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1. Identifikaéné udaje

Nazov stavby : Parkovisko pri MS Lipniky na pozemku KN C parc. ¢. 107 a
KN E 1112/12 k. u. Lipniky
Objekt : SO 100-00: Parkovisko
Druh projektovej dokumentacie: Projektova dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
Miesto: kraj, okres : PreSovsky kraj, PreSov
Katastralne Uzemie : Lipniky
Objednavatel : Obec Lipniky
Lipniky 100
082 12 Kapusany
Projektant: Ing. Lubo$ Maslej

PRODOSING spol. s.r.o.
Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
ICO: 36 465 992
Zodpovedny projektant: Ing. Lubo$ Maslej

2. Charakteristika zaujmového Uuzemia
Navrhovand vystavba parkoviska sa nachadza v intravildne obce Lipniky pred budovou materskej
Skolky popri miestnej komunikacii na parcelach €islo 107 C-KN a 1112/12 E-KN.

3. Zd6vodnenie potreby stavby

Potreba vystavby parkoviska je vyvolana najma jeho absenciou. Pred miestnou materskou Skdlkou
nie su ziadne parkovacie miesta, preto rodicia privazajuce deti stoja priamo na ceste taktiez aj obsluha
Skoélky. Blokuju tak plynult preméavku a ohrozuju tak vSetkych u€astnikov cestnej premavky.
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4. Ugel a ciel stavby

Predmetna projektova dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) je vypracovana na zaklade
poziadaviek investora, ktorym je obec Lipniky. 5

Cielom vystavby je vytvorenie dostatocnych parkovacich miest pri MS a zvySenie bezpec&nosti
dopravy v obci.

5. Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie

- polohopisné zameranie Uzemia geodetom
- poziadavky investora
- obhliadka staveniska

6. Popis funkéného a technického rieSenia objektu
6.1 Zakladné udaje

V obci Lipniky pred budovou materskej Skélky neexistuje potrebné parkovisko, ktoré si vyzaduju
miestny obyvatelia pri vyuzivani sluZieb poskytujucich obec. Danym Gzemim prechadza iba miestna
Uzka obsluzna komunikédcia napdjajuca sa na cestu 1/18, ktord nevyhovuje tymto poziadavkam.
Vychodiskom pre navrh dopravno-urbanistického a inzinierskeho rieSenia novostavby je zaloZzena
komunikacna siet prechadzajuca zaujmovym Uzemim ako aj jej dopravnd uroven. Vzhladom na
predpokladany Ggel stavby st predpoklady na jeho plné vyuZitie. Vystavba je navrhnuta v dizke 18,50
m po pravej strane komunikacie premennej $irky. Minimalna dizka statia bude 5,00m, statie bude
kolmé na miestnu komunikaciu a Sirka statia bude 2,80m + jedno statie pre telesne postihnutd osobu
Sirky 3,50m. Navrhovanych je 6 parkovacich miest (5+1). Projektované parkovisko je prispésobené
existujucej komunikacii ako aj okolitému terénu a to vyskovo aj smerovo. Pozdizny sklon je navrhnuty
na 7,5 %. Prie¢ny sklon kopiruje pozdizny sklon cesty. Novovytvorena plocha je oddelena od
asfaltovej cesty odvodriovacim Zlabom DN100 s liatinovym roStom unosnosti D400. Zaciatok a koniec
parkoviska je oddeleny od terénu Celom Sirky 0,30m, kedZe parkoviska sa umiestriuju v mieste
priekopy. Do existujucej priekopy sa vlozi korugovana rura DN3000 na prevedenie vody popod
parkovisko. Sugastou parkoviska je vytvorenie nového plotu celkovej dizky 30,1m + brani¢ka 1,2m.
Plot bude pozostavat z beténového zakladu 0,50x0,80m na ktory bude osadeny plot zo Stiepanych
tvarnic 0,38 (0,39)x0,19x0,14m. Navrhovana vyska plotu je cca 1,46m. Plot je ukonéeny strieSkou.
Sucastou plota su aj presvetlenia z ocelovych poli Sirky 2,0m /tvar a prevedenie uri investor podla
dostupnosti na trhu/.

6.2 Technickeé rieSenie

Jednd sa o vystavbu nového parkoviska, ¢omu zodpoveda aj navrh novej konstrukcie ploch.
Najprv sa vykonaju potrebné vykopy a zemné préace. V mieste terajSej priekopy sa ulozi korugovana
rura DN 300. Vytvori sa zakladova doska hrabky 150 mm z beténu C12/15, na ktoru sa uloZi rdra
DN300. Tato rdra sa na zaciatku a konci ukonci zelezobeténovym ¢Eelom z betonu C25/30 Sirky
300mm a vysky 1,00m. Dizka &ela bude 3,16m a zaloZené bude na zaklade vysky 0,40 m a $irky
0,60m z betonu C16/20. Ked bude rura osadena obsype sa Strkopieskom (vrstveny a hutneny musi
byt po vrstvach max. 250mm) a polozia sa konstrukéné vrstvy pod parkovisko. Nasledne sa zrealizuje
plot z hornej strany parkoviska a polozi sa zamkova dlazba.

Samotné parkovisko bude pozostavat z tychto konstrukenych vrstiev.
- ZAMKOVA DLAZBA 80mm
- PIESKOVY PODSYP 30mm
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- PODKLADNY BETON C16/20 160mm
- STRKOPIESOK 200mm

6.3 Odvodnenie

Na parkovisku je navrhnuty pozdizny sklon 7,50% smerom k miestnej komunikacii, kde bude
osadeny odvodriovaci zflab DN100 s liatinovym rostom, cez ktory sa voda dostane az do existujucej
priekopy. Popod parkovisko je navrhovany priepust DN300 na prevedenie vody z prilahlej priekopy.

6.4 Vytycenie
Stavba sa vytyc€i v zmysle vykresovej dokumentacie.
7. Postup vystavby

Pre vystavbu platia Standardné postupy budovania:
vyty€enie staveniska,

osadenie do¢asného dopravného znacenia
baracie prace

zemné prace

betonaz podkladnej dosky

uloZenie rar

betonaz cela

obsyp rury

poloZenie kon&truk&nych vrstiev

osadenie odvodriovacieho zlabu

realizacia plotu

pokladka dlazby

dokonCovacie prace

VVVVVVVVVVVVYY

8. Bezpecnost’ pri praci

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci, platia
vSeobecné predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaska ¢. 374/90 Slovenského
Uradu bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, a poZiadavky BPOZ
z zakona ¢.330/96, 314/01 Z.z., 223/01 Z.z., 184/02 Z.z. a predpisy z nich vyplyvajdce ako aj
poziadavky z nariadenia vlady €. 396/2006 o minimalnych bezpe&nostnych poziadavkach na
stavenisko. Pri préci je potrebné dodrzZiavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy 0 vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inzinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi. Starostlivost o bezpe&nost pri praci
a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo
vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je
povinny dodavatel oboznamit pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho
spOsobu préace.

Pracovnici musia dodrziavat’ zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha musi byt
riadne vyskolena, zapracovana a stale vedena k udrZiavaniu bezpecnosti, ochrane a hygiene pri
praci. O pravidelnom preskolovani musi byt vedeny pisomny doklad.
Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi byt
umiestnend lekarnic¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.
Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej €innosti reSpektovat okrem vysSie spominanych
vyhlaSok a zakonov aj poziadavky vyplyvajuce :
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z Vyhlasky €. 83/76 Zb.v zneni vyhl. €. 45/79 Zb. a vyhl. €. 376/92 Zb. upravujucej poziadavky
uskutoCnovania stavieb a prislusnych technickych noriem

z Vyhlasky ¢. 59/82 Zb SUBP a ¢. 484/90Zb

z0o z&kona €. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ludi

z0 Zakonnika prace

zo zakona €. 174/68 Zb. o Stdtnom odbornom dozore nad bezpe€nostou prace v zneni neskorsich
predpisov.

9. Zvlastne upozornenia

KedZe v miestach, kde navrhujeme vystavbu parkoviska sa nachadzaju nadzemné a podzemné
vedenia (plyn, elektrika, kanalizacia, pitna voda, oznamovacia technika) je nutné pred samotnou
realizaciou ich vytyCenie a popripade ich prekladky, respektive ich dodato€na ochrana napr. uloZenie
do chraniciek. Pri zemnych pracach je nutne postupovat’ obzvlast opatrne.

Mimoriadnu pozornost treba venovat bezpecénosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti vykonavania
stavebnych prac je vedena verejna doprava.

V Luboticiach jul 2019 Vypracoval: Ing. Lubo$ Maslej
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