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1. ZAKLADNE UDAJE

1.1. Udaje o zékladnej Gzemnej jednotke

Obec: Lipniky

Kéd ZU. 526860 Rozloha ZUJ v h 385,7932
Kraj 7 PreSovsky Nadmorska vySka m.n. od 285
Okres 707 PreSov da 300

Poznamka: ZUJ - zakladna uzemna jednotka
Obec Lipniky je prejazdnou obcou v okrese PreS@sta/ané Gzemie ma prevazne obytnl funkciu.
Vystavba v obci Lipniky je charakteristicka maklpwvazenosou starSej a novsej povojnovej zastavby.
Pod’a poslednéhoc¢étania obyvatéstva, domov a bytov v roku 2011 mala obec 463 otejoa a 126
trvale obyvanych bytov.

1.2. Hlavné ciele rieSenia a problémktoré tzemny plan riesi

1.2.1. Udaje o dévodoch obstarania Gzemre&planu

Obec Lipniky v s@asnosti nema pre svafalSi rozvoj platni  Gzemnoplanovaciu dokumentaciu.

Uzemny plan PreSovského samospravneho kraja, néoleny charakter zemia, preto je potrebné

Tieto perspektivne zmeny vSak nemozZno realigdwez ci#avedomej pomoci Statu, ktord by mala

formou rozvojovych programov v spolupraci so Stas&tnymifondmi Eurdpskej Gnie podniéti

iniciativu doméaceho obyvdistva.

Z tohto dévodu vyplynula potreba vypracévaovy Uzemny plan obce Lipniky, ako dlhodobl sgaté

trvalo udrzaténého rozvoja, ako aj z dévodu potrieb komplexnéhodnotenia stasného potenciélu

obce a ufenia rozvojovych cikov. V roku 2018 sa zZal obstaravanovy Uzemny plan, ktory bude
predovSetkym:

zakladnym nastrojom pre riadenie celého ingesiho procesu v obci, pas platnosti Gzemného

planu obce,

umoZioval’ priechodnog investénych zamerov, to znamena konkrétnej gowacej ¢innosti
navrhnutej v Gzemnom plane, pri naslednom vydatraeinych rozhodnuti a stavebnych povoleni,

— zavaznym podkladom pre koordinaciu zamerov vystaviigemi,

— zavaznym podkladom pre projektovanie dopravnefrtekej a socialnej vybavenosti v obci,

— umoZiova’ realizaciu stavieb verejnoprospesného charakiate, nie je dany suhlas vlastnikov
pozemkov s ich vystavbou a to tym, ze vymedzi weq@jospesSné stavby v danom Gzemi v zmysle
stavebného zékona.

Uzemny plan bol objednany aj z dévodu aktualnejgimt pre operativne rozhodovanie pri riadeni a

usmetiovani izemného rozvoja obce.

1.2.2. Hlavné ciele rieSenia

Hlavnym cidom rieSenia Uzemného planu obce Lipniky je prehtahie sdasnej urbanistickej

Struktary obce, navrh vhodného usporiadania agi&h pléch z pofadu perspektivneho rozvoja obce.

Navrhované zamery je potrebné zostladiizemnym systémom ekologickej stability.

V Gzemnom planu obce v sulade s Uzemnym planonoPsk&ho samospravneho kraja bolo potrebné:

— riesit funkéné a komunikéné vazby na z&klade jestvujiceho stavu a navrifunikéné vyuZitie
pozemkov,

— plochy vystavby navrhniv priamej nadvaznosti na zastavané Gzemie obce,

— navrhnid moZznosti rozvoja obytnej zastavby v prielukactaglochach najma v severnej, zapadnej
a juznejéasti obce s moznym vyuzitim aj navrhovanej polyfing{ plochy,

— vyhodnott’ stav a Urovié oktianskej vybavenosti a navrhtfplochy pre obiansku vybavenas
a socidlnu infraStruktaru aj s moztios kombin4cie s navrhovanymi plochami byvania
(polyfunkéna plocha v centre obce),
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rozvijat plochy Sportu, predovSetkym vo vézbe na existugaréadenia, v lokalitdch byvania a v

juZznejcéasti obce pri navrhovanej lokalite turizmu a CR,

— plochy rekreacie a cestovného ruchu umiéstjuznej ¢asti obce,

— navrhni plochu pre zberny dvor odpadov a kompostoviskbai,o

— zapracové poziadavky na dopravnu vybavetfiayplyvajice z nadradenej dokumentécie,

— rieSit dopravnu a technickd vybaverips

— navrhni plochy pre nahradné vysadby v sulade s krajinnogikckym planom,

— akceptova jestvujucu kostru Gzemného systému ekologickdiilta

— navrhni® opatrenia na zvySenie ekologickej stability Gzemia

— vypracovd vyhodnotenie pouzitia [Faohospodarskej pddy alesnych pozemkov na
nepd’nohospodarske vyuZitie,

— navrhni® opatrenia vyplyvajlice zo zaujmov obrany Statuptipoziarnej ochrany, ochrany pred
povodiami a civilnej ochrany obyvaistva,

— rieSit a zolfadnt’ vSetky zavady v Uzemi, bodové a liniové zavady,

— Specifikova’ regulativy na zmenu vyuzitia Gzemia, predovSetymolgiansku vybavenas

— navrhni regul&né prvky pre priestorové rieSenie,
vymedzi’ verejnoprospesne stavby.

Stanowsko OU Pre3ov k Zadaniu UPN O Lipniky bojdané da 09.12.2019 pod. OU-PO-OVBP1-

2019/056535/139261.

1.3. Vyhodnotenie doterajSieho Gzemnélptanu
Obec Lipniky nemé v gasnosti platny Uzemny plan obce.

1.4. Udaje o stlade rieSenia so zadanim

1.4.1. Chronoldgia spracovania jednotliv§tetap izemného planu

Pod’a § 19b stavebného z&kon&atée obstardvanie Uzemnoplanovacej dokumentacie 2v@rejnené
26.09.2018.

Prieskumy a rozbory Uzemného planu obce Lipniky fimiacované v decembri 2018, spracokaite -
Slovak Medical Company, a.s., vsulade so z&konoén 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni mgéopredpisov a v rozsahu ustanoveni vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej repybl¢. 55/2001 Z.z. o Gzemnoplanovacich
podkladoch a izemnoplanovacej dokumentacii.

Navrh zadania UPN O Lipniky, bol spracovany firn&lavak Medical Company, a.s., v jali 2019 a po
prerokovani bolo Zadanie schvalené Obecnym zastspiom obce Lipniky tla 16.12.2019, uznesenim
¢islo 72/2019, v sulade so stanoviskom OkresnéhdudraPreSove, odbor vystavby a bytovej

politiky ¢islo OU-PO-OVBP1-2019/056535/139261 z@md9.12.2019 k posudeniu navrhu zadania
pre spracovanie Uzemného planu oLipniky pod’a § 20 stavebného zako

1.4.2. Udaje o stlade rieSenia Gzemia so aaf a so stbornym stanoviskom z
prerokovania konceptu rieSenia

Pri rieSeni Uzemného planu obce Lipniky sa dosledpehadza zo schvaleného Zadania UPN
O Lipniky, ako zakladného zavazného podkladu pracgvanie Uzemného planu obce. Z rieSenia
navrhu tzemného planu obce nevyplynuli poZiadawkpmeschvalenie Zadania.
Obec v stiasnosti nemé viac ako 2000 obyvate Ustanovenie § 21 odstavca 2 stavebného zakona
neukladd povinnasspracova koncept Uzemného planu obce ani variantné rieSefzid'adom na to,
bolo upustené od spracovania konceptu rieddiigou etapou prac bol Navrh UPN O.
V UPN O Lipniky st zapracované poziadavky Okresnéinadu v PreSove odboru starostlivosti
0 Zivotné prostredie oddelenie ochrany prirody laragych zloZiek Zivotného prostredia v Rozsahu
hodnotenia vydaného patslom OU-PO-0SZP3-2019/042350-18/ZM z@ad30.12.2019.
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Uzemny plan obce je spracovany v rozsahu ustanopkthého stavebného zakona a suvisiacich
predpisov o Gzemnoplanovacich dokumentéaciach. &ikam rokom UPN O je rok 2040.

1.5. Vychodiskové podklady

Pre spracovanie Gzemného planu obce boli pouZjitéandeto dokumentéacie a podklady:

— UPN Pre3ovského samospravneho kraja, r. 2019,

— Z&kon Narodnej rady Slovenskej republiéyb43/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny,

— Atlas Slovenskej socialistickej republiky, SAVdiislava, r. 1982,

— Atlas krajiny Slovenskej republiky 1. vydanie,i&iterstvo Zivotného prostredia Slovenskej repyblik
Bratislava, SAZP Banskéa Bystrica, r. 2002,

— Geomorfologické&lenenie SSR €SSR, Slovenska kartografia Bratislava, r. 1986,

— Atlas inZinierskogeologickych méap SSR, Statnylagioky Ustav Dionyza Stdra Bratislava, r. 1989,

— Nerastné suroviny Slovenskej republiky, Statnylggicky Ustav Dionyza Stira Bratislava, r. 2001,

— zéavergné stanovisko EIA rychlostnej cesty R4 Svidnik -pé&any, MZP SR 2017,

— projekt ,Modernizacia vybranych Usekov ciestiedy v PreSovskom a KoSickom kraji“-1/18 PreSov

— Lipniky, 1/21 a 1/18 Peti— HanuSovce nad Ttpu , SSC Bratislava, r.2018,

— Program odpadového hospodarstva PreSovskéhonaafzky 2016 -2020,

— Udaje zo &tania obyvatkstva, domov a bytov Slovenského Statistického gradifi1,

— Program odpadového hospodarstva PreSovskéhonkaragzky 2015-2020,

— Kostrova sié cyklistickych tras PreSovského samospravneho KkHRBEKO PreSov, 12. 2018,

— R-USES okresu Presov r. 2010,

— Informaina databaza obecného Uradu v Lipnikoch,

— Projektové dokumentacie inzinierskych sieti — khady rieSitd€ov projektovych dokumentacii

uvedenych inzinierskych sieti,

— Komunitny plan socialnych sluzieb obce Lipnikyroky 2016 — 2021,

— PHSR obce Lipniky na roky 2016 - 2023,

— Program odpadového hospodarstva obce Lipnikpkya2015 - 2020,

— Prieskumy a rozbory obce Lipniky r.2019,

— Schvélené Zadanie UPN O Lipniky r.2020,

— vektorova katastralna mapa 2018,

— www.enviroportal.sk

— https://apl.geology.sk

— https://zbgis.skgeodesy.sk

— www.pamiatky.sk

— www.statistics.sk/datacube

—WwWw.vucpo.sk

— www.e-obce.sk

— www.obec lipniky.sk
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2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU

2.1 Vymedzenie Uzemia a zakladné chataristiky
2.1.1. Vymedzenie rieSeného a zaujmovéhzetia
2.1.1.1. Vymedzenie rieSeného Uzemia

Pre Uzemny plan obce Lipniky je riesené Gzemie \dzaré katastralnym Uzemim, k. 4. Lipniky o
rozlohe 385,79 ha. Nadmorské vyska je od 285 m. do 300 m. n m. Obec Lipniky pozostavéasti
Lipniky, Lipniky — Tdka a Lipniky — Podhrabina.

PodrobnejSie rieSené Gzemie je vymedzerasiou hranicou zastavaného Gzemia obce, rozSienou
plochy uvaZované na byvanie, ¢@nsku vybavenas vyrobu, Sport, rekredciu a technicki
vybavenos.

2.1.1.2. Vymedzenie zaujmového Uzemia

Zaujmové Uzemie tvori Uzemie bezprostredne sipgsg@arieSenym Uzemim majlcim prevadzkové a
ekologické vazby, ochranné pasma a vazby na tdahiméraStruktdru a pracovné prilezitosti.

Obec sa nach&dza vo vychodiegti okresu PreSov. Katastralne Uzemie obce Lipjeky dotyku s
katastralnymi Gizemiami obci Nemcovéglovce, Chmeov, Paviovce a Sarigska Poruba.

V UPN O pripadné navrhy suvisiace so zaujmovym tzerbudd rieené len na katastralnom tzemi
obce, ale srieSenim poziadaviek liniovych stavith’adom na susedné katastralne Uzemia
(predovSetkym sieti technickej infrastruktary).

2.1.2. Fyzickogeograficka charakteristikéizemia

2.1.2.1. Geoldgia

RieSené Uzemie ma monoténnu geologickl stavbuckyippre vnatrokarpatsky paleogén. Katastralne
Uzemie buduju neogénné vrstvy burdigaltiassi helvétu morského tvorené flySovymi turbiditmi,
v ktorych s dominujldcou zlozkou zlepence, pieskoaqiesky. Pieskovcové vrstvy su daye 5-30
cm hrubé, ojedinelé s lavicami do 50 cm. Pritondritm/cov je podradna. AlGvium potoka Ladianka
tvoria fluvialne sedimenty (pieédé Strky, hlinité Strky a hliny) kvartéru. Podotwy substrat je
mineralne chudobnyomu zodpoveda i kvalita pod.

RieSené Uzemie ma monotdnnu geologickd stavbuckyippre vnitrokarpatsky paleogén. Katastralne

Uzemie buduji neogénne vrstvy burdigalu¢asti helvétu morského tvorené flySovymi turbiditmi,
v ktorych s dominujldcou zlozkou zlepence, pieskoaqiesky. Pieskovcové vrstvy su daype 5-30
cm hrubé, ojedinelé s lavicami do 50 cm. Pritondritm/cov je podradna. AlGvium potoka Ladianka
tvoria fluvialne sedimenty (pieé#é Strky, hlinité Strky a hliny) kvartéru. Podotwy substrat je
mineralne chudobny¥omu zodpoveda i kvalita pod.

Z hradiskainZinierskogeologickej rajonizacie,v katastralnom Uzemi obce Lipniky vyrazne prevazuje
rajon pieskovcovo-zlepencovych hornin, ktory je blasti vyskytu riénych teras rajonom naplavov
terasovych stufv, v malej miere na ostatnom Uzemi aj rajonomwdéloych sedimentov.

2.1.2.2. Geomorfoldgia

2.1.2.2.1. Geomorfologické jednotky

K. U. leZi z liadiska geomorfologickéhtlenenia Gzemia Slovenskej republiky (Mazura a L&&i

Patri do Alpsko-Himalajskej sustavy, podsuUstavypésy, provincie Vychodné Karpaty, subprovincie
VonkajSie Vychodné Karpaty, oblasNizke Beskydy, celok Beskydské predhorie, podcelok
Zéahradnianska brazda

2.1.2.2.2. Geomorfologické pomery

RieSené Uzemie ma monotdnnu geologickd stavbugkyippre vnitrokarpatsky paleogén. Katastralne
Uzemie buduju neogénne vrstvy burdigaldassi helvétu morského tvorené flySovymi turbiditmi,
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v ktorych s dominujudcou zlozkou zlepence, pieskoaqiesky. Pieskovcové vrstvy su saype 5-30
cm hrubé, ojedinelé s lavicami do 50 cm. Pritondritm/cov je podradna. AlGvium potoka Ladianka
tvoria fluvidlne sedimenty (pieé&é Strky, hlinité Strky a hliny) kvartéru. P6dotwy substrat je
mineralne chudobnyomu zodpoveda i kvalita p6d.

2.1.2.2.3. SkEasné reliéfotvorné procesy

S&asny dominantny geomorfologicky proces priamo doven zakladnym typom reliéfu,
morfometrickym typom a geometrickymi formami nackddcimi sa na Gzemi.

V pahorkatindch a rovinach v celom k. G. a ddzdodnych tokov ide o fluvidlnu eréziu, pohyb
zvetralin, splach a ryhovu eréziu.

2.1.2.2.4. Morfometrick& charakteristika

K. 0. je tvorené zakladnou morfoStruktarou, dvoygni erézno-denudaého reliéfu a morfologicko-
morfometrickymi typmi reliéfu:

— v k. (. ide o negativne a prechodové vrasdukevé a Supinové Struktary tvorené morfoSrtuktliro
prechodného péasma - transverzdlnou depresiou NizkBeskyd, Struktirou peripieninského
lineamentu, ptiom z Hadiska morfologicko-morfometrického ide o pdrie nivy a zakladnym erézno-
denudénym reliéfom je reliéf rovin a niv.

K. 0. lezi v priemernej nadmorskej vyske 292 nmny intervale od 285 m n. m. do 300 m. n. m..

2.1.2.2.5. Sklonito®

Sklonitog’ reliéfu sa vyuziva predovSetkym pri stanovovagchlgsti odnosu vody a materialu po svahu,
limituje lokaliz&ciu aktivit v krajine. Pd@ vSeobecnych morfometrickych charakteristik jeagiaéine
Uzemie z hadiska sklonitosti ragenené do Siestich intervalov (0-3-7?, 7-12, 12-17, 17-253, 25

a viac).

2.1.2.2.6. Expozicia

Poloha svahu s ¢hdom na sIné Ziarenie, osvetlenie, vietor a zrazkykmi poda svetovych stran.
Ide o orientaciu reliéfu, ktora je dblezita prensteenie podkladov pre mikroklimu Gzemia.

V katastri si dve dominantné expozicie svahov. ddevaZzujice sa juhozdpadné svahy v prepojeni
v Udoli na svahy severovychodnej orientacie klesakKiLomnickému potoku. Interpretacia mdkie
vyznam napr. pre lokalizaciu vystavby.

2.1.2.2.7. Insolacia

Pri insolacii (inak oslneni) reliéfu ide o priameesné zZiarenie dopadajuce na zemsky povrch a jeho
mnozstvo zavisi od vySky sinka, intenzity Ziarerod, sklonu a expozicie povrchu. Z pozorovani sa
zistilo, Ze najvysSie hodnoty insolacie maju juazéuhozapadné svahy so sklonom v rozmedzi 7-17
aviac. Zapadne orientované svahy majl najvySSswlanda hodnotu v popoludjSich hodinach.
Najmensie insokné hodnoty vykazuju severné a severovychodné svahy.

2.1.2.3. Klimatické podmienky

Kataster obce spada do klimatickej oblasti tegdejdoblasti mierne vihkej, okrsku teplého, mierne
vlhkého s chladnou zimou.

Z hradiska agroklimatickéhd&enenia ide o typ:

— mierne teplej klimy strani

Subtyp:

— datelinovo — jgmenno - pSekiny mierne teplej klimy

Pod’a Dzatku a kol., 1989 ide o agroklimaticku olflaserne teplt s regiénmi 06 a 07.

Uzemny plan obce Lipniky 8



Pod’a Walterovho klimogramu mézeme konsStatvee véasovom rade 30 rokov nedochadza v tejto
oblasti k nedostatku zrazok. Kritické suché obdob#& tu nevyskytuje. Sdalen v niektorych
vynimaoénych rokoch mézeme konstato\wayskyt suchSej jesene.

Z hradiska klimatickych regiénov pre bonitey informany systém (DZatko, Ma3at, Cambel, 1989) ide
o klimaticky region 06 — Pomerne teply, suchy, wndhovy, kontinentalny a region 07 —mierne teply,
mierne vihky.

Klimaticky regién TS>100C | td<5°C | Tjan.°C | T veget°C
Oblast’
06 — Pomerne teply, suchy, 2800-2500 | 242 -3az-5 14 -15
vrchovinovy, kontinentalr
07 -mierne teply, mierne vihi 2500-220C | 21¢ -2 az-5 13-15
Vysvetlivky:

TS>10°C - suma priemernych dennych teplét na8iCLO

td <5°C - dzka obdobia s teplotou nad °Gv dioch

T jan°C - priemerna teplota vzduchu v januari

T veget°C- priemerna teplota vzduchu za vegataobdobie (1V.-1X.)

Zrazky
Priamo v obci sa nenachadza zrazkomerna stania.ilistraciu zrazkovych pomerov v SirSom
dotknutom Gzemi sU uvedené Udaje zo zrdZzkomeraeicst v PreSove, lokalizovanej zapadne cca vo
vzdialenosti cca 10 km od samotnej obce.

Priemerné mesgaé, r&né uhrny a thrny letného polroku zrazok v mm. -Séve

I Il [ \Y V VI | VIl | VI IX X Xl | Xl |Rok| LP

26 26 27 44 66 88 90 75 49 40 41 | 31 | 60< 412
Zdroj: Slovensky hydroematologicky Ustav

Teploty
Sirsie dotknuté Gzemie mozno na zéaklade klimatibkgbarakteristik zaraflido teplej klimatickej
oblasti reprezentovanej teplym, mierne vihkym okraka chladnou zimou T7.
Priemerné mesgaé a raéné teploty vzduchu za vegets obdobie — PreSov
I Il 11 [\ V VI | VIE | VI IX X Xl | XIl |Rok | IV-IX
-3,7|-1%5| 2,7 | 87 | 13,€| 17,2 | 18,6 | 17,6 | 13,¢ | 8,€ | 3,5 |-1,3| 8,2 | 15,
Zdroj: Slovensky hydrometeorologicky ustav

Veternost’: 5
Patetnos smerov vetra ¥, v klimatickej staniciCervenica - Dubnik
S SV V JV J JZ Z SZ BEZVETRIE
172 88 74 78 144 17:¢ 10€ 13¢ 28

Zdroj: Slovensky hydraewmrologicky Ustav

Priemerna rychlasvetra v m.3 za rok (1961 — 1980) v klimatickej stani@ervenica - Dubnik

S SV V JV J JZ Z SZ BEZVETRIE
8,1 5,€ 4,€ 4,8 4,4 4,7 4,5 6,3 5,€
Vysvetlivky:

S — sever, SV — severovychod, V — vychod, JV —ywhbod, J — juh, JZ — juhozépad, Z — zapad, SZversedpad, B —
bezvetrie

Celkovo je mozné konStato¥jaze z dlhodobéholhdiska dochadza k postupnému poklesu bilancie

Uhrnu zrazok¢o je zn&ne nepriaznivy jav. Bilamy Ubytok zrazok je preukdzany tak v zimnom, ako i
v letnom polroku.
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2.1.2.4. Hydrogeologické a hydrologické pomer

2.1.2.4.1. Hydrogeograficka charakteristika

Hydrograficky je rieSené Uzemie odvmidané tokom Ladianka — Ustiacim do rieky &eks vékym
poctom pritokov. Uzemie odvaaije vodny tok rieky Selov a hydrograficka sustava patri do povodia
Cierneho mora.

Vodné toky vo vymedzenom Uzemi mdZeme zdrddivrchovinno — niZinnej oblasti. Zddiska typu
rezimu odtoku zaradido vrchovinno — nizinnej oblasti s dd&&/0 — snehovym rezimom odtoku.
NajvySSie vodné stavy su @atkom jari v mesiacoch februar, marec a aprilpizdje vodné stavy su
koncom leta (august) a nacmtku jesene v mesiaci september. Priemerny Spkgifodtok sa vo
vymedzenom rieSenom Uzemi obce Lipniky. Maximalpecsicky odtok s pravdepodobrios
opakovania raz za 100 rokov sa vo vymedzenom Ugehyiboval v intervale od 2,3 do 2,8.8t. km2.

2.1.2.4.2. Hydrogeologické pomery
Uzemie lezi v zmysle hydrogeologickej rajonizacievBnska v hydrogeologickom rajone NQ 123
Neogén vychodnajasti KoSickej kotliny.

Rajon ¢. objektu Lokalita 2011 2010 ATTENE SEOSEIETE,
ukazovatd’mi
10349( Rozhanovc B - napat C - pasivn vodivog’
NQ 123 12629( PreSov- Haniskz A - priaznivy B - napat RL 10t
31189( PreSo A - priaznivy B - napat NO3
Vysvetlivky: NQ — 123 Neogén vychodn&gsti KoSickej kotliny
plocha: 437,5 km
Prelfad ukazovatéov
C. . Vodivos Bil. ;
objektu Lokalita Rok NHa4 NO3 NO2 CHSKwmn ¢ RL 105 stav Ukazovatd
281 0.383C| 39.84 A 66.66 A 1.898 A 1.002B8 1.207|AC NHa4
103490 Rozhanovce 201
1 1.234A| 1.18A 5A 1.834 A 1.008B 1.187AB | vodivog’
“ 201 0.892C| 27.32A| 2857A 6.122 A 0.956 B 0.956 B NHa4
LemeSany - 0
104490 ChabZan 201
y 1 0.757C| 30.21A| 66.66A 1.027 B 0.961B 1.04BE NHa4
281 7.692A | 5.537A| 8.333A 12A 1.177 A 1.098 BB RL 105
126290 PreSov - Hanisk 501
1 7.142 A | 6.775A| 5.882 A 6.315 A 1179 A 1.175 A
281 10 A 1.879A 100 A 12 A 1.714 A 1.748AA
227399 Kosické Olsany 501
1 125A | 1.567A 100 A 12A 1.696 A 2.024|AA
281 1.149 A | 0.984B 10 A 12 A 1.161 A 1.221]AB NOs
31189Q PreSov 201
1 1538 A | 1.166 A| 33.33A 5.217 A 1.101 A 1.209 A

Hydrogeoldgia Uzemia je Uzko zviazana s jeho gechog stavbou a tektonikou. Povrchové toky
inklinuji do hlavnej hydrografickej osi Torysy sjmawnamnejSinTavostrannym pritokom S&évom a
pravostrannym pritokom Slavkovskym potokom. Rododného rezimu patri vrchovina k stredohorskej
oblasti s max. prietokmi v aprili a min. v zime. pYiepustné ilovcové horniny, ako
aj andezitové ostrovné vrchy su bez zasob podzemmgd. Pieskovcovy flyS ma menSie vyskyty
podzemnej vody. Prieskumy (HaluSka, Petrivaldsk§93) preukazali v Uzemi obgini vodu v
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kvartéri, obyajnd vodu v paleogéne a mineralnu vodu. Mineralodavje rozptylena najma vied
tektonickych zlomov v kvartérnych aj paleogénnyelisientoch a jej celkova mineralizacia zavisi od
pomeru jej riedenia s obgnou vodou. Ob¥ajna podzemna voda ma typicky plytky, podpovrchovy
obeh, zmena jej hladiny je v rozhodujucej miererpthend klimatickymi a hydrologickyndinitelmi,
minimum dosahuje v zimnom obdobi (november - feradmaximum v marci (topenie snehu) ¢pm
letné burky ju vyrazne neovpliuju. Mineralna voda m& asi dvojmeésa opozdenie oproti vzostupu
hladiny vody v podpovrchovej zéne paleogénnehosivie.

2.1.2.5. Pedologické pomery

Pdédotvorné procesy su podmienené réznymi endogénayerogénnymi faktormi ako je materska
hornina, klima, biologick&initele, geografia terénu. Odrazom vplyvu tychti&téeov su zakladné
vlastnosti pody, ato chemické, fyzikalne a biotk@. RieSené Uzemie patri z prevazoegti do
flySového pasma. PretoZe na flySové horniny jeandzgenéza hnedych péd — kambizemi, tento p6dny
typ v pddnom pokryve previada. Tento pbdny typ f@kv vlastno&mi vd'mi heterogénny, preto
uvadzame charakteristiku jeho jednotlivych subtypov

Fluvizeme (v starSich klasifikaciach: nivné pody) su pédnypom, ktory sa vyskytuje len v nivach
vodnych tokov, ktoré s alebo donedavna boli ovipbyané zaplavami a vyraznym kolisanim hladiny
podzemnej vody. Maju svetly humusovy horizont. NégditejSie subtypy pouzivané v bonitacii:
typické (vo variete: typické a karbonatovéjlejovés vysokou hladinou podzemnej vody a glejovym
horizontom pod humusovym horizontopelickés vemi vysokym obsahom ilovityctastic (zrnitostne
vel'mi tazké pody). pdda s diagnostickym ochrickym Ao -zeitom do 30 cm a moznym naznakom
glejového G - horizontu do100 cm z holocénnychifilnych sedimentov. Ide o p6du, ktora je, alebo
donedavna bola ovplyiovana zaplavami a vyraznym kolisanim hladiny podegmody. Ma svetly
humusovy horizont. Z klimatickéhd’adiska ide o azonalnu pddu, lebo sa viaZze na aliviaplavové
kuzele vSetkych rimych tokov. Vyuziva sa ako orna pdda, na zeleniwdyduky, pripadne porast
tvoria aj luzné lesy (Bielek, Surina, 2000).

Rendzinové pddy:

Skupina pbéd s nénovym pddotvornym procesom az po procesy akumelacstabilizacie humusu; s
vynimkou pdd recentnych alGvii. P6dy s molickym Arorizontom, niekedy az ochrickym horizontom
bez dalSich diagnostickych horizontov alebo len s ichznakmi (Saly a i, 2000).
Pddne typy:

RENDZINA: RA - p6da s molickym karbonatovym Amc -orfeontom zo zvetralin pevnych a
spevnenych karbonatovych hornin (vapenec, dolomjpnity zlepenec, sadrovec). P6da je prevazne
plytkd, hlinita, so skeletnatteu nad 30% v pedone do 60 cm od povrchu. Za pribsthkRarbonétov v
péde nedochadza k zvetravacim a transioja procesom. pokryvaju ju lesy, pasienky, alpiriskg a
Siastaine aj orna poda (Bielek, Surina, 2000).

LUVIZEM: LM (v starSich klasifikaciach ilimerizovan péda) - pdéda s eluvialnym luvickym El -
horizontom a luvickym Bt - horizontom, pod ochrickyAo - horizontom. Je ovplyvnena humidnejSou
klimou, ¢o spdsobuje zvySenuibku tejto pddy (140 — 160 cm). Vznikla na polygérigich
sedimentoch, eluvialnych a eluvialno-deluvialnyebduktoch zvetravania r6zneho pbévodu a veku na
relativne zarovnanych reliéfoch, v pahorkatinackotlinach (na Upéati svahov, patieej rovne a na
terasach). Tato pdda sa vyuZiva ako ornd pddaytyjgksa na nej tiez sady alebo dubové az dubovo-
hrabové lesy (Bielek, Surina, 2000).

KAMBIZEME (Hnedé pbdy):

Skupina p6d s procesom brunifikacie: alteraciedickiého zvetravania (fyzikalne a chemické premeny
prvotnych mineralov, oxidov Zeleza a ilovitych milev). Stredne hlboké az hiboké na svahoch do 12
tvoria len vémi malé percento z celkovej vymery pbdy rieSenéremia. Intenzita hnojenia je v tychto
pédach s najw&ou pravdepodobnfisu nizSia ako v predchadzajucich arovnako v nidh je
pouzivanévapnenie.
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KAMBIZEM: KM (v starSich klasifikaciach hneda lespada) - péda s dominantnym kambickym Bv -
horizontom pod ochrickym Ao - horizontom alebo Auherizontom. Vyskytuje sa vo vSetkych
pohoriach Slovenska, s vynimkotasti budovanych mezozoickymi obalovymi sériami @rége,
dolomity). V nizSich polohach sa viaZze na listnléy (v Zahorskej niZine na borovicové lesy),
vinohrady, sady, orni pédu, vo vy3Sich polohachhiignaté lesy, lokalne pasienky (Bielek, Surina,
2000).

Subtyp kambizemepseudoglejovej

Kambizem v typickom vyvoji bezl’alSich diagnostickych horizontov, ¢asti B-horizontu naznaky
oglejenia pdsobenim povrchovych vod (siva a hrdfasda po redusnych a oxidanych procesoch.
Subtypy kambizemi s plytkym profilom (KM) (do 0,30 m) sU prevazne strediaké. Su to pbdy
vyuZivané prevazne ako trvalé travne porasty. Okmeafej Hbky profilu majucasto vémi &lenity
mikroreliéf povrchu (zosuvy, terasy, erézne strze).

Subtypy kambizemi na svahoch od ¥2do 2% (KM) — sU prevazne strednt@azké s vysokym
zastupenim prachovyatastic v prvom horizonte (53 %o v ornych pédach na svahoch nad pé
siiasnej agrotechnike zapitiuje vyrazné poSkodzovanie ploSnou vodnou erdzidasa® humusu je
priemerne 2,4 %, pddna reakcia je slabo kysla B/&@l, obsah prijattného P a K v ramci kambizemi
je najnizsi,¢o sa da vysvetlivysokym zastipenim extenzivne vyuzivanych podsatg¢ podiel tu ma
zrejme aj erozia.

Hydromorfné pody:

Skupina pdd s hydromorfnym pb6dotvornym procesonebighajicim pod dlhodobym vplyvom
zvySenia pbdnej vihkosti za nedostatku kyslika vdne hmote. (Saly a i, 2000).
PSEUDOGLEJ: PG (v starSich klasifikaciach oglejpddy) - Tvori sa na plochom reliéfe s miernymi
depresiami, pri dostatoe humidnej klime. Cely profil je sezénne vyrazrevficeny v dosledku nizkej
priepustnosti B - horizontu pre vodu. Vyskytuje tdavne v kotlindch pod listnatymi lesmi, s trvale
travnatymi porastami, niekedy, hlavne po procesagiodiovania, sa vyuziva ako orna pdda (Bielek,
Surina, 2000).

2.1.3. Uzemna charakteristika prirodného gencialu

2.1.3.1.  Struktara krajiny

V katastralnom Gzemi obce Lipniky sU padevidencie nehnuteosti k 1.09.2018 nasledujicim
podielom zastlpené jednotlivé druhy pozemkov, ktim@ria s@asnd krajinna Struktaru a vyuZitie
Gzemia:

Ploche % ha
orna pod 18 68
IUky & pasienk 41 15€
zahrady, ovocné sa 5 18
lesy 25 97
vodné ploch 1 5

zastavané plocl 10 37
ostatn 1 3

Celkom: 10C 38t

Zdroj: Statisticky Urad Slovenskej republiky
Poznadmka: K rozlohe katastra obce Lipniky 379 ha je pip@icas’ katastra obce SariSskej Poruby o vymere 6,3263ha
Ze rozloha katastra obce Lipniky je 385,7932 ha.

PodrobnejSie rieSené Uzemie je vymedzerésiou hranicou zastavaného Gzemia obce s roz8iceno
plochy uvazované na byvanie,cansku vybavenas priemyselni vyrobu a skladové hospodarstvo,
Sport, rekreaciu a technickd vybavetios

Z uvedeného préadu je zrejmé, Ze zornenie je 68 ¢m predstavuje 18,00 % z celkovej vymery
a 385ha zaberaju liky a pasieniy je 41,00 % rozlohy Uzemia obce. W& ¢ag’ obce sa nachadza v
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nenaruSenom prirodnom prostredi, sevefasl obce je zaujimava aj Z'ddiska z biadiska krajinnej
scenérie. Negativne vplyvy Proohospodarskeginnosti spojené s hrubymi zdsahmi do prirodnych
ekosystémov, nie su v porovnani s inymi regiénniimievyrazné.

2.1.3.2. Krajinnoestetické hodnoty Uzemia

Vyznamnos$ krajinnych Struktdr vramci rieSeného Uzemia jetedminovand stabilitou Struktdr.

Klasifikacia Uzemia a jeho ekologické hodnoty ptadsje diferencidciu Gzemia ptal vybranych

kritérii. Na zaklade tejto klasifikacie bola ziskaoriemerna hodnota sttaekologickej stability za celé

katastralne Uzemie. Tato hodnota vyjadruje kvafiita mieru ekologickej stability, resp. nardSania

ekologickych vazieb v rieSenom katastrdlnom Uzevhfavislosti od podielu lesnych spéemstiev

a inych stabilnejSich prvkov v krajine ma Uzemiemerny stupk ekologickej stability — hodnota 4,62.

V Uzemi sa nachadza vyznamné percento stabilnggimkych Struktar.

V tejto suvislosti je v8ak potrebné poznamgrize tdto dosiahnutd hodnota obsahuje iba kvanrtitat

hodnotenie z pdiadu sdasnej krajinnej Struktdry. Hodnota ekologickej digbnezahiia kvalitativny

rozmer napr. zrgstenie prirodného prostredia, horizontalne intémaékvazby krajinnej Struktiry a pod..

Aj ked sa v katastrdlnom Uzemi Lipniky nenachddza Ziddkalita s vySSim ako prvym stipm

ochrany, toto Uzemie je @i bohaté na vyskyt prvkov vyznamnych z krajinndegackého lradiska.

Kostra ekologickej stability je v zaujmovom Uzembriena:

— relativne zachovalymi brehovymi porastamiSidy potokov,

—  Struktarami porastenych medzi byvalych @rgsh poltok,

— tymi lesnymi porastami, ktorych drevinovaasitha a Struktdra zodpoveda z
geobotanickéhd’adiska stanoviStnym podmienkam.

2.1.3.3. Poddolované Gzemia a starétz&e

Pod’a vyjadrenia Statneho geologického Gstavu DionyasaPBratislava sa v katastralnom Gzemi obce
Lipniky, nenachadza vyhradnazba nerastnych surovin (zak&n44/1988 Zb. o ochrane a vyuziti
nerastného bohatstva (bansky zakon) v zneni néskgrgedpisov).

Pod’a stanoviska Statneho geologického Ustavu Dionyiea $a v katastralnom Gzemi obce Lipniky
nenachadzaju staré banské diela ani objekty, n& kipsa v#ahovala ochrana nerastnych surovin. Nie
je urtené prieskumné tzemie pre vyhradeny nerast.

Pod’a vyjadrenia Ministerstva Zivotného prostredia 8lmkej republiky, odbor Statnej geologickej
spravy su na zéklade vypisu z Infokmého systému environmentalnychtaé sa environmentélne
z&aze na Uzemi k.a. Lipniky nenachadzaju.

Evidované skladky odpadov

Statny geologicky UGstav Dionyza Stura Bratislava{inemi obce Lipniky neeviduje skladky odpadov.

2.1.3.4. Zosuvné Uzemia a erdzne javy

Pod’a vyjadrenia Ministerstva zivotného prostredia 8lmskej republiky, odbor Statnej geologickej
spravy su v katastralnom Gzemi obce Lipniky evidévsvahové deformacie (zosuvné Uzemia), ktoré je
potrebné vymedti ako plochy vyzadujuce zvySenu ochranu ljao&12 ods.4 pism. o) Vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej rejjybléislo 55/2001 Z. z. o Uzemnoplanovacich
podkladoch a izemnoplanovacej dokumentacii.

Statny geologicky Ustav Dionyza Stira Bratislavaatastralnom (zemi registruje 2 potencialne
svahové deformécie:

— svahova deformacia potencialna — vychodne sthzaného Gzemia obce,

— svahova deformacia potencialna — juzne od zasého Uzemia obce.

Svahové deformécie pravdepodobne vzniklnkom klimatickych faktorov, binou Hbkovou eréziou

a abraziou. Nestabilné je aj bezprostredné okaliegistrovanej svahovej deformécie. Hodnotené
Gzemie patri do rajénu potencialne nestabilnyclestabilnych Gzemi. Uzemie je citlivé nac$ia
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antropogénne zasahySvahové deformacie v predmetnom Uzemi negativhdywwgd moznosti
vyuzitia nestabilnych Gzemi pre stavebiély.

Pod’a § 20 ods. 3 zakona 569/2007 Z. z. geologického zdkona su vymedz&ikarstavebného
vyuZzitia Uzemia s vyskytom potencialnych zosuvdhodnos a podmienky stavebného vyuzitia
Uzemia s vyskytom potencialnych zosuvov je potrelposidi a over’ inzinierskogeologickym
prieskumom.

2.1.3.5. Prieskumné Gzemia, chranené loziskbuzemia a dobyvacie priestory

Pod’a stanoviska Obvodného banského Uradu KoSice satastkdlnom Gzemi obce Lipniky,
nenachadza vyhradnazba nerastnych surovin (zak&r44/1988 Zb. o ochrane a vyuZiti nerastného
bohatstva (bansky zakon) v zneni neskorSich predpisPoda podkladov Statneho geologického
Ustavu Dionyza Stira v Bratislave nie su evidovalniékty, na ktoré by sa vahovala ochrana loZisk
nerastnych surovin (vyhradné loziska DP, vyhradréiska CHLU, vyhradné loziska OVL, loziska
vyhradného nerastu, prieskumné Uzemia — navrhgskuwimné Gzemia — ¢ené a staré banské diela.
Nie je ukené prieskumné Uzemie pre vyhradeny nerast. Budfmanatazba Strkov z drobného
vodného toku Ladianka, bude limitovana sUhlasomcoéeo Uradu a Spravy povodia Bodrogu
a Hornadu, poziadavkami na ochranu a tvorbu krajiny

2.1.3.6. Raddnové riziko

Katastralne Gzemie obce Lipniky patri do kategdimkeho az stredného radénového rizika. Dosiahnuté
hodnoty objemovej aktivity??2Rn v pédach vintervale 0 — 20 kBg®ma koncentracie???Rn

v podzemnych vodach v intervale 20 — 50 Bgmha Gzemi obce patria medzi najnizSie v ramci
Slovenskej republiky. V katastralnom Uzemi obceniky nie su evidované Ziadne zdroje prirodného
Ziarenia ani extrémne anomalie magnetickéHapeme.

Pod’a § 20 ods. 3 zakona 569/2007 Z. z. geologického zakona su vymedzeastedovné rizik&
stavebného vyuzitia Gzemia:

— vyskyt nizkeho az stredné radénového rizika.

Stredné radonové riziko méze negativne ovplywmoznostidalSieho vyuzitia Gzemia.

Vhodnos$ a podmienky stavebného vyuzitia Uzemia s vyskytstnedného raddnového rizika je
potrebné posudipod’a zakonas. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji vedep zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni negkopredpisov a vyhladky MZ SR 98/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o obmedzovaniredia pracovnikov a obyvdv z prirodnych
zdrojov ionizujiceho Ziarenia.

2.1.3.7.  Seizmicita, vyhodnotenie zemetrasr@pnosti

Skimané uzemie obce Lipniky sa nachadza v pries@izenického ohrozenia so 6. siop MKS — 64

v hodnotach makroseizmickej intenzity soé&pivym zrychlenim na skalnom podlozi 0,80 — 0,99 m
pre 90 % pravdepodobrtbsepresiahnutia gas 50 rokov (t.z. periodu navratnosti 475 rokov).

2.1.3.8.  Prirodné li€ivé vody, prirodné liekebné kupele, kip&né miesta a prirodné mineralne
vody

Na zaklade informacie Ministerstva zdravotnictvavBhskej republiky — InSpektorat kljoe a zriediel

obec Lipniky sa nachadza mimo kipgch Gzemi, Gzemi ochrannych pésiem prirodnyativiteh

a prirodnych mineralnych zdrojov a mimo Uzemi klicleych podmienok vhodnych na dienie.

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju pramer@/nfieh zdrojov ani pramene prirodnych minerélnych

A

vod.
Na katastralne Uzemie obce Lipniky sa matmje ochrana zaujmov pkadzakonatislo 538/2005 Z.z.

o prirodnych ligivych vodach, prirodnych l&ebnych kapgoch, kipé&nych miestach a prirodnych
mineralnych vodach a o zmene a doplnenia niektozg&lonov v zneni neskorSich predpisov.
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2.2. Zasady ochrany kultirnohistorickgh a prirodnych hodnét tzemia obce

2.2.1. Ochrana prirodnych hodnét zemia ale

2.2.1.1. Vyznamné krajinné prvky

V k. 0. sa nachadzaju mnohé vyznamné krajinné privky. také ¢asti GUzemia, ktoré utvaraju
charakteristicky vzfad krajiny, alebo prispievaju k jeho ekologickigtslite. V katastralnom Gzemi sa
pritomné nerovnomerne ¢ag’ami, na ktorych Uplne absentuji. Nachddzame tu foemyg a
mikroformy reliéfu, vodné plochy a pobrezné ekoéyst, ochranné lesy, zarastené medze a vymole a
systém remizok na prevazujucickngch spol@enstvach s vyskytom vzacnych druhov.

2.2.1.2. Chranenéasti prirody a krajiny

Lokality, na ktorych sa nachadzaju biotopy eurépskeyznamu, biotopy druhov eurépskeho vyznamu
a biotopy vtakov, vratanetahovavych druhov, mozZzno vyhléisza chranené Gzemia v kategorii
chranena krajinna oblgs narodny park, chraneny areal, prirodna rezerygoidodna pamiatka,
chraneny krajinny prvok alebo chranenécigalizemie. Ministerstvo zivotného prostredia Sleke
republiky vydalo potlh § 27 ods. 5 z&kondslo 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny \ern
zakonasislo 525/2003 Z.z. ,Vynos MZP S#slo 3/2004-5.1 zo 14. 7. 2004, ktorym sa vydavaady
zoznam Uzemi eurdpskeho vyznamu v zneni neskopsdipisov’. Pre katastralne Gzemie Lipniky
plati 1. stup# Uzemnej ochrany pdd zdkona OPaK. V rieSenom (zemi obce Lipniky sacieadza
Ziadna lokalita navrhovana do sUstavy Uzemi euddpskvyznamu (schvavacia etapa A) pdd
vynosucdislo 3/2004, a taktiez ani lokalita etapy B a CkfieZz sa v Uzemi obce Lipniky nenachadza
plocha zaradena v narodnej sieti chranenych Uzétné. okres PreSov bol v roku 2016 schvéaleny R-
USES, potla ktorého su v katastralnom Gzemi Lipnikgamé regionalne prvky USES: RBc 4 Rgti
RBk 21 Lysa hora — PétiRBk 22 Lysé hora — Pavlovce — Tajch, genofondueéha — Mokrd’ pri
Lipnikoch (vyskyt kosatca ZItého). V katastri obic@niky eviduje SOP SR, RCOP PreSov plochy
s vyskytom prirodnych biotopov eurdopskeho vyznamu.$5.1, 9130 — Bukové a jeatbukové
kvetnatélesy. Z chranenych rastlin je evidovanyskyt &franu karpatského v severrgjsti katastra.
Jedna lokalita s vyskytom Safranu karpatského ragead bezprostredne na &&snda hranicu
zastavaného Gzemia a ffadaktualneho stavu Udajov katastra nelimasti zahia viac parciel KN-C,
resp.ich¢asti, ide o parcely. 411/3¢ad’, 411/4, 411/%st, 411/6¢ag’, 411-7¢ag’, 411/9¢ad’. Tieto
parcely su vo vlastnictve a v sprave obce Liphi#lsi vyskyt Safranu je zaznamenany walkekych
lesnych porastoch nalokalite zvanej Keyoeh.

V katastralnom Uzemi obce Lipniky nie su registr@vdiadne vyznamné medzinarodné alebo narodné
mokrade. Ne&aleko Zelezrinej stanice sa nachadza regionalne vyznamna wigkomenovana ako
Mokrad’ pri Lipnikoch. V okoli vodnych tokov sa nachadzsjlaké lUky mensieho rozsahu, vyznamné
sU aj oldasne zaplavované plochy v inugdam Uzemi, ktoré mozno povazdévea mokrade lokalného
vyznamu.

Uzemie obce ma predpoklady pre zachovanie druhoiegrzity a pozitivne zmeny v krajinnej
Strukture.

Vysledkom pbvodného vyuZivania prirodného pros&rétbvekom okolo obce je faohospodarska
krajina, ¢o slviselo sjeho zamestnanim —I'mmhospodarstvom. Realizicia z&sahov, ktoré mézu
poskodi’ alebo zniit' biotop eurépskeho alebo narodného vyznamu, pallieRadiska zaujmov
ochrany prirody a krajiny vydaniu sthlasu organhrany prirody a krajiny — Okresny Grad PreSov
odbor starostlivosti o zivotné prostredie padistanoveni zakona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorSich predpisov.

Zakon¢. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny vrdneeskorSich predpisov definuje Uzemn
a druhovl ochranu a ochranu drevin.I'Gie zakona je zamedza predchidzaneziaducim zasahom,
ktoré by nejakym spdsobom ohrozili, poskodili aletgili podmienky a formy Zzivota, biodiverzitu

a ekologicku stabilitu. Prvky ochrany prirody s@for vyznamnym limitujicim podkladom pre rozvoj
¢innosti v zaujmovom Uzemi.
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Na uzemie obce Lipniky sa ne@huje ochrana zaujmov piad zdkonadislo 538/2005 Z.z. o
prirodnych ligivych vodach, prirodnych liebnych kapeoch, klpénych miestach a prirodnych
mineralnych vodach a o zmene a doplnenia niektozgglonov v zneni neskorSich predpisov.

Z hradiska ochrany prirody a krajiny je potrebné:

— akceptovéplochy s vyskytom prirodnych biotop eur6pskehanamu — Bukové a jédvo-bukové
kvetnaté lesy a v severng&gsti katastralneho Uzemia plochy s vyskytom chrénerdruhu rastliny -
Safran karpatsky,

— v pripade povolenia vynimky z druhovej ochranyacianej rastliny Safran karpatsky bude potrebné,
zabezpéit transfer (presadenie) jedincov Safranu karpatskéhiold vhodn( lokalitu v katastralnom
Uzemi obce alebo v blizkom okoli so suhlasom vikatrybraného pozemku a to na naklady obce
alebo investora stavieb (predovSetkym v L9 a L3),

— v navrhovanych lokalitach L3 a L9 minimalizavaastavanu plochu z dévodu  druhovej ochrany
chranenej rastliny Safran karpatsky,

— z dévodu minimalizicie negativnych vplyvov naa@fendovu plochu — Moke# pri

Lipnikoch, nenavrhov¥ado plochy mokrade a do blizkosti tejto plochy fémé plochy so zastavbou
resp. tak&innosti, ktoré by ohrozili mokrh,

— reSpektovializemny systém ekologickej stability vymedzujligceanejSie prvky
krajinnej Struktary, wujici ich funkinog’ a stupé ekologickej stability, stabilitu a dynamiku
Uzemia a navrhnuté ekostabiling opatrenia,

— prvky USES na v3etkych Grovniach je potrebréeptova ako zaujmové Gzemia ochrany prirody —
ako Uzemia s ekostabilimaou funkciou a nezasahdvdo nich takymi aktivitami, ktorymi by bola
naruSena ich funkcia,

— vyuZitie Ozemia, ktoré si vyZaduje umieganie stavieb (ndvrhy rozvoja byvania,ciaimske]
vybavenosti, vyroby a rekreacialal, situova v nadvaznosti na zastavané Uzemie,

— vyl&it stavebn&innog’ a zastavanie v alGviach vodnych tokov, reSpekt@wahové porasty tokov
a poneché pozdZ? vodnych tokov ochranné pasmo bez zasahov, ktoréZni obnovu brehovej
vegetacie, ochranu biotopov a biotopov druhov admioskostabiliz&nu funkciu v krajine,

— pozdz pobreznych pozemkov vodnych tokov (tj. v nadvétinea plochu pobreznych pozemkov —
10m/5m potia vodného zakona ) zachdwdisponibilné plochy pre doplnenie sprievodnejehiovej
vegetacie o Sirke cca 10 — 20 m, predovSetkym mineymedzeného zastavaného Uzemia,

— zvySt’ dbraz na ochranu brehovych porastov a zadhiwbaprirodzent druhova skladbu. Eliminava
invazne druhy rastlin v azemi. Vramci prevencicbezpeit také opatrenia, ktoré zabrania
umyselnej introdukcii novych invaznych nepévodngichhov do Gzemia,

— neumiestova’ v nivach vodnych tokov zastavbu, ktora by nasledngadovala realizaciu
technickych protipovatbvych opatreni/stavieb a v enklavach podam§ch a zamokrenych ploch
v ostatnom Uzemi vytiit’ navrhy na stavebnfinnog’ a iné zasahy,

— stabilizova plochy so skupinovou a liniovou nelesnou drevinovegetaciou v extravilane a tieto
vymedzt’ ekoplochy s ekostabilizaou funkciou,

— dophova’ sprievodnu vegetaciu, vidddom na jej absenciu s bien posilnenia kvality krajiny,

— zachové ochranu krajinnych scenérii a krajinného obrazedpenehodnotenim nevhodnym
umiestovanim stavieb, stanatirySkové limity v poliadovo exponovanych lokalitach,

— reSpektovia plochy na realizaciu nahradnej vysadby za asamowheviny, ktoré su gas’ou
jestvujucich a navrhovanych ploch zelene.
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Jednou z moznosti ozelenenia katastralneho Uzemiatvprbou vetrolamov a stromoradia
v obhospodarovanej krajiny. S vyznamnymi fenoméknajinného razu, charakteristickym znakom
kultdrnej krajiny, ako aj zdkladné opatrenie natipréznu ochranu pody.

2.2.2. Ochrana kultrnohistorickych hodn6t

2.2.2.1. Historicky vyvoj osidlenia

Obec Lipniky patri k najmladSim obciam na SlovensKmnikla spojenim osad: Lipniky, Tiea a
Podhrabina do jedného sidelného celku s vlastnegnmu spravou. Kazda z nich ma svoju histériu.
Lipniky pévodne existovali ako osada SariSskej Byrik obci Nemcovce boli ptienené aZ v roku
1971. Osada Taa bola sag’ou Nemcoviec uz i v ddvnejSej minulosti. Podhrakiagla vznika az

po 1. svetovej vojne. 28.8.1990 bola uznesenim 1@ v PreSove obec Lipniky schvalena za
samostatni gag’ami Td’ka a Podhrabina. Historicky starSou ako Lipnikyogada TEka. Vznikla v
dvadsiatych rokoch 14. stdfia. Prva pisomna zmienka olka je z roku 1318. Vtedy zemania z
Chméovca predali TomaSovi, synovi Bartolomeja a jehdbymnym ¢ag’ majetku po mdarsky
nazyvaného Naghtelek, ktory dovtedy patril do ctot@hmdovca. Pomenovanie Tiea vzniklo z
mad’arského telek - pozemok a pbvodne d@pwvalo ¢ag’ chotdra. Len neskér sa pouZivalo na
pomenovanie osady Tka, ako uvadza spominany historik, bola v 14. -st&r@i zemianskou osadou.
V prvej polovici 16. stordia sidlisko zaniklo. Nazov osady Lipniky vznikolvrakym spdsobom ako
pomenovanie Tika. To znamena, Ze pdvodne bola nim ¢amanacas’ chotara. V literatire i v
starych listindch sa vyskytuje v podobe Lipnik. iy pdvodne boli osadou Sarisskej Poruby a
Sari§ska Poruba bola majetkovowasiou panstva z Kapusian. Prva zmienka o SarisskejbRge z
roku 1410 a ta sa vahuje aj na Lipniky. Z toho vyplyva, Ze v osade utedy stali prvé domy.

2.2.2.2. Archeologické naleziska

Krajsky pamiatkovy urad PreSov &ir na zaklade evidovanych archeologickych lokaliernie

s evidovanymi a predpokladanymi archeologickymenali:

— Plocha osady Tka — Uzemie s predpokladanymi archeologickymi malezobdobia stredoveku az
novoveku (1. pisomnéa zmienka k roku 1318).

Krajsky pamiatkovy Urad PreSov v zmysle zakanad9/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

v zneni neskorsich predpisov, v spolupraci s @fslm stavebnym dradom pri vykonavani akéylek

stavebnejgi inej hospodarskefinnosti zabezpaije podmienky ochrany archeologickych nalezisk aj

mimo Uzemi s evidovanymi a predpokladanymi arctgiokymi nélezmi v procese Gzemného

a stavebného konania.

Nie je mozné vSak vyliit' predpoklad vyskytu nezndmych archeologickych dbjel nalezov aj mimo

znamych archeologickych lokalit a preto je potrelpnéstavebnefinnosti na GUzemi obce ozn&mi

takyto nalez Krajskému pamiatkovému Gradu PreSderykzabezp&uje podmienky jeho ochrany

archeologickych nalezisk v izemnom a stavebnomrkona

Pred za&atim stavebneginnosti alebo inej hospodarske&jnnosti na evidovanom archeologickom

nalezisku je vlastnik, spravca alebo stavebnikmpovpodd ziado$ o vyjadrenie k zameru na Krajsky

pamiatkovy Urad PreSov, ktory v spolupraci s péism stavebnym Uradom zabefge podmienky

ochrany archeologickych nalezisk v izemnom a staebkonani. Krajsky pamiatkovy Urad méze

rozhodndi o povinnosti vykongé archeologicky vyskum aj na mieste stavby alebg lmspodarskej

¢innosti, ktoré nie je evidovanym archeologickymezékom, ak na tomto mieste dévodne predpoklada

vyskyt archeologickych nalezov.

Krajsky pamiatkovy Grad PreSov v zmysle zak@nad9/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

v zneni neskorSich predpisov, v spolupraci s @igim stavebnym Uradom pri vykonavani akéjlek

stavebnejgi inej hospodarskefinnosti zabezpaije podmienky ochrany archeologickych nalezisk aj

mimo Uzemi s evidovanymi a predpokladanymi arctggokymi nalezmi v procese Gzemného

a stavebného konania.
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Stavebnik je povinny postupava zmysle § 40 zakona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskorSich predpisov a § 127 z4kén&0/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebngmmak

2.2.2.3. Narodné kultirne pamiatky a kultdrre dedgstvo obce

Na Uzemi obce Lipniky v Ustrednom zozname pamiagikovfondu ¢alej len ,UZPF*) v registri

nehnuténych kultirnych pamiatok si zapisané narodné kagtpamiatky {'alej len ,NKP*):

— Tunel zeleznkny — &. UZPF: 4235/1, parc. KN-C&.472 k. 0. Lipniky a parc KN-G. 1263 k. (.
Chmeov. Tunel je situovany medzi kopcami Nacké a Zadny Patj severne od Upétia Slanskych
hér; vychodny portal &ag’ tunelovej riry sa nachadza v katastri obce Lipniégpadnaiad’,
vratane portalu je v katastri obce CHime Objekt je zachovany v pdvodnej hmote od vysyavb
roku 1945; ako technické dielo banského charakpatni medzi ojedinelé stavby tohto druhu na
Gzemi regionu Saria.

— Miesto pamatné s pomnikom- ¢. UZPF:2106/1, parc. KN-C 1232 k. (. Lipniky.

Paméatné miesto s pomnikom na mieste, kde baimeckou armadou ¢gas SNP da 8.9.1944
zastreleni Siesti @hnia. Pomnik bol odhaleny k 30. vgiw tejto udalosti. Nachddza cca 800
metrov juhovychodne od centra obce (OcU).

Na ploche narodnej kultirnej pamiatky je nevyhnuloérza ustanovenia 8§ 32 zakow#slo 49/2002

Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Hranica ochraorgsma nehnubeej kultdrnej pamiatky nie je

stanovena. NKP je vyzdana v grafickefasti vykr.¢. 3.

Pod'a § 27 ods. 2 pamiatkového zakona v bezprostredokoli nehnuténej kultirnej pamiatky
nemozno vykonawastavebn&innog’ ani ind ¢innog’, ktord by mohla ohrogipamiatkové hodnoty
kultdrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehiingg kultlrnej pamiatky je priestor v okruhu desihti
metrov od nehnuteej kultdrnej pamiatky, deganetrov sa péta od obvodového pléa stavby, ak
nehnuténou kultdrnou pamiatkou je stavba, alebo od hramioeemku, ak nehnuteou kultGrnou
pamiatkou aj pozemok.

V obci sa mbzu nachadzaj objekty s architektonickymi, historickymi a kilnymi hodnotami, ktoré
nie st zapisané v UZPF.

Obec si mbze vigsv zmysle § 14 zakoné&slo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fonduenail
pamatihodnosti obce. Do evidencie pamaétihodnosténmozaradi nehnuténé a hnuttné veci,
kombinované diela prirody @oveka, historické udalosti, nazvy ulic, katasteaknzemepisné nazvy
viazuce sa k histérii a osobnostiam obce. K parpdtibstiam je moZzné zarddlj staré stromy
v katastri, bozie muky, krize a iné objekty.

Do pamatihodnosti obce je mozné zaragdipku situovani v severnggsti obce Lipniky — Tika (parc.
¢. KN-C 410).

Krajsky pamiatkovy Urad PreSov na poziadanie paekyhetodickd a odbornd pomoc pri evidovani
pamaétihodnosti obce.

2.3. Véazby vyplyvajuce zo zavaznydasti tzemného planu regiénu

2.3.1. Zavéaznéasti schvaleného Uzemného planu PreSovského samaspreho kraja
vzt'ahujlce sa k rieSenému Uzemiu

Pri riadeni vyuZzitia a usporiadania Uzemia Pre3élhskkraja je potrebné riadsa zavdznodag’ou

Uzemného planu PreSovského samospravneho krajea kiola schvalena V3eobecne zavaznym

nariadenim PreSovského samospravneho kraj@/2019, Zastupitstvom PreSovského samospravneho

kraja dia 26.08.2019, uznesenim269/2019, s &innog’ou od 06.10.2019.

Zavaznacag Uzemného planu PreSovského samospravneho krafmafy prislusn&ag’ z piného

znenia):
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l.
1.

1.1.
1.1.1.

1.1.3.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

1.2.1.

1.2.5.
1.2.5.1.

Zavazné regulativy tzemného rozvoja PreSovskélsamospravneho kraja

Zasady a regulativy Struktary osidlenia, priestoro¥ho usporiadania osidlenia a zasady furkého vyuZivania
Uzemia z Wadiska rozvoja urbanizacie
V oblasti medzinarodnych, celoStatnych a nadregioridych vztahov

Podporové priame vazby preSovsko—kosSickej aglomeracie népstu urbanizani os v smere Rzesz6w— Krosno —
Svidnik — PreSov — KoSice —Miskolc— Budape$mere sever — juh.

Rozvija preSovsko—koSickéazZisko osidlenia ako &&s’ medzinarodného sidelného systému vo vazbeaniska
osidlenia Rzeszow a Miskolc.
Podporové sidelné prepojenie Gzemia kraja na medzinarodielrsi si€ rozvojom urbanizénych rozvojovych osi
pozdz komunika&nych prepojeni medzinarodného vyznamu.
Rozvij& dotknuté sidla na trasach multimodéalnych koridorov

V oblasti regionalnych vrahov

Rozvoj PreSovského samospravneho kraja axgitvpolycentricky vo vazbe na rozvojové osi, centrdiadiska
osidlenia v zaujme tvorby vyvaZenej hierarchizoyaiaelnej Struktary.

Podporovarozvojové osi poth KURS:

Prvého stuia:

1.2.5.1.2. KoSicko— preSovsku rozvojovu os:

1.2.5.2.

hranica s Pitskou republikou — Svidnik — PreSov — hranica PSKIKSKoSice.
Druhého stu@:

1.2.5.2.2. PreSovsko—michalovskl rozvojovu os:

1.2.7.

1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.13.
1.2.17.
1.2.18.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
2.
2.1.
2.11.
2.1.2.
2.1.4.

2.15.

2.2.

PreSov — HanuSovce nad Top — Vranov nad Tdjou — hranica PSK/KSK-Strédzske — hranica PSK/KSK—
Humenné.

Sidelna Struktaru kraja formavako kompaktny, vzdjomne previazany hierarchickstéy osidlenia reSpektujici
prirodné, krajinné a historické danosti Uzemiaoavojové plochy umiesibva’ predovietkym v nadvéaznosti na
zastavané Uzemia.

Podporovavztah urbannych a rurdlnych Uzemi predovSetkym v (aeimintenzivnej urbanizéacie zalozenom na
integracii funknych vzahov mesta a vidieka.

Vytvard podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestokasidelnym centram podporou verejného dopravného a
technického vybavenia.

V zaujme vytvorenia charakteristického aedttonického vyrazu, predovSetkym rekfspch Gzemi, pri realizacii
stavieb zobadiovat’ regiondlnu znakovdss vyuzitim dostupnych prirodnych materialov.

ReSpektovgpodmienky vyplyvajuce zo zaujmov obrany Statu veskch Bardejov, Humenné, KeZzmarok, L&vo
Medzilaborce, Poprad, PreSov, Sabinov, Snina, $iabéwia, Stropkov, Svidnik a Vranov nad Top.

V oblasti civilnej ochrany ofayd’stva vytvaré Uzemnotechnické podmienky pre zariadenia na ukigva
obyvaté'stva v pripade ohrozenia.

ReSpektovalzemnotechnické poZiadavky na poZiarnu ochranuatkistva.

V oblasti Struktiry osidlenia

Podporovasidelny rozvoj vychadzajlci z principov trvalorzaténého rozvoja, zabezpaiceho vyuzitie tzemia
aj pre nasledujlce generécie bez obmedzenia schibpaducich generécii uspokojaveastné potreby.
ReSpektovapri rozvoji osidlenia prirodné zdroje, lmmhospodarsku pddu, podzemné a povrchové zasobgj pit
vody, ako najvyznamnejSie determinanty rozvoja Giaem

Uzemny a priestorovy rozvoj orientévarednostne na intenzifikaciu zastavanych Gzemizwngovanie kvality
a komplexity urbannych prostredi.

Prehodnati v procese aktualizacii UPN obci navrhované novézvojové plochy a zarovie minimalizova®
navrhovanie novych Gzemi urbanizacie.

Nerozvija osidlenie na Gzemiach environmentalnyctazaalebo v ich blizkosti.

Zéasady funkéného vyuzivania Uzemia z badiska rozvoja hospodarstva

V oblasti hospodarstva

Podporova rozvoj existujicich a navrhovanych priemysetmparkov.

Podporova diverzifikaciu priemyselnych odvetvi na Uzemi Preského kraja tak, aby dochadzalo k jeho
rovhomernému rozvoju. V Uzemiach s intenzivnou anibdciou podporovaodvetvia s nizkymi narokmi na
energetické vstupy a suroviny.

Obmedzovavhodnym urbanistickym rieSenim moZny negativny atbgriemyselnej a stavebnej produkcie na
Zivotné prostredie a na prirodna krajinu.

Vytvara podmienky kompaktného rozvoja obci primarnym vyaaim vdnych, nezastavanych Uzemny&hsti
zastavaného Uzemia obci. Pri umiestni investicii prioritne vyuZivarevitalizované opustené hospodarsky
vyuZzivané Uzemia(tzv. hnedé plochy—brownfield).

V oblasti pdnohospodarstva, lesného hospodarstva a rybného hastarstva
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.6.

3.1.

3.1.1.

3.2

3.2.1.

3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.

3.4.

3.4.1.
3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.

4.2.

4.2.2.
4.2.3.

4.6.

4.7.

4.8.

4.10.

4.11.

4.12.

Podporowa alternativne pinohospodarstvo a prirode blizke obhospodarovargevles chranenych Gzemiach,
v pasmach hygienickej ochrany a v Gzemiachereenych do tzemného systému ekologickej stability.
Minimalizov& pri Gzemnom rozvoji mozné zaberylpohospodéarskej a lesnej pody. Navrhtb#ankené vyuZitie
Uzemia tak, abyo najmenej narGSalo organizaciulpohospodarskej pody, jej vyuZzitie, aby navrhovae8enie
bolo z adiska ochrany gmohospodarskej pddy najvhodnejSie.

Zoliadhova’ pri Uzemnom rozvoji vyraznu ekologickl a enviromt@nu funkciu, ktord pinohospodarska a lesna
pdda popri produnej funkcii pini.

Podporovaizemny rozvoj siete chovnych a lovnych rybnikovhoapodarske vyuzitie a&sne aj pre rézne formy
rekre@&ného rybolovu.

Zé&sady funkéného vyuzivania Gzemia z hadiska rozvoja ok¥ianskej vybavenosti a socialnej infrastruktary

V oblasti Skolstva

Podporové a optimalizové rovnomerny rozvoj siete Skél, vzdelavacich, Skatlh a preSkiovacich zariadeni v
zavislosti na vyvoji rastu/poklesu obyvigera v izemi obci s intenzivnou urbanizéciou.

V oblasti zdravotnictva

Vytvara® izemno-technické predpoklady pre rozvoj doméocefrogatdskej starostlivosti, domovov oSetroviatkej
starostlivosti, geriatrickych centier, staciondevariadeni ligebnej starostlivosti v priemete celého GUzemia keaja
dopliiat’ ich kapacity potha aktuélnych potrieb.

V oblasti socialnych veci

Modernizova socialnu infrastruktaru v existujucich zariadehiaocialnych sluzieb.

Vybudova rovnomerni sié zariadeni socialnych sluzieb a terénnych sluZielytsorit’ sie¢’ dostupnu vSetkym
ob¢anom v socialnej a hmotnej nidzi v zavislosti neojiypoctu obyvatdstva v Gzemi.

Vytvara® tzemno—technické podmienky pre nové, nedostatkpwedsentujice druhy socidlnych sluzieb vhodnou
lokalizaciou na Uzemi kraja a zameEozornos na také socialne sluzby, ktorychlwen je najmé podpora zotrvania
klientov v prirodzenom socialnom prostredi.

Zohradnt’ narast podielu obyvdtev v poproduktivnom veku v sulvislosti s predpoklaga demografickym
vyvojom a zabezpgt vo vhodnych lokalitdch primerané podmienky preadenia poskytujuce pobytovu socialnu
sluzbu (pre seniorov, pre &mov so zdravotnym postihnutim).

V oblasti duSevnej a telesnej kultary

Podporové rozvoj zariadeni kultdry v stlade s polycentrickgpstémom osidlenia.

Rekonstruové, modernizové a obnovové kultirne objekty, vytvarma podmienky pre ochranu a Zeg’ovanie
kultdrneho dedistva na Gzemi kraja formou jeho vhodného vyuZitign@ pre obiansku vybavena's

Podporovad stabilizaciu zaloZenej siete zariadeni kultirnkreg&ného charakteru.

Rozvij&’ zariadenia pre Sportovo—telovychoviiinos’ a vytvard pre iu podmienky v mestskom aj vidieckom
prostredi v zaujme zlepSenia zdravotného stavuatkistva.

Zasady funkéného vyuzivania Gzemia z Padiska rozvoja rekreacie, cestovného ruchu a kipeictva

ReSpektovéa prioritu prirodného prostredia ako nevyhnutnejmpahky optimalneho fungovania rozvoja cestovného
ruchu, ktory sa v rozhodujucej miere viaze na piriéd a krajinné prostredie. Podpordwaktivity slvisiace so
starostlivogou o krajinu a s aktivnym sp6sobom jej ochrany.avrhovanych a existujacich chranenych Gzemiach
s 5. stupomochrany av zénach A eSpektova bezasahovy rezim ochrany.

Nadviazé domace turistické aktivity na medzinarodny turizmyuzitim:

Vyhodného dopravného napojenia medadmého vyznamu.

Rekremych krajinnych celkov (RKC) — Tatransky region (BK/ysoké Tatry, RKC Belianske Tatry, RKC SpiSska
Magura, RKCLubické predhorie, RKC Kozie chrbty, RKIQibovnianska vrchovina),SpiSsky regién (RKC Stredny
Spi$ a RKC Levaské vrchy), Sarissky region (RKCergov, RKC Bachute— Branisko, RKC Slanské vrchy, RKC
Busov, RKC Dukla), Hornozemplinsky region (RKC Dd@aaRKC Nizke Beskydy, RKC Vychodné Karpaty,
RKC Vihorlat).

Vytvard zemné a priestorové podmienky pre rozvoj sluzebduktov a centier cestovného ruchu s celoym
vyuzitim.
Vyuzivd funkéné plochy Sportovej, rekréaej vybavenosti a cestovného ruchu, najma na mamdin existujucich
zariadeni predovsetkym na Uzemi narodnych parkovonziastavanych Gzemi obci.
Posudzovandividualne Gzemia vhodné pre rozvoj cestovnélahu z lfadiska Gnosnosti rekré&ého zéazenia a na
zéklade konkrétnych poZziadaviek ochrany prirodyagitky a krajinného obrazu.

Podporovaspojnice vyznamnych historickych centier na Uz&8K a jeho bezprostredného okolia s kultirno—
historickymi pamiatkami mimo centier, dopravnymadami medzindrodnej a regionalnej arovne (goticksteg
jantarova cesta, $0a cesta, vinna cesta a iné), vratane cyklistickj@s predovSetkym medzinarodnej cyklotrasy
EuroVelo 11.

Vymeda sustavu turistickych nastupnych bodov, do ktorgdkies’ integrovana dopravu, zriadsluzby, vratane
parkovisk a oddychovych pléch.

Zariadenia cestovného ruchu a poslkytiev sluZieb prioritne umiagiva® v zastavanych Gzemiach existujdcich
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4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.
4.23.

6.1.
6.1.4.
6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.9.

6.1.10.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7

stredisk cestovného ruchu. Dolmej krajiny umiesiova’ len vybaveno§ ktord sa bezprostredne viaze na
uskuta@novanie rekregnychéinnosti zavislych od prirodnych danosti.

V tzemnych planoch obci minimalizévanenu funkcie opodstatnenych pldch rekreacie iantwr na ind funkciu,
predovSetkym na byvanie.

Vytvarad tzemné podmienky pre obnovu a realizaciu novyebelovych vodnych nadrzi (ststav) s prevladajicou
rekre&nou funkciou a prisluSnou Sportovo—rekimau vybavena®u.

Podporova rozvoj prislusSnej rekréaej vybavenosti a umiegivanie rekregného mobiliaru pri cyklistickych
traséch a ich krizovani, v obciach a turistickyjiraavych lokalitdch (rekregy mobiliar, stravovacie a ubytovacie
zariadenia).

Podporovwa rozvoj agroturistickych aktivit, rekonstrukcie nyesivanych pbtnohospodarskych/prevadzkovych
dvorov na rozvoj agroturistickych arealov.

Prepdja agroturistické zariadenia s inymi turistickymi @aleniami, najmé rekréaymi trasami (peSimi,
cyklistickymi, jazdeckymi, ...).

Navrhové zriadovanie jazdeckych tras pre hipoturistiku a hipqtera

Podporovwarozvoj Setrnych foriem netragtiych Sportovo-rekréaych aktivit vo vZahu k Zivotnému prostrediu
(bezhlnych, bez zvySenych narokov na technickd a doprayiavenos, na zasahy do prirodného prostredia, na
z&bery lesnej a flaohospodarskej pody, ...).

Zé&sady a regulativy starostlivosti o Zivotné proskdie
Pri planovani furidného vyuZitia tzemia s obytnou a rekimau funkciou zobadiova’ ich situovanie vzledom na
existujuce liniové zdroje hluku a vytvéiralzemné podmienky na realizaciu protihlukovychtopd na Gzemi PSK.
Podporovalkinni sanaciu starych environmentalnychiaza.
ReSpektovaasady ochrany vodnych zdrojov a ochrany Uzembseu a veternou erdziou,
Podporov&ompostovanie biologicky rozloziteych odpadov.

Zasady a regulativy priestorového usporiadania Uzera z hPadiska ochrany prirody a tvorby krajiny, v oblasti
vytvarania a udrziavania ekologickej stability, vywivania prirodnych zdrojov a iného potencialu Gzenma

V oblasti ochrany prirody a tvorby krajiny
Umiestova’ stavby mimo Gzemi narodne, regionélne a lokalmmagnnych mokradi.

ReSpektovaa zolfadiova’ pri dalSom vyuziti a usporiadani Gzemia, vSetky v UzB8K vymedzené skladobné
prvky Gzemného systému ekologickej stability (USE®yedovsetkym biocentra provincidlneho (PBc) a
nadregionélneho (NRBc) vyznamu a biokoridory preidimeho (PBk) a nadregionalneho (NRBK) vyznamu.

Podporovaekologicky optimélne vyuZivanie Uzemia, biotickeggrity krajiny a biodiverzity.

Zosuldova’ trasovanie a charakter navrhovanych turistickychkae&nych trds s poziadavkami ochrany prirody v
chranenych Gzemiach a v Uzemiach, ktoré s@ssau prvkov USES, predovietkym po existujicich trasaové
trasy vytvéaré len v oddévodnenych pripadoch, ktor€asne zlepSia ekologicku stabilitu Gzemia.

Vyhybd sa pri rieSeni novych dopravnych prepojénémiam, ktoré su zname dolezitymi biotopmi ckréich
druhov Ziv@ichov a chranenymi druhmi rastlin.

ReSpektova suvisli si€é migrasnych koridorov pre vine Zzijuce druhy Zivéichov z prvkov biocentier a
biokoridorov nadregionalneho vyznamu a zasady alatigy platné pre biocentra a biokoridory nadregioeho
vyznamu s funkciou migtaych koridorov. V pripade stretu s navrhovanymibaleexistujacimi dopravnymi
tepnami(Zeleziné a automobilova doprava) regionélneho, nadreffiehd a medzinarodného vyznamu realizova
ekomosty a podchody.

V oblasti vytvarania a udrziavania ekologickej stalility

Podporovavysadbu ochrannej a izéleej zelene v blizkosti Zelezmych trati, frekventovanych Usekov tiic a
ciest a v blizkosti vyrobnych areélov.

Podporovaodstranenie pdsobenia stresovych faktorov (skladipadov, konflikiné uzly a pod.) v zemiach prvkov
Uzemného systému ekologickej stability.

Podporovavysadbu pévodnych druhov drevin a krovin na plobh#chylnych na erdziu. Podporévavitalizaciu
upravenych tokov na tzemi PSK, kompletizbatebo doplrti sprievodnu vegetaciu vysadbou domacich pévodnych
druhov drevin a krovin pofdtokov, zvy& podiel travnych porastov na plochéch okolitych mdepresif,
Podporovwazakladanie travnych porastov, ochranu mokradich@zanie prirodnych depresii, spomalenie odtoku
vody v deficitnych oblastiach a zachovanie stamgrhien a meandrov.

Uprednosibva® pri obnove vegetmych porastov prirodzend obnovu, zvyStvich ekologickd stabilitu
prostrednictvom ich obnovy dlhovekymi pévodnymi wnami poda stanoviStnych podmienok, dodrZidva
prirodzené druhové zloZenie drevin pre dané typgt(pna nahrada nep6vodnych drevin pévodnymi) aedbth
tazbu vékoploSnymi holorubmi. Podporovazachovanie ekologicky vyznamnych fragmentov lesownalymi
vymerami v pénohospodarsky vyuZzivanej krajine.

Citlivo zvaZovéarekultivicie v zmysle zachovania prirodzenych biddorov a pri vékoploSnom obhospodarovani
na Uzemi so silnou aZ krai silnou erdéziou a zvySovgodiel ekostabilizénych prvkov a protier6znych opatreni.
Podporové ekologicky systém budovania sprievodnej zelendm&gklotras.
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7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
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8.1.

8.2.4.
8.2.5.

8.2.6.
8.2.8.

8.4.

8.5.
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8.7

V oblasti vyuzivania prirodnych zdrojov a inélo potencialu tzemia

Chréani pa’nohospodarsku a lesnt pédu ako limitujici faktavoga urbanizéacie.

ReSpekto¥aa zachové vodné plochy, sie vodnych tokov, pobrezni vegetaciu a vodohospogarsiznamné
plochy zabezpaijluce retenciu vod v krajine.

Podporova proces revitalizacie krajiny a ochrany prirodnyadrojov v zaujme zachovania a udrzania
charakteristickyctit krajiny a zékladnych hodnét krajinného obrazu.

Zabezpg#t ochranu vOod a ich trvalo udrzéitého vyuZivania zniZovanim zfisfovania prioritnymi latkami,
zastavenie alebo postupné ukenie produkcie emisii, vypti@nia a Gnikov prioritnych nebezpeych latok.
Regulovid vyuzivanie obnovittnych zdrojov v sulade s mierou ich samoreprodulxievitalizovd naruSené
prirodné zdroje, ktoré su poskodené alebatezré@ najma nasledkom klimatickych zmien, Zivelnyabhndm
a prirodnych katastrof.

Zasady a regulativy priestorového usporiadania Gzera z hP’adiska starostlivosti o krajinu

Dodrziava ustanovenia Eurdpskeho dohovoru o krajine pri torami krajinného obrazu rieSeného Uzemia, ktory
vytvara priestor pre formovanie Uzemia na estetibkgrincipoch krajinarskej kompozicie a na princtpaktivnej
ochrany hodnét — prirodné, kultirno-historické lstva, jedinéné panoramatické scenérie, obytny, vyrobny,
Sportovo-rekremy, kultirno—spoldensky a krajinarsky potencial Uzemia.

Podporovaa ochréiova’ vo vd’nej krajine nosné prvky jej estetickej kvality gigkého charakteru — prirodzené
lesné porasty, ltky a pasienky, nelesnl drevinagetaciu v ptnohospodarskej krajine v podobe remizok, medzi,
stromoradi, ako aj mokrade a vodné toky s brehoyprastmi.

ReSpektovakrajinu ako zdkladnu zloZku kvality Zivotadi v mestskych i vidieckych oblastiach, v pozomngch,
v8ednych i narusenych Uzemiach.

ReSpektova prioritu prirodného prostredia ako nevyhnutnej mpahky optimalneho fungovania ostatnych
funkeénych zlozZiek v Gzemi.

ReSpektova pri rozvoji jednotlivych funknych zloziek v Uzemi zakladné charakteristiky prined krajinnej
Struktary, nielen ako potencial Uzemia, ale aj dtujuci faktor.

ReSpektovaa podporové krajinotvorna tlohu lesnych a prmohospodarsky vyuzivanych pléch v kulttrnej krajin
Prehodnocovas novych zameroch opodstatnefibsidovania spevnenych pléch v Gzemi.

Podporova revitalizaciu zanedbanych, opustenych, neupravensazsiahlych vyrobnych arealov, vyrobnych
z6n, urbanizovanych Gzemi a vyskovych stavieb.

Chrani lemové spoléenstva lesov.

Podporovwazakladanie aleji, stromoradi vijpmhospodarskej krajine a chréiai revitalizové existujice.
ReSpektovapobrezné pozemky vodnych tokov a zéplavové/inamélalizemia ako nezastaviaté, kde poth
okolnosti uplatova’ predovSetkym travne, travinno—bylinné porasty.

Zachové a rekonStruoviaexistujlice prvky malej architektary v krajine apifet’ nové vytvarné prvky v stlade s
charakterom krajiny.

Navrhované stavebné zasahy citlivo um@st do krajiny v zaujme ochrany krajinného obrazu, nigj

v charakteristickych krajinnych scenériach a v li&eh historickych krajinnych Struktur.

Zasady a regulativy priestorového usporiadania Uzera z hradiska zachovania kultirno — historického
dediéstva

ReSpektovakultirno-historické dedstvo, predovSetkym vyhldsené a navrhované na wyhidsnarodné kultirne
pamiatky, pamiatkové rezervéacie, pamiatkové zoighachranné pasma.

Zname a predpokladané lokality archeologibkyélezisk a nalezov.

Navrhované a existujlce narodné kultdrneigigmna ich subory, aredly a ich ochranné pasndérazom na lokality
pamiatkovych rezervacii, pamiatkovych zén a na rmgaedne vyznamné narodné kultirne pamiatky.

Objekty, subory alebo arealy objektov, kmiéavrhované na vyhlasenie za narodné kultmmegplay.
Pamatihodnosti, ktorych zoznamy vedu jedréotibce.

ReSpektova vyhlasené ochranné pasma pamiatkového fondu, Kderené podmienky i poziadavky, ktoré
vyjadruju ochranu nielen vybraného stavebného faraliizemi kraja, ale aj pamiatkové Gzemia.
ReSpektovatypickd formu a Struktdru osidlenia charakterizujjednotlivé etno—kultirne a hospodarsko-socialne
celky.

Uplatni’ v zaujme zachovania prirodného, kultirneho a hcitého dedistva aktivny spdsob ochrany prirody a
prirodnych zdrojov.

Nové cesty |. triedy, rychlostné komunikécidia’nice je mozné vigscez pamiatkové Uzemia, arealy narodnych
kultdrnych pamiatok alebwe bezprostrednom okoli ndrodnych kultirnych pamiatbo&,v odévodnenych pripadoch
vo verejnom zaujme a vyninmoych pripadoch s reSpektovanim a ochranou ich glkovigch hodnét, s eliminéaciou
neziaducich vplyvov ¥ase vystavby.

Posudzowvapri rozvoji Uzemia vyznam a hodnoty jeho jedimgch kultirno — historickych danosti v nadvéaznaosti
vSetky zdmery izemného rozvoja.
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9. Zasady a regulativy rozvoja Uzemia z hadiska verejného dopravného vybavenia

9.1. Sirsie wahy, dopravna regionalizacia

9.1.1. Realizovidopatrenia stabilizujice poziciu PreSovského kvaj@vrhovom obdobi v dopravno—gra¢item regione
Vychodné Slovensko.

9.3. Cestnéa doprava

9.3.1. Re$pektova’ trasovanie ciest zaradenych pdth eurépskej dohody AGR, lokalizovanych v PreSovskorkraji:

9.3.1.2. E 371 v trase PreSov — Lipniky — Svidnfanica Ptisko.

9.3.2.  ReSpektovalokalizaciu existujicej cestnej infrastruktiry e az ciest lll. triedy — definovand pasportom
Slovenskej spravy ciest “Miestopisnym priebehomtrggsh komunikécii®, ohragenu jej ochrannymi pasmami
mimo zastavaného Uzemia a cestnych pozemkov wzasim Uzemi PreSovského kraja.

9.3.3.  Chrank’ Uzemné koridory a realizova’ diaPnice a rychlostné cesty:

9.3.3.2. Rychlostna cesta R4:

9.3.3.2.1. PreSov (severny obchvat) — KapuSanyralt@vce — Svidnik — hranica Bsko.

9.3.4.  Chrank’ Uzemné koridory a realizova’ cesty |. triedy:

9.34.2. Cestal/18:

9.3.4.2.5. Modernizécia cestnéfmhu PreSov — Ula — hranica s Ukrajinou 1/18 a 1/74 v Gseku naeddt8 PreSov — Nizny
Hrabovec — hranica KSK, s obchvatmi obci LipnikganuSovce nad Tdpu, Bystré,Cierne nad Tofou, Hlinné,
Sd', Caklov a Vranov nad Tdpu.

9.3.4.2.6.0bchvat obce Lipniky s napojenim na mimatovi krizovatku s rychlostnou cestou R4 vychodne obde
Nemcovce.

9.3.4.4. Cestal/21:

9.3.4.4.1.Modernizacia Usekov Lipniky — Kéimovce a Sarissky Stiavnik — Hunkovce #aldm zniZenia nehodovosti.

9.3.7.  Chrank’ uzemny koridor, vytvarat’ Uzemno-technické podmienky a realizowa

9.3.7.1. Didinice D1 arychlostné komunikacie R, ciest |., tledy a vybrané Useky Ill. triedy, Upravy ich pagtrov,
prelozky, obchvaty a prepojenia vratane prejazdmiggkov dotknutych sidiel.

9.3.7.2. Obchvaty miest a obci minimalizujuceigké dopravné uzly v prevaznej miere v mestachastaine aj vo vasich
obciach.

9.3.7.3. Cesty zlepSujuce dopravnu dostupagzgarametre k vyznamnym hospodarskym Gzemiam najnoddy a obchodu.

9.3.7.4. Homogenizéacie dvojpruhovych ciest l.allll. triedy, vratane prejazdnych Usekov dotknatgbci.

9.3.7.5. Na dvojpruhovych cestach s kategdriout ¢iefl. a lll. triedy miestne rozSirovanie ngp8uhy (v stipani alebo pre
striedavi moznaspredbiehania) zacélom zvySovania bezpeosti a plynulosti dopravy.

9.3.7.6. Odstngovanie bodovych a liniovych dopravnych zavad a atzesi.

9.3.7.7. Modernizaciu a udrzbu subeznych ciesti.la lll. triedy k did’niciam a rychlostnym cestam, vratane pripojnych
komunikacii a krizovatiek (jedna sa o nahradnéytragripadoch nadzovych odklonov alebolkych oprav na
hlavnycht'ahoch) a ich prepojenie na miestne komunikéacie.

9.3.7.8. Rozvijanie a modernizaciu dopravnej infradiry reSpektujicu narodné kultirne pamiatkyy tmezprostredné
okolie (do 10 m) a ochranné pasma pamiatkového iazé&onznam na www.pamiatky.sk), archeologické ridlez
a pamatihodnosti obci a zaujmy ochrany prirody.

9.3.7.9. Opatrenia na cestach, ktoré eliminuju @apé strety s lesnou zverou.

9.3.7.10. Chodniky pre chodcov okolo ciest Lalllll. triedy a cyklistickych pruhov okolo ciedt & Ill. triedy.

9.3.7.11. Verejné dopravné zariadenia a priestogyzpriadenia verejnej hromadnej dopravy.

9.3.7.12. Mototuristické obsluzné centra pédzdanzitnych a turistickych tras.

9.3.9.  Vytvard uzemnotechnické podmienky pre zabéppie stalej prejazdnosti cestnej siete a posudzaasadenie
novovybudovanych dimi¢nych Usekov, rychlostnych komunikécii a ciest liedy do systému denych
automobilovych ciest s dérazom na napojenie naalyr koridory EU (medzinarodné cestiady a multimodalne
koridory).

9.3.10. Kapacitne posudzavavar a parametre novozdiavanych krizovani na vyadovl intenzitu, predovsetkym pri
mimourowiovych krizovaniach cestnych komunikécii, ciest lezeicnych trati.

9.3.11. Vytvard tzemnotechnické podmienky pre alternativne spostapravy hlavne so zameranim na elektrodopravu
a s tym savisiacu glezdsobnych stanic pre elektromobily alebo hybrm@&mobily.

9.4. Zeleznéna infrastruktara

9.4.2.  Zabezp®t Uzemny koridor pre modernizaciu:

9.4.2.1. Zelezinych trati, Zelezhych stanic a zariadeni vratane nastygidstavok a Zeleafmiych priecesti.

9.4.3.  Vytvort’ podmienky pre vyuZitie nepotrebnej dopravnej isiinaktlry, hlavne neprevadzkovanych regionalnych
Zeleznic, vlgiek, prekladisk, pléch a zariadeni pre deponiu iZhld Zelezrinych vozidiel a pod., s preferenciou
vyuZitia pre dopravnédaly.

9.4.8. Zabezpeit trvall prejazdnas Zeleznénej siete ufenej pre potreby presunu ozbrojenych sil a vybudeva
udrziavacich nakladacich a vykladacich ramp a forieg vo vybranych priestoroch. Pri realiz&cii rojpwych
zadmerov dopravnej infrastruktiry spolupraabgaMinisterstvom obrany Slovenskej republiky.

9.5. Civilné letectvo

9.5.1.  ReSpektovalzemno-technické poZiadavky navrhovanych zamewvimom letectve.

Uzemny plan obce Lipniky 23



9.5.6.
9.6.

9.6.1.
9.6.2.

9.7.
9.7.1.

9.7.2.
9.7.2.3.

9.7.2.4.

9.7.3.

9.7.4.

9.7.5.
9.7.6.

9.7.7.
9.7.8.

9.8.
9.8.1.

10.
10.1.
10.1.1.

10.2.
10.2.1.

10.2.4.

10.2.5.
10.2.6.
10.3.

10.3.4.
10.3.6.

10.4.
10.4.1.

V rdmci planovanej vystavbydalSich aktivit v dotknutom Gzemi letisk reSpektovachranné pasma letisk
a leteckych pozemnych zariadeni.

Vodna doprava

Vytvara tzemnotechnické podmienky pre vyuZzivanie vodniaitov pre turistické arekréaé (ely, vratane
prislusnej infrastruktary.

Pri navrhoch turistického a rekmého vyuzivania vodnych tokov vyhha Usekom tokov, ktoré stdésdou
maloplo3nych chranenych Uzemi a Uzemi eur6psketaviju.

Cyklistickd doprava

ReSpektovavyznamné dopravné vazby medzi regionalnymi ceritrara nemotorovd dopravu a to v zmysle
narodnej Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy ykleturistiky schvélenej VIadou SR v roku 2013, pektova’
systém medzinarodnych, nadregionalnych a regiochloyklotras prepéajajucich PSK s vyznamnymi aglcioemi,
centrami cestovného ruchu v okolitych krajinach,Shavensku a v regione s moziios variantnych rieSeni, okrem
presne zadefinovaného koridoru medzinarodnej csddgtEuroVelo 11.

Vytvard izemné a Gzemnotechnické podmienky pre realizaciu:

Cyklotras predovsetkym na nepouzivanychnyadh cestach historickych spojnic medzi obcami shladnenim
klimatickych podmienok.

Subehu cyklistickej dopravy (cyklociestpegej dopravy v dopravne tagdenych Gzemiach mimo hlavného
dopravného priestoru s oddelenym dopravnym rezimom,

Odlenit komunikacie (cyklocesta, cyklocesta a cyklochodnik) od automobilovej cestnej doprangno hlavného
dopravného priestoru. V centrach obci a miest maaja komunikaciach lll. a nizSej triedy odptatne upokojové
motorovl dopravu nalezitymi dopravno — inZinierskyprvkami, zrialova® zony 3D s efektivnymi néstrojmi na
regulaciu rychlosti <€im sa vo vyraznej miere zlepSia podmienky pre nemwetl — peSiu a cyklisticki dopravu,
ktorej pozicia v hlavhom dopravnom priestore je wolmych pripadoch (chybajluci chodn& segregovana
cyklotrasa) opodstatnena.

Nadvazoua cyklotrasy na linie a zariadenia cestnej a Zetemji dopravy v rdmci podpory multimodality
dopravného systému.

Podporovabudovanie peSich a cyklistickych tras wpohospodarskej a vidieckej krajine.

Podporovarealizaciu spojitého, hierarchicky usporiadanéhbeapé&ného systému medzinarodnych, narodnych,
regionalnych a miestnych cyklotras.

Podporovavedenie cyklotrds mimo frekventovanych ciest spla&izymi krizovaniami s dopravnymi koridormi, s
vodnymi tokmi, s Gzemiami ochrany prirody a krajikyfomu vyuzivd lesné a piné cesty.

Podporova budovanie oddychovych bodov na rekregch trasach, ozivenych krajinnym mobiliarom a malo
architektdrou, vratane sociélnych zariadeni.

Infrastruktira integrovaného dopravného systém

Vytvard uzemno-technické podmienky a presadfaveSenia integrovanych dopravnych systémov na GRSK
najmé integriciu autobusovej a Zelémej dopravy a zosulagliintegrovany dopravny systém so susediacimi
regionmi a s pripravovanymi strategickymi dokurmeir® SK.

Zasady a regulativy rozvoja nadradeného verejnéhaethnického vybavenia
V oblasti umiesiiovania Gzemnych koridorov a zariadeni technickej ifraStruktdry

Umiestova’ nové Uzemné koridory a zariadenia technického wemhia citlivo do krajiny, ako aj citlivo pristupova
k rekonsStrukcii uz existujicich prvkov technickéfybavenia tak, aby sa pri tom v maximalnej mier&pektovali
prirodné prvky ako zakladné komp&zé prvky v krajinnom obraze.

V oblasti zasobovania vodou
Chrani a vyuzivd existujice zdokumentované zdroje pitnej vodyeBoech zvySové podiel zasobovanych
obyvaté&ov pitnou vodou z verejnych vodovodov, vratanepéBiem hygienickej ochrany.

Zvy$ové podiel vyuZivania povrchovych a podzemnych vorétsvojimi parametrami nel$ju poZiadavky na
pitnt vodu (tzv. UZitkova voda) pri celkovej smdite vody v priemyselnej vyrobe, limmhospodarstve, vybavenosti
a takto ziskané kapacity pitnej vody vypri rozSirovani verejnych vodovodov.

V regionoch, kde nie je mozZné napojenieskipinovy vodovod, zasobovanie obyVatea pitnou vodou rieSi
s vyuzitim miestnych vodnych zdrojov.

Podporova vystavbu verejnych vodovodov v oblastiach s emuinentalnymi zéaZzami ohrozujldcimi zdravie
obyvatdstva a pred realiziciou stavebnych prac zaligZzpedstranenie kontaminovanej zeminy pripadne
kontaminovanej vody opravnenou organizaciou.

Chréanit’ tzemné koridory pre liniové stavby
Zabezp#t' hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov zesdnej vody vyuZivanej na pitné ¢ely na celom
Uuzemi.

Rezervovaplochy a chranikoridory pre stavby skupinovych vodovodov a vodis zo zdrojov obci.

V oblasti odkanalizovania &istenia odpadovych véd

Rezervoveakoridory a plochy pre kanalizaciu a pre zariadeigtenia odpadovych vod:
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10.4.1.1. Pre stavby kanalizacii, skupinovych kiagali acistiarni odpadovych vodJOV)prednostne realizovaskupinové
kanalizg&né siete v aglomeréaciach a sidlach leziacich v péknochrany vyuzZivanych zdrojov pitnej vody, v
ochrannych pasmach mineralnych &ilgch vod.

10.4.1.2. Realiz&ciu verejnych kanalizaciiistiarni odpadovych vod nachadzajlcich sa v ochyretmpasmach vodéarenskych
odberov z povrchovych tokov zabezpena Grovni stasného technického pokroku.

10.4.2. Dobudovakanalizaciu v obciach, kde v&snosti nie je vybudovana a nagaja prislusn€oV.

10.4.3. Riedi uobci nezaradenych do aglomeracii odvadzanieSlkaplsich odpadovych vod do vodotesnych zamp
s dostatenou latkovou a hydraulickou kapacitou do doby vydahia verejnej kanalizacieGOV.

10.4.4. Intenzifikovd a modernizové zariadenia naistenie odpadovych véd pre technologické prevadakgmyslu
a pd’nohospodarstva.

10.4.5. Odstmovanie disproporcii medzi zasobovanim pitnou vodelnou sigou verejnych vodovodov a odvadzanim
odpadovych vod sieu verejnych kanalizacii a i¢istenim vCOV je nutné zabezpi’:

10.4.5.1. Vystavbou kapacitne vyhovujucitstiarenskych zariadeni tam, kde je vybudovandakeetna si¢.

10.4.5.2. Budovanim komplexnych kanatimgich systémov, t.j. kanalizaych sieti spolu s potrebnymiistiarenskymi
kapacitami.

10.4.5.3. Budovanim novych kanaltegch systémov pre v§adové kapacity.

10.4.5.4. Aplikaciu novych trendov vystavby kanalizych sieti so zameranim na zniZovanie mnoZstvaasbelch vod
prostrednictvom vodotesnosti kanaliz&cii.

10.4.5.5. Komplexnym rieSenim kalového hospodarstikvidaciou a vyuZitim kalov a ostatnych odpadaistenia
odpadovych véd.

10.4.6. Pri odvadzani zrazkovych vod rfesamostatnu stokovu sia nezéazova jestvujlcesistiarne odpadovych vod.

10.4.7. Pri vyuzivani zdrojov geotermalnych véd imalizova’ ich negativny dopad na povrchové vody ich riedenim
Upravou, ochladzovanini regulovanym odtokom.

10.4.8. Pri znizovani miery z#istenia povrchovych a podzemnych vod okrem bodowglrbjov znéistenia, riedi ochranu
aj od plo3nych zdrojov zkistenia.

10.5. V oblasti vodnych tokov, melioracii, nadrzi

10.5.1. Revitalizov na vodnych tokoch, kde nie sU usporiadané odtokowéery, protipovotbvé opatrenia so
zohadnenim ekologickych zaujmov a dérazom na ochnatnaviilanov obci pred povadmi.

10.5.3. S citom zlep& kvalitu povrchovych vod a chr&hpodzemné vody realizovaystavbu novych kanalizacifistiarni
odpadovych vod, rozsirenie a intenzifikaciu existigh COV a rekonstrukciu existujicich kanalérg/ch sieti.

10.5.4. ZlepSoua vodohospodarske pomery (odtokovych Uprav) na rhalmdnych tokoch v povodi prirode blizkym
spbsobom lesného hospodarenia bez tiplania v&koplosnych spdsobov vyrubu lesov a zasahmi smemijlc
stabilizacii vodohospodarskych pomerov za extrémrsjtuacii.

10.5.5. Pri tpravach tokov vyuzitrahodné plochy na vystavbu poldrov, sl'oie zachytavapovodiové prietoky.

10.5.6. Budové prehradzky na Usekoch bystrinnych tokov v horskgqiodhorskych oblastiach, s wen znizi’ eréziu a
zanaSanie tokov pri povaddvych stavoch bez naruSenia biotopu.

10.5.7. Vykonavé protier6zne opatrenia na fahlej pdnohospodéarskej pdde alesnom pddnom fonde, s puefeim
prirode blizkych spésobov obhospodarovania.

10.5.8. ResSpektovaexistujice meliorgné kandly s ciom zabezp#t odvodnenie Uzemia.

10.5.9. Re3pektovazaviahoveé stavby — zaujmové Gzemia zavlah, zaviaterpacie stanice a podzemné zévlahové potrubie
s nadzemnymi objektmi vratane ich ochrannych pasiekonstruovia nefunkiné zéavlahové&erpacie stanice a
rozvody zavlahovej vody.

10.5.10. ZvySowviapodiel zavlazovanych Gzemi zavlahovymi stavbami.

10.5.11. Vytvarduzemnotechnické podmienky v Uzemi pre vystavbaiidy a &elovych vodnych nadrzi.

10.5.13. ReSpektovachranné pasmo buducich vodnych a vodarenskyatzinad

10.5.14. VyuZzivajestvujice vodné nadrze prel’pohospodarske a zavlahoweely vyuziva’ aj na rekreaciu.

10.5.15. Podporo¥aobnovenie zaniknutych vodnych pléch s vhodnym spém zachytenia a vyuZitia dédvej vody z
povrchového odtoku.

10.5.16. Pri zachytavani vdd zo spevnenych plodhtigiicej a novej zastavby priamo na mieste, pripadavrhnd iny
vhodny spOsob infiltracie zachytenej vody tak, alojok z daného Uzemia do recipientu nebol zvySexry stavu
pred realiziciou pripadnej zastavby a aby nebajeSeima kvalita vody v recipiente.

10.5.18. Z tiadiska ochrany prirodnych pomerov obmédzastavanie alGvii tokov ako miest prirodzenejmeie vod a
zabezpéit ich maximalnu ochranu.

10.6. V oblasti zdsobovania elektrickou ener

10.6.1 ReSpektovavedenia existujicej elektrickej siete, arealyjatgnia a ich ochranné pasma (zdroje, elektrarogné
elektrarne, transforntaé stanice ZVN a VVN, elektrické vedenia ZVN a V\dYod.).

10.7. V oblasti prepravy a zasobovania zemnym plymo

10.7.3. Vytvard podmienky pre prednostni realizaciu rozSirenissteicej distribdnej siete pre Uzemia intenzivnej
urbanizécie.

10.7.4. ReSpektovarasy VTL plynovodov, ich ochranné a beapestné pasma.

10.7.5. Re3pektovachranné a bezpeostné pasma objektov plynarenskych zariadenintdobickych objektov (regutmé
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stanice plynu, armatdrne uzly) a ostatnych plyrgicgeh zariadeni.

10.7.6. ResSpektovapredpoklagd Ze v buducnosti mdze djk ciastkovym rekonStrukciam existujucich plynarerdky
zariadeni (VTL plynovodov). Nové trasy budu reSpelf existujace koridory VTL vedeni a budi prebighaich
ochrannom a bezpeostnom péasme.

10.8. V oblasti vyuzivania obnoviténych zdrojov

10.8.1. Vytvara Gzemnotechnické podmienky pre vystavbu zdrojovrgieevyuZzivajic obnoviimé zdroje a pri ich
umieshovani vychadzaz environmentalnej Ginosnosti tzemia.

10.8.2. Neumiesibva’ veterné parky a veterné elektrarne:

10.8.2.2. V biocentrach a biokoridoroch USES néoreijnej a nadregionalnej arovni.

10.8.2.3. V okoli vodnych tokov a vodnych ploch itk& min. 100 m, v okoli regionalnych biokoridoravin. 100 m, pri
nadregionélnych hydrickych biokoridoroch min. 200(odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite $firesni
ornitolég v procese EIA).

10.8.2.5. V krajinarsky hodnotnych lokalitach, vammych poliadovych osiach, vizualne exponovanych lokalitach.

10.8.2.6. V ochrannych pasmachldia, rychlostnych ciest a ciest I. a |l. triedy.

10.8.2.7. V ucelenych lesnych komplexoch.

10.8.2.8. V evidovanych archeologickych lokalit&cpotencidlom na vyhlasenie za nehfiienarodnu kultdrnu pamiatku.

10.9. V oblasti telekomunikécii

10.9.1. Vytvard podmienky na rozvoj globalnej inforgreej spol@nosti na Uzemi PreSovského kraja skyialtnim
infrastruktary informa&nych systémov.

10.9.2. Re3pektovgestvujuce trasy a ochranné pasma telekominikzh vedeni a zariadeni.

10.9.3. Re3pektovasituovanie telekomunikaych a technologickych objektov.

10.9.4. Vytvard uzemné predpoklady pre potrebu budovania telekdatmej infraStruktiry v novych rozvojovych
lokalitach.

10.9.5. Zariadenia na prenos signalu priorithe stiia’ na vyskové budovy a tovarenské kominy, aby saificed
budovaniu novych stoZiarov v krajine. Existujicevbly na prenos signalu spote vyuZivd operatormi a
nevyuZzivané stoziarové stavby z krajiny odsbret’.

Il. Verejnoprospesné stavby

Verejnoprospesné stavby, v zmysle navrhovanéheniasa podrobnejSej projektovej dokumentacie, sgoje realizaciou
uvedenych zavaznych regulativov su:

1. V oblasti verejnej dopravnej infrastruktiry

1.1. Cestna doprava

1.1.2. Rychlostna cesta R4:

1.1.2.1. PreSov (severny obchvat) — KapuSany HtGuee — Svidnik — hranica PL.

1.1.3.  Stavby na cestach I. triedy:

1.1.3.2. Cestal/18:

1.1.3.2.5. Modernizécia cestnétmhu PreSov — Ula — hranica s Ukrajinou 1/18 a 1/74 v Gseku naeé4t8 PreSov — Nizny
Hrabovec — hranica KSK, s obchvatmi obci LipnikganuSovce nad Tdipu, Bystré,Cierne nad Tofou, Hlinné,
Sd', Caklov a Vranov nad Tdpu.

1.1.3.2.6. Obchvat obce Lipniky s napojenim na ndimaiovi krizovatku s rychlostnou cestou R4 vychodne obde
Nemcovce.

1.1.3.4. Cesta l/21:

1.1.3.4.1. Modernizacia Usekov Lipniky — Kiaovce a Sarissky Stiavnik — Hunkovce 2além zniZzenia nehodovosti.

1.4. Cyklisticka doprava

1.4.2.  Stavby cyklistickych pruhov okolo ciestallll. triedy.

2. V oblasti nadradenej technickej infrastruktury

2.3. V oblasti odkanalizovania &istenia odpadovych vod

2.3.1.  Stavby kanalizacii, skupinovych kanalizadiistiarni odpadovych véd.

2.3.2. Stavby kalového hospodérstva na lkeiid a vyuZitie kalov a ostatnych odpadatistenia odpadovych vod.

2.4. V oblasti vodnych tokov, melioracii, nadrzi

2.4.1. Stavby na revitalizaciu vodnych tokov s jptodiovymi opatreniami, so zdhdnenim ekologickych zaujmov
a dérazom na ochranu intravildnov obci pred pawod.

2.4.2.  Stavby rybnikov, poldrov, zdrzi, prehrddzokalych viacdelovych vodnych nédrzi a vodarenskych nadrzi pre
stabilizaciu prietoku vodnych tokov.

2.4.3.  Stavby a modernizécie zavlahovyerpacich stanic a rozvodov zavlahovej vody.

2.6. V oblasti telekomunikécii

2.6.1. Stavby sieti inforrtaej sustavy a ich ochranné pasma.
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Uskutanenie verejnoprospesnych stavieb mozno,podakonaé¢. 282/2015 Z.z. o vyvlasbvani pozemkov a stavieb
a o natenom obmedzeni vlastnickeho prava k ninzraene a doplneni niektorych zakonov mozno pozerstavby a prava
k nim vyvlastnf’, alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam obithed

Poznamka : Text agislovanie je pobh textu plného znenia zavézrsti Uzemného planu PreSovského samospravneho
kraja.

2.3.2. Vézby vyplyvajlice z odvetvovych koepcii, stratégii a znamych zamerov na rozvoj
Gzemia

Zavazne casti vyplyvajlice z priestorovych odvetvovych kormépa stratégii su zapracované v

Uzemnom plane PreSovského kraja, ako nadradenepnmmanovacej dokumentécie. dalSich

znamych koncepcii schvalenych po dni jeho schvalerévyplyvaju pre rieSenie tzemného planu obce

d'alSie poziadavky, ktoré by bolo potrebné premigthu jeho rieSenia.

Do rieSenia tejto dokumentacie budl premietnuté&ojoxé dokumenty PreSovského kraja a okresu

PreSov, ako su Regionalny op&ama plan rozvoja Uzemia a sektorové opaga plany, pokil budu

prijaté do ukotenia prerokovania navrhu UPN O.

2.4, Zakladné demografické, sociadlneekonomické rozvojové predpoklady obce

2.4.1. Udaje o obyvalstve

Vyvoj poctu obyvatéstva v obci Lipniky v ramci jednotlivych ¢gani a medzirenych cenzov
poukazuje na kontinualny rast fto obyvatdstva. Ku koncu roka 2011 klesol & obyvat€ov na
hodnotu 463. Z celkového @i 463 obyvattov v roku 2011 je 224 muZov (48,4%) a 239 Zien
(51,7%).

Retrospektivny vyvoj ptiu obyvat€ov pod’a sitani obyvatéstva

Rok 2001 2011 2018*
Pcatet obyvatéov 447 462 51k
Prirastok obyvatistve 16 52
Index rast 103,58% 111,23Y%
@ rodny ras 0,4% 1,40%
* informécia OcU k 31.12.2018 Zdroj: Statisticky trad Slovenskej republiky

Udaje o obyvatistve v obci Lipniky boli analyzované na zakladelegikov zo gitanialudu, domov a
bytov k roku 2011 za obec.

Trvalo byvajluce obyvatstvo poda veku:
0-4 [ 5-9 [10-14 [ 15-19 | 20-24 [ 25-29 [ 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54

muzi 224 3 8 16 23 18 17 22 2C 20 18 17
zeny 23 9 11 23 14 25 12 17 18 15 17 18
spolu 46 12 18 39 37 43 29 39 39 35 36 35

Trvalo byvajlce obyvatstvo poda veku:
55-59 [60-64 | 65-69 | 7074 | 75-79] 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100+ | nezistené

muzi 22 14 9 6 6 5 1 0 0 0 0 0
zeny 23 8 8 18 1C 1C 1 4 0 0 0 0

spolu 46. 22 17 24 16 15 2 4 0 0 0 0
Zdroj: Vysledk¥itania obyvatBov, domov a bytov v roku 2011, Statisticky Gradv@loskej republiky
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Pohlavna a vekova Struktira obyvatéstva
Trvale byvajuce obyvate’stva

Podiel z trvale byvajuceho obyvatkstva vo veku

vo veku %
Spolu Muzi Zeny Muzi Zeny il:ez Pred \% Po  broduktiviom
0-14 | 15-64 | 15-64 65+ 65+ tené produktivnom produktivnom P
463 7C 17¢ 152 18 43 0 15,1 71,1 13,z

Zdroj: Vysledky gitania obyvatBov, domov a bytov v roku 2011, Statisticky Gradv@luskej republiky

Pod’a <gitania obyvatBov, domov a bytov vroku 2011 mala obec Lipniky 4®3ale byvajucich
obyvatdov, z toho bolo 15,1 % v predproduktivhom, 71,7 9%raduktivnom a 13,2 % vo veku
poproduktivnom. V obci Lipniky mozno sledavayrazny podiel produktivnej skupiny obyvedtva.

V obci Lipniky bolo k 31.12.2018 péd Gdajov Statistického Uradu 503 obyVate

Pod’a informacie obecného Uradu bolo k 31.12.2018 ngdiyych castiach obce:

— Lipniky — 271 obyvat®v,

— Lipniky — Tdka — 212 obyvat®v,

— Lipniky — Podhrabina — 20 obyvide.

Stav a vyvoj obyvatdstva

Retrospektivny vyvoj piiu obyvatéstva v obci Lipniky 1991 — 2018:

Rok 1991 1996 2001 2005 2011 2015 2018

potet obyvatéov 38t 44¢€ 447 464 463 47¢ 503
Zdroj: Statisticky urad Slovenskej republiky

Od za&iatku sledovaného obdobia aZz do dnes, m& demokyafigvoj obyvatdstva stlpajicu

tendenciu.

Vyvoj vekovej Struktlry obyvatistva v rokoch 1996 — 2018

Pocet obyvatd’ov
Rok Spolu Vekova skupine Index vitality
P Predproduktivha | Produktivha | Poproduktivna
abs 44¢€ 97 29€ 53
1996 rel (%) 100,( 216 66,3 11,¢ 183,0
abs 447 10¢ 294 45
2001 rel (%) 100,( 24,1 65,¢ 10,1 240,0
abs 463 70 332 61
2011 rel (%) 100,( 15,1 71,7 13,2 1148
. | abs 502 66 377 60
2018 rel (%) 100,( 13,1 75,C 11,¢ 110,0

* stav ku koncu roka

2018

Progndza vyvoja pitu obyvat&ov do roku 2040

Zdroj: Statisticky Grad Slovenskej refikiyp

Rok

2001

2011

2019*

2025

2030

2035

2040

Lipniky

447

462 514

61C

69C 77C

85C

Poznamka: Informacia OcU*

Vyvoj a progn6za vyvoja itu obyvatdstva v obci Lipniky, poukazuje na kontinualny rasttu

obyvaté'stva.

Index vitality populacie:

0-14

|p =
65+

.100 =

70

61
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Index vitality populécie obce Lipniky dosahuje tetpv114,¢o charakterizuje stagnujici typ populécie.

Obyvatd'stvo poda vierovyznania v obci Lipniky:

121 - 150 stabilizovana
101 - 120 stagnujica
do 100 regresivna

Rimskokatolicka Gréckokatolicka Pravoslavna Evanjelicka cirkev | Reformovana NabozZenska
cirkev cirkev cirkev augsburského krestanska cirkev | spolatnos’
vyznania svedkovia
Jehovovi
24C 29 0 173 1 1
okraiovanie
Evanjelicka Cirkev | Krestanské zbory [ ApoStolska Bratska jednota Cirkev bratska Ustredny zvaz
metodisticka cirkev baptistov zidovskych
nabozenskych obci
1 0 0 0 0 0
okra&ovanie
Starokatolicka Cirkev adventistov | Cirkev Cirkev JeZisa Novoapostolska Bahajske
cirkev siedmeho dia ¢eskoslovenska | Krista svatych cirkev spoloéenstvo
husitska neskorsich dni
0 0 0 0 0 0
okraovanie
iné bez vyznania nezistené
0 0 10

Zdroj: Vysledky gitania obyvatBov, domov a bytov v roku 2011, Statisticky Uradv@loskej republiky

V obci Lipniky z Hadiska nabozenského vierovyznania previada rims&b&ia cirkev a evanjelicka
cirkev augsburského vyznania.

Obyvatd'stvo poda narodnosti v obci Lipniky:

Slovenska Mad’arska Rémska Rusinska Ukrajinska Ceska Nemecka Par’ska
461 0 0 0 0 0 1 0
okradovanie
Chorvatska Srbska Ruska Zidovska Moravska Bulharska Ostatné Nezistena
0 0 0 0 0 0 0 1

Zdroj: Vysledky gitania obyvatBov, domov a bytov v roku 2011, Statisticky uradv@iuskej republiky
Z hradiska narodnostnej Struktury Zila v obci Lipnikeyazn&ag’ obyvatdov slovenskej narodnosti.

NajvySSie dosiahnuté vzdelanie obyvatek roku 2011:

Zakladné Uéiiovské (bez Stredné odborné Uplné stredné Uplné stredné Uplné stredné
maturity) (bez maturity) uétiovské odborné vSeobecné
(s maturitou) (s maturitou)
74 85 45 22 93 18
okracovanie
VysSie odborné VysokoSkolské VysokosSkolské Vysokoskolské Bez vzdelania Nezistené
bakalarske mag., inz., dokt doktorandské
5 12 37 0 70 2

Zdroj: Vysledky sitania obyvatov, domov a bytov v roku 2011, Statisticky Gradv@laskej republiky

Prevaznacas’ obyvatdstva v obci Lipniky z Padiska dosiahnutého vzdelania je na priemernej
vzdelanostnej drovni.
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2.4.2. Udaje o bytovom fonde
Stav domového fondu:

Trvale obyvané domy Trvale obyvané byty
Neobyvané , )
Domy spolu spolu z toho domy Byty spolu spolu z toho Neobyvané
rodinné domy v rodinnych domoch byty
15¢ 12¢€ 122 29 153 132 12¢ 21

Zdroj: Vysledky gitania obyvatBov, domov a bytov v roku 2011, Statisticky uradv@iuskej republiky

V roku 2011 bolo v obci Lipniky spolu 155 domowvtaho trvale obyvanych bolo 126 (81,3 %).¢Eo
bytov dosiahol v obci v roku 2011 hodnotu 153, tmttrvale obyvanych bytov bolo 132 (86,3 %).
Priemerny ptet 0sdb na jeden byt bol v roku 2011 na Grovnidhgsha 1 byt.

Predpokladany vyvoj bytového fondu a obloznosti bydv v nadvédznosti na péet obyvatd’ov

v ndvrhovom obdobi:

Pod’a informacii Obecného Uradu k 31.12.2018 mala ddéc obyvatBov a 175 rodinnych domov
z toho 160 obyvanych domov, 12 domov je neobyehrale udrziavanych a 3 domy su neobyvané.
Bytovy dom s 3 b.j. sa hachadza v centre obce.&ové 2 b.j. sa nachadzaju v objekte Zelkazai
stanice.

Domovy fond k 31.12.2018 pre jednotlivésti obce (informécia obecného dradu):

— Lipniky — 81 rodinnych domov, 1 bytovy dom syarhi,

— Lipniky-Td’ka — 69 rodinnych domov, 1 viatglovy objekt s 2 bytmi,

— Lipniky-Podhrabina — 10 rodinnych domov.

Vo vztahu k prognéze obyvdistva a potrebam rozvoja bytovej vystavby v obcinliky, poda
Zadania je vrieSeni UPN obce uvazované s navrpldch pre byvanie na umiestnenie rodinnych
a bytovych domov kroku 2040 pre celkovy Vgbovy pdet obyvatéov 850 obyvatbov, ¢o

k sitasnému pé&tu obyvatéov 515 predstavuje narast 335 obyVateod roku 2018¢o predstavuje
potrebu cca 119 novych bytov, t. z. priblizne 1d8innych domov.

2.4.3. Struktira obyvatistva pod’a ekonomickej aktivity
Trvale byvajlce obyvatetvo poda ekonomickej aktivity:
Trvale byvajlce Z toho
obyvatd’stvo
Podiel Zien z trvale - e
_ 5 byvajacich _ o Podiel ekonomlckyclrlny(_:h _
Spolu Muzi Zeny obyvaterov % Ekonomicky aktivni obyvatelov z trvale byvajucich
obyvatd’ov %
463 224 239 51,6 228 49,2

Zdroj: Vysledky sitania obyvatBov, domov a bytov v roku 2011, Statisticky Gradv@laskej republiky

Pod’a Udajov zo &tania uskutdbnenom v roku 2011 bolo v obci Lipniky 228 ekonorgicktivnych
obyvatédov, ¢o je 49,2% z celkového p 0sbb. Z celkového gu ekonomicky aktivnych obyvdiev
bolo 49 nezamestnanych, t.j. 21,5%.

V ramci ekonomickej aktivity bolo 177 pracujucicbk(em dochodcov), 2 pracujuci déchodcovia, 5
osbb na rodiovskej dovolenke, 49 nezamestnanych, 24 Student@drgch Skél, 23 Studentov
vysokych Skél, 3 osoby vdomacnosti, 86 dbéchodcov8@ deti do 16 rokov (nar. po
20.05.1995).Celkovo je v obci v&snosti vytvorenych cca 26 pracovnych miest. Teidaj je
premenlivy, predovSetkym vo viazanosti zamestnanasblasti obchodu, sluzieb a sezénnosti.

V navrhovom roku 2040 pdd navrhovanych aktivit v jednotlivych sektoroch,dbuorientane
vytvorené spolu cca 86 pracovnych miest s rezeogaul5 -25 % (sezénne prace, spoé obecné
podniky a pod.).
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Je predpoklad, Ze Vkey potet pracovnych prilezitosti bude viazanyase realizacie tychto aktivit
vratane realizaciou ciest, dopravnych zariaderieth ®chnickej infraStruktdry a nadvazne viazanost
pracovnych prileZitosti ¥ase potreby udrzby a prevadzky.

2.4.4. Progndza vyvoja obyvdtstva

Pri progn6ze vyvoja pitu obyvatéov sa vychadzalo z doterajSieho celkového pohybwatd’stva

a vyuzitim exponencialnej funkcie, ktora vychadztearetickych Gvah o stabilnej populacii. Pri
zachovani prirodzeného a mechanického prirastkwatigtva a vzliadom na vekové zlozenie
populéacie v obci je predpoklad rast populacie (@&fkpohyb obyvatéstva).

Progndza vyvoja pitu obyvat&ov do roku 2040
rok 2001 2011 2018* 2025 2030 2035 2040**
Lipniky 447 463 51F 61C 69C 77C 85C

Poznadmka:* Informacia obecného Gradu
**  Qrienttny patet obyvatéov pod’a schvaleného Zadania k roku 2040. Origmfapaiet obyvatéov ktory
vyplynul z navrhovanej urbanistickej koncepcie g@kumentovany v Rekapitulacia kap.2.7.1.2.

Na vyvoj obyvatéstva budl mév buddcnosti najma tieto predpoklady:

— predpoklady ekonomickej stability obyvéstva, predovSetkym mladydhdi,

— ochota mladycfiudi zakladé rodiny,

— nedostatok disponibilnych pléch pre vystavbu vSetkédruhu z titulu majetkopravnej
nedostupnosti v obci,

— nevyuZivanie atraktivnosti Gzemia pre turizmussaay ruch, predovSetkym juzigag’ obce,

— nevyuZivanie geografickej polohy obce a potendidnych dopravnych cestnych a Zelémgich
tepien regiénu prechadzajlcich v blizkosti obce,

— vyhodna poloha pre byvanie vot@hu dostupnosti vySSich sluzieb.

Pri zoadneni tohto narastu je potrebné k tomuto uvaZzewaarastom pléch vystavby bytov a pre

umiestnenie adekvatnej &bnskej vybavenosti dialSich funknych pléch slvisiacich s rozvojom obce

pricom je potrebné zdladni’ dostupnos vybavenosti v KapuSanoch a v krajskom meste Rreso

2.5. SirSie wahy dokumentujice za&lenenie obce do systému osidlenia

Hierarchia obce v ramci sidelnej Struktlry Slovensiepubliky je definovana v Koncepcii Gzemného

rozvoja Slovenska 2001 v zmysle nariadenia VIadyw&hskej republikyislo 528/2001 Z. z., ktorym

sa vyhlasila zdvazn&ag’ Koncepcie Uzemného rozvoja Slovenska 2001 v zneskorSich zmien

a doplnkov a v Uzemnom plane PreSovského samosgnavkraja, ktoré su reSpektované v tizemnom
lane obce.

god’a Uzemného planu PreSovského samospravneho krafgesd. ipniky nachadza na rozvojovej osi

prvého stupa KoSicko — preSovskej rozvojovej osi: hranica BsRou republikou — Svidnik — PreSov —

hranica PSK/KSK — KoSice a rozvojovej osi druhétupisa preSovsko-michalovskej rozvojovej osi:

PreSov — HanuSovce nad Top — Vranov nad Tdipu — hranica KSK/PSK — Humenné mitfazisk

osidlenia a centier osidlenia.

V stlade s riesenim Uzemného planukédo Gzemného celku PreSovského kraja je potrebné

podporovd rozvoj priestoru, charakterizovaného demografickyarastom a ekonomickou depresiou.

Katastralne GUzemie obce je v dotyku s katastralngm@miami obci Nemcovce& elovce, ChmEov,

Pavlovce a Sari$ska Poruba.

Z hradiska SirSieho Gzemia je obec Lipnikyleaena do administrativneho Gzemia okresu Pre&tiv a

administrativneho Uzemia PreSovského samospravkedja. Nachadza sa vychodne od krajského

mesta PreSov.
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2.6. Urbanisticka koncepcia priestoroveé usporiadania

Rozvoj obce Lipniky je podmieneny urbanistickou é@pciou, na ktorej je toto osidlenie zalozené, t. z
kompozény kriz vychodo—zapadnejéstaine severo—juznej osi. Vychodo-zapadna os {@sdu
cesty |. triedy 1/18 v smere PreSov — Vranov nagl®a zostava aj rkalej polyfunknou osou, na
ktord sa bude viaZeoktianska vybavendss centre obce aj s byvanim.

Severo—juzna os je reprezentovaiestaine cestou I. triedy 1/21 v smere Svidnik a v cerbee je
vytvorena miestnou komunikaciou v smere Zel&zhistanica atag’ obce Lipniky - Téka. Na tieto osi
budu nadvazova aj navrhované furiké plochy.

Obidve kompoziné osi st dopravne spristupnené diasta:ne vhodné tiez pre pesich a cyklistov.
Dopravna kostra obce bude v rieSeni Uzemného méoa doplnena o zariadenia statickej dopravy,
parkoviska situované na najziadanejSich miestach.

Rozvoj pléch rodinnych a bytovych domov je moznyedmvSetkym v nezastavanych lokalitadch
vV severnej, juznej a zapadrejsti obce a to aj zI'hdiska orientacie k svetovym stranam d’adiska
svahovitosti Uzemia. Zastavané Uzemie obce takteovykompaktnu, uzavretd plochu. Trebatbdo
Uvahy aj ochranu pbvodnej parcelacie a architektirgkality byvania tvoria hlavnd mierku zastavby
a dotvéraju stesné charakter sidla. C@n je tieto lokality dobudova revitalizova’ a vytvort’ z nich
obytné celky, ktoré je potrebné doplrdo nevyhnutné zariadenia ®anskeho vybavenia. Dostavba
vychadza zo zaloZzeného pédorysu lokality, mierkyhradt zastavby so zrdmm na ochranu
pamiatkovej hodnoty rieSeného Uzemia (urbanistiglk@enie, parcelacia).Tieto zasady platia aj pre
umiestnenie ahanskeho vybavenia,

V suvislosti s narastom ptu obyvatéov su navrhnuté adekvatne kapacityiahskej vybavenosti

s dostupnou dochadzkovou vzdialefms s moZzna®u vytvarania polyfunknych pléch, predovietkym

s plochami rodinnych a bytovych domov.

Plocha p@inohospodarskej vyroby HD sa v katastralnom Uzeroé dlipniky nenachadza a ani s&osi
neuvaZzuje.

Plochy 3portu - futbalové ihrisko je situované #rjajasti obce v k.0. Sarisska Poruba a multittné
ihrisko v severnefasti obce Lipniky - TEka. V rieSeni Gzemného planu pre bila@é obdobie je ich
d'alSi rozvoj navrhovany predovSetkym v lokalitachvdojia a v juznegasti obce pri navrhovanej
lokalite turizmu a CR.

V obci sa zariadenia rekreécie a CR a verejnélgtoubnia nenachadzaju. V navrhu su situované v
juZznej ¢asti obce s vytvorenim Rekkggtho aredlu. V severnéasti je navrhovana plocha pre Areal
rekreéacie a agroturistiky Tka.

V obci absentuje zberny dvor separovaného odpaaumpostovisko. V navrhu si umiestnené v juznej
casti obce.

Takto by sa mohlo rozvijfaa dalej dotvaré kompaktné sidlo¢o pri vytvarani novej urbanistickej
kompozicie obce je jednou z hlavnych rozvojovyckazh

V rieSeni Gzemného planu obce Lipniky su prehodréptestanovené poziadavky na priestorovy rozvoj
vSetkych funkcii, vratane infraStruktdry.

2.7. Priestorové usporiadanie a furtkaé vyuZitie Gzemia

Navrhované priestorové usporiadanie obce je v itrakzmieSané GUzemie — centrum obce, zmieSané
Uzemie — polyfunéné plochy, obytné Gzemie, rekre&né UGzemie a ostatné Uzemie (#ele
palnohospodarska pdda, pobrezné pozemky, vodné , takgjné dopravné a technické vybavenie
Uzemia).

S&ag’ou navrhu funkného vyuzivania Uzemia je danie pripustnych, obmedzujicich alebo
vylucujicich podmienok na vyuzitie jednotlivych pléchirstenzitu ich vyuzitia. Wfenie regulacie
vyuZzitia jednotlivych pléch je v zavazn&gsti v kapitole 3.2.. Pri vyuZiti Gzemia je mozdladnt’ aj

Index zastavanych pléch (I1ZP), ktory predstavujempo medzi plochou zastavanou stavbami
a plochou pozemku.
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Centrum obce Lipniky tvori Gzemie vymedzené na severe jestvujucstazbou rodinnych domov
a olzianskou vybavendsu, vratane arealu rimsko-katolickeho kostola dodina, juznym smerom
vychodnou ¢ag’ou jestvujicou zastavby rodinnych domov, na juhwrimavanou CSPH (21N),
navrhovanou lokalitou rodinnych domov L8 a jestewju a navrhovanou plochou rodinnych domov,
na z4pade jestvujicim bezmennym vodnym tokoudi. (@fafickacagd’ vykresg.3).

2.7.1. Obytné tzemia

2.7.1.1. Koncepcia rozvoja sasného obytného tGzemia

Obytné Gzemie obce Lipniky v&snosti predstavuje kompaktné zastavané UzemieoviByond
predstavuje zmes starej povojnovej zastavby, upostrekonstruovanej a dostavovanej, ale tiez novej
zastavby rodinnych domov, predovSetkym v zastavaastj obce.

V roku 2011 bolo v obci Lipniky spolu 155 domovtaho trvale obyvanych bolo 126 (81,3%).¢Pob
bytov dosiahol vobci vroku 2011 hodnotu 153, lmtotrvale obyvanych bytov bolo 132
(86,3%).Priemerny pi@t oséb na jeden byt bol v roku 2011 na Urovnidbgsa 1 byt.

V obci je zaujem o vystavbu novych rodinnych domawkipu jestvujicich rodinnych domov
samotnymi obyvatfini obce. Obecny Urad ma evidované Ziadosti o visstanovych rodinnych domov.
Pod’a idajov Obecného Uradu k 31.12.2018 mala obedKyifiil5 obyvatdov. Vo va'ahu k prognoze
vyvoja obyvatéstva a potrebam rozvoja bytovej vystavby v obciniky, bolo potrebné pdd
schvéleného Zadania, uvazévarieSeni UPN obce s navrhom  pléch pre byvamieumiestnenie
predovsetkym malopodlaZznej zastavby k roku 2040cpee850 obyvat®v s narastom 335 obyvéity

od roku 2018¢o pri predpokladanej terajSej obloZznosti cca 3 abgov na 1 byt, predstavuje potrebu
cca 119 novych bytov (b.j.), t.z. priblizne 115irot/ch domov, resp. @et bytov v kombinacii s bytmi

v bytovych domoch.

2.7.1.2. Rozvojové plochy byvani@znaenie lokalit vil’. grafickacas’ vykrese.3.)

Pre tento &el je mozné vyuZineobyvany bytovy fond ako aj modernizaciu stagieytového fondu.

Pri umiestiovani jednotlivych foriem byvania je potrebné vydbd& z poZiadaviek na bytové domy a
rodinné domy (izolovana forma - samostatne stojakepinové formy — radova zastavb&pstane
polyfunkina forma - byvanie v integracii so zakladnodiabskou vybavenaosu).

V prvom poradi vystavby bude potrebné tiggiieluky a mensSie lokality v zastavanom Uzemi gbce
jednoduchSie napojifeé na dopravu a ostatné zariadenia technickej Simfretlry a zaroue
zohadiujuce majetkovo pravne moznosti obce a vlastnilaremkov.

Z hradiska rozsahu zastavby je predpoklad rozvoja nydim domov v severnej, juznej a zapadnej
casti obce, v centre obce na polyfungj ploche s bytovymi domami a @anskou vybavendsu.
Plocha pozemku polyfurtkej plochy je cca 9 200in

Z dovodu s@iasného zaujmu predovSetkym o vystavbu rodinnydiasia@ne bytovych domov,
disponibilnych rozvojovych pléch a najma z titulolghy obce, ktord sa nachadza na nadriadenej
dopravnej infradtruktire atym jej dobrej dopravdejstupnosti, UPN O navrhuje rozvojové plochy
byvania aj pre obdobie po navrhovom roku 2040.

RieSenie Uzemného planu obce uvaZuje doroku 2040pa roku 2040 s navrhom pléch pre
byvanie:

Lokality bytovych domov:

Cislo Poloha v obci Plocha pozemku Orientaény poget
m? byt.domovAichod podlaZidbyty
LB1 v centre obce (na polyfutikej 800 2/4 3/48
plocke PP:)
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Lokality rodinnych domov:

Cislo Poloha v obci Plocha pozemku Orientaény pocet
m? rodinnych bytov
domov
L1 v centre obce (na polyfutikej 4 000 4 5
plocte PP)
L2 v zapadnegasti obci 23 10( 20 23
L3 v severnegasti obce Lipniky — 3600 4 5
Talka
L4 v severnegasti obce Lipniky — 26 500 11 13
Talka
L5 v severnegasti obce Lipniky — 15 850 12 14
Talka
L6 v severnegasti obce Lipniky — 6 850 7 8
Talka
L7 juhozapadne od centra ok 13 00( 7 8
L8 juZzne od centra obce (na 9 600 9 10
polyfunkénej plocke PP?)
Spolu 102 50( 74 86

Oznaenie lokalit je poth grafickejcasti tzemného planu
Poznamka: vymera cca 800 - 1 0002n rodinny dom + slvisiaca plocha s technickou praienou infrastruktdrou ( s
moZnogou napojenia na verejnd komunikaciu),

Pre optimalnu organizaciu zastavby v tychto lokalit rodinnych domov na ploche pozemkov
ovymere cca 102 500 Znpri orient&nom pdte v lokalitAch rodinnych domov L1 — L8 je
navrhovanych cca 74 rodinnych domov s realizacidblipne 86 bytov. Na podmietiee vhodnej
lokalite L9 ( z titulu druhovej ochrany chranenegtliny Safranu karpatského) je disponobilna plocha
cca 4 200 rhpre umiestnenie 5 rodinnych domos realizaciou priblizne 6 bytov.V prielukach su
disponibilné plochy pre umiestenie cca 47 roditmyomov s realizaciou priblizne 51 bytov.
Rodinnych domov spolu cca 126 a bytov v rodinnymis 143 b.j..

V lokalite bytovych domov LB1 je navrhovanych cdalt,..

Spolu je navrhovanych bytov(143 + 48)cca 191 b.j, ¢o vytvara rezervu pre bytovl vystavbu, ktora
bude moZné vyu?iaj po bilagnom obdobi roku 2040.

Navrhovany poet novych cca 191 b.j. pri obloZnosti 3obyv./byytwara podmienky pre cca 573
obyvatéov.

Pre navrhované lokality stanovia podrobné podmierdstavby dokumentacie pre vydanie Uzemnych
rozhodnuti.

Rekapitulacia:

Orientaény pocet obyvatd’ov k roku 2040 a po roku 2040:

—stav k 31.12.2018 obec mala: 515 obyiate

—navrh s rezervou aj po roku 2040: cca 573 olejost

— spolu k roku 2040 a po roku 2040(515+573)cca 1 088 obyvatiov.

Pri zoladneni tohto nérastu je uvaZované s narastom mgéetumiestnenie adekvatnejsdnske;
vybavenosti al'alSich funknych pléch sivisiacich s rozvojom obce,épm je potrebné zdadnt
dostupnos vybavenosti predovSetkym v obci KapuSany a v kajs meste PreSov.

2.7.2. Obianska vybavenog a socialna infrastruktdra.

Obec ma v zasade vybudovan( zakladni vybaveridsemny plan obce k roku 2040 uvaZuje so
Struktirou a kapacitou olanskej vybavenosti pdd aakavaného prirodzeného narastuctpo

Uzemny plan obce Lipniky 34



obyvatdov obce a zaujemcov o vystavbu rodinnych domov. #rpoiet jednotlivych druhov
oh¢ianskej vybavenosti bola pouzitd metodicka p@ikeu pre obstaravatev a spracovatev
Uzemnopléanovacej dokumentéacie vydanej ako Standartyméalnej vybavenosti obci v Bratislave
v roku 2002 a Zasady a pravidld uzemného planovgmiacované VUVA — urbanistické pracovisko
Brno z roku 1979. Uvedené vy§tg je potrebné povaZovaa orientdné a maju odpotiaci charakter.
Maju sluzi vyuzivat#om UGzemného planu pri zostavovani podnikgitgch planov a obci pri
usmetovani jej Uzemného rozvoja. Viadom na predpokladany rozvoj obce je potrebné niézsh
druhovos a mozné kapacity s Bddom na vhodné dochadzkové vzdialenosti k obciuapy a ku
krajskému mestu PreSov

Druhovu skladbu zariadeni &ianskej vybavenosti Gzemny plan obce rieSi na (lrsidiel s vékos'ou

do 2 000 obyvafmv. Kapacity jednotlivych zariadeni su dimenzovam& predpokladany et
obyvatdov, t.z. pre ccal 088 obyvat#ov aj poroku 2040 Zdokumentovana navrhovéag

v jednotlivych oblastiach — sférach je v svojejhtbuosti odporgend, je mozné ju flexibilne upravava
pod’a spol@enskej poZiadavky a predovSetkym pmd@pecifickych potrieb obce. Preto nie jeéasiou
zavaznegasti izemného planu obce.

Cislovanie vi’. graficka ¢ast’ vykres &.3. PouZité skratky v texte:S — stayN — navrh

2.7.2.1. Skolstvo

Na Uzemi obce sa nenachadza zakladna 3kola. Skatogodeti navstevuji zékladn( $kolu v obci
Kapusany, resp. inde.

Materska Skola s jedédu (15S)o vymere cca 160 fsa nachadza v juhozapadiasti obce s kapacitou
21 deti, 2 titelkami a 3 zamestnancami. &&'ou vybavenia su preliezky, koldt®, Smykaka,
pieskoviska a malé multifugké ihrisko. Zariadenie je pre &sné potreby obyvdiev obce
post&ujuce.

Stredné Skolstvo je v dostupnej vzdialenosti vdiaim meste PreSov, respektive v inych mestach. kraja

Orientany vypaset potrieb vybavenosti:
Standard na 1 000 obyvat#ov

Potreba do roku 204(

Druh vybavenosti

podlazna plocha

plocha pozemku

podlazna plocha

m2

m2

mZ

plocha pozemku ni

Skolstvo a vychov

282(

1190(

484=

2044+

Vypocet je pre vékostnl skupinu obci do 2000 obyviate

Orientany vypa:et potrieb zakladnej vybavenosti:

Standard Potreba do roku 2040
Druh vybavenia Uéelova na 1 000 obyvatiov
jednotka pocet plocha pocet podlazna plocha

Géelovych | pozemku | G&elovych plocha pozemku n¥

jednotiek m? jednotiek m?
materské Sko miestc 4C 140( 69 82t 240t
zakladna Skola pre— 4. ratnik miestc 68 2244 117 107t 385¢
zakladna Skola pre—9. ranik* | miestc 152 535t 394 323: 1380(

Poznamka: *modifikény koeficient je 1,5 priemernych kapacit zakladndjavenosti

Uzemny plan navrhuje:

— rozSirenie arekonstrukcia jestvujucej matersitajly (13N), s kapacitou cca 25 deti s cca 6

zamesthancami v juzné&gsti obce, 3
So zékladnou Skolou sa v obci neuvazuje. Skolopaviteti budl ndalej navStevouzakladni Skolu

v obci KapuSany, resp. inde.
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2.7.2.2. Kultdra a osveta

V budove obecného Gradu (1S) sa nachadza kniznigaere cca 30 mMs 1 zamestnancom a Kultlrny
dom (2S) s viaatelovou salou s 1zamestnancom s cca 140 sedadltomgj k&as’ou je aj kuchya

s celkovou vymerou cca 2202mSu tu vytvorené podmienky aj pre dochodcov. Rignymi
kultGrnospol@enskymi akciami v obci je klubovéinnog’- miestnog o vymere cca 40 f(aj pre
cvicenie Zien), stretdvanie mladeze a wmdi kultirne vystlpenia, predov3etkym na MikulaSa a
Vianoce, divadelné predstavenia, podujatia pre ddctv ad’alSie aktivity.

V obci sa nachadza Rimskokatolicky kogtt2S) s 2 zamestnancami s cca 140 miestami naiseden
a cca 40 na statie s 2 zamestnancami o vymere5€car2. Fara sa nachadza v Kapusanoch. Na GUzemi
obce pbsobi Evanjelickad cirkev a.v. (38kultirnom dome s cca 50 miestami na sedenie bez
zamestnancov. Sluzby bozie su v obci Nemcovcerke€izohrava v spot@nskom a kultdrnom zivote
obce dblezitu dlohu.

Zhromazdovacie priestory pre é&e verejné zhromazdenia d@mov ma obec v gasnosti vytvorené

v sale kultirneho domu a na futbalovom ihrisku. é4adiestranstvo je aj pred kostolom.

Kapacita jestvujuceho kultirneho domu je ¥ashosti postaljica.

Orienta&ny vypa:et potrieb zékladnej a vy$Sej vybavenosti:

Standard Potreba do roku 2040
Druh vybavenia Utelova na 1 000 obyvatiov
jednotka pocet plocha pocet podlazna plocha

G¢elovych | pozemku | Géelovych plocha pozemku nt

jednotiek m? jednotiek m?
kniZnice miestc 30 60 52 59 103
klubovne pre kultdrnginnog’ miestc 6 36 1C 43 62
kluby spol@enskych organizac | miesto 6 36 1C 43 62
klub déchodco miesto 4 22 7 32 38
univerzalna sa sedadl 25 187k 43 26€ 322

Vypocet je pre vékostnu skupinu obci do 2000 obyviate
Uzemny plan navrhuje:
— rekonStrukciu a rozSirenie Kultirneho dof@N) s kapacitou cca 20 sedadiel s cca 1
zamestnancom v centre obce,
— zhroma&ovaciu plochu v navrhovanom aredli Sportu (ishN) na ploche pozemku o vymere cca
5110 n? v juznejcasti obce.

2.7.2.3. Telovychova a Sport

Obec ma futbalovy oddiel. Podmienky pre Sportové/iik su vytvorené na futbalovom ihrisku (10S)
juzne od obce na k.. obce Sariska Poruba. Obesuttidunkiné ihrisko s tenisovym kurtom (9S)

0 vymere cca 450 fs kapacitou cca 30 navstevnikov v sevetasti Lipniky — Téika.

Orientany vypaset potrieb vybavenosti:

Standard na 1 000 obyvattov Potreba do roku 2040
Druh vybavenosti podlazna plocha | plocha pozemku podlazna plocha | plocha pozemku n3
m? m? m?
telovychova a Spc 90 305( 15E 524(

Vypocet je pre vekostnu skupinu obci do 2000 obyviate
Uzemny plan navrhuje:
— aredl Sportu Juli4 N)na ploche pozemku o vymere cca 5 1E&nkapacitou cca 30 navstevnikov
s cca 1 zamestnancom, v juzdiagti obce,

;o

Plochy pre nenamé ihriskd budi siag’ou aj navrhovanych lokalit byvania a rekreacie.
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2.7.2.4. Zdravotnictvo

Na Uzemi obce sa nenach&dza zdravotné strediskmb®¥éna ambulancia pre dospelych, pediatrick&

ambulanciou pre deti a dorast, stomatologicka aamuith a lekanesa nachadza obci KapuSany.

Orienta&ny vypaset potrieb vybavenosti:

Druh vybavenosti

Standard na 1 000 obyvat#ov

Potreba do roku 204(

podlazna plocha

m2

plocha pozemku

m2

podlazna plocha

mZ

plocha pozemku ni

zdravotnicke sluzt

47C

143(

807

2457

Vypocet je pre vekostnu skupinu obci do 2 000 obyvate
Orientany vypa:et potrieb zakladnej vybavenosti:

Sandard Potreba do roku 2040
Druh vybavenia Uéelova na 1 000 obyvatiov
jednotka pocet plocha pocet podlazna plocha

Géelovych | pozemku | Géelovych plocha pozemku

jednotiek m? jednotiek m? m?
prakticky lekar pre dospely lekarske miestp  0,52¢€ 137 0,9( 127 23t
prakticky lekar pre deti doras lekarske miestp 0,83 217 1,45 20C 37z
gynekolég primarnej starostlivo | lekarske miestp 0,217 56 0,37 52 97
stomatoldg primar. starostlivos! | lekarske miestp 0,4 104 0,6¢ 96 17¢
lekarai* m23Zit. plocha 12 60 21 72 10z

Poznamka: * vySSigtianska vybavends

V rieSeni Uzemného planu pre bitaé@ obdobie bude potrebné prehodihadéinto stav v poskytovani
zdravotnickej starostlivosti aj vo tahu k blizkosti obce KapuSany a mesta PreSov.

Uzemny plan navrhuje, ako&®’ navrhovaného rozsirenia objektu obecného Ggab

— zA&kladné zdravotné sluzby primarnej starosttivgBN) 2 ordinacie ( predovSetkym ambulanciu
praktického lekara pre deti, dorast a dospelyatas4 zamestnancami,

— vydajiu liekov(4N) s kapacitou cca 30 navstevnikov s cca 4 zamesina.

Aj po realizacii tejto vybavenosti, bude dwej vyuZivand doteraz poskytovana zdravotnicka
starostlivog predovSetkym v obci KapuSany a meste PreSov.

2.7.2.5. Saocialna starostlives

Obec Lipniky ma zriadeny klub déchodcov, ktory avigaje celkovi¢innog’, stretnutia a spotmé
akcie s obecnym dradom. Strava pre dochodcov jezpatpvana z kuchyne materskej Skoly. Ina
vybavenos s touto funkciou sa na Uzemi obce nenachadzae@ickym dokumentom pre tato obfas
je Komunitny plan socialnych sluZieb obce Lipniky moky 2016 — 2021, schvéleny uznesenim&OZ
128/2016 zo tila 29.06.2016.

Orienta&ny vypa:et potrieb vySSej vybavenosti:

] Standard Potreba do roku 2040
Druh vybavenia Uctelova na 1 000 obyvatkov
jednotka pocet plocha pocet podlazna plocha
Ugelovych | pozemku | Géelovych plocha pozemku nt
jednotiek m? jednotiek m?
jedaler déchodco m? odb.pl. 2,8 15,¢ 5 14 27
domov saocialnych sluZit miesto 4 40C 7 22C 687

Uzemny plan navrhuje:

Vypocet je pre vekostnu skupinu obci do 2000 obyviate

—  Centrum socialnych sluzieb (8N) na ploche epuizu o vymere 1 520 13 kapacitou cca 25
navstevnikov s cca 4 zamestnancami, v navrhovamgiunkenej plochePP1,v centre obce

Uzemny plan obce Lipniky
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2.7.2.6. Maloobchodna sie

Na Uzemi obce sa v obechom objekte nachadza peegdajravin — Nakupné stredisko COOP Jednota
Lipniky (5S)s odbytovou plochou o vymere cca 158 s kapacitou cca 30 navstevnikov s cca 3
zamestnancom s potrebou rozSirenia.

Okrem predajni potravin sa na Uzemi obce nachagrzajiajne nepotravindrskeho tovaru — Prigalaj
kvety a zahrada (7S) s 2 zamestnancami, s cca \Biewvaikmi, s odbytovou plochou cca 106, m
predafia streSnych krytin Blachotrapez (17S) s 2 zamastmi s odbytovou plochou cca 15¢ m
a v centre obce preda Javolko - stavebné materialy, Strkopiesky, fatblaky a auto opravda

s pneuservisom (11S) s 5 zamestnancami na ploeh2000 M .

Orientany vypaset potrieb vybavenosti:

Standard na 1 000 obyvattov Potreba do roku 2040
Druh vybavenosti podlazna plocha | plocha pozemku podlazna plocha | plocha pozemku nd
m? m? m?
maloobchodné sie 55C 98( 94k 1682

VypcXet je pre vékostna skupinu obci do 2000 obyviate

V rieSeni Uzemného planu bude potrebné vytv@radpoklady ich vzniku s prioritnym zdavanim
v centralnejéasti obce a odbytové plochy, ich druhav@ mozné kapacity s 8éddom na vhodné
dochédzkové vzdialenosti.

Uzemny plan navrhuje:

— rekonstrukciu a rozSirenie jestvujiceho Nakbpnéstrediska COOP Jednota LipnikgN) s
kapacitou cca 30 navstevnikov s cca 2 zamestnancaetitre obce,

—  maloobchodné zariaden{&N) na ploche pozemku o vymere 1 206 sn kapacitou cca 50
navstevnikov s cca 4zamestnancom, na navrhovahgjipkénej plochePP1v centre obce,

— maloobchodné zariadenie na ploche pozemku @xg/rh 000 rhis kapacitou cca 50 navstevnikov s
cca 4zamestnancom v navrhovanej lokalite rodinmiarhov L8juzne od centra obce.

Odbytové plochy novych predajnych jednotiek, ichhdivos a mozné kapacity s tééddom na vhodné

dochadzkové vzdialenosti, Gzemny plan obce uprddo@sumiestova’ v prvych realizanych etapach

na sukromno-podnikattskej baze v integracii s rodinnym byvanim pagilicich predovsetkym jeho

centrdlnu¢agd’ a na plochach obytnych lokalit, ktoré maji vyhodmlohu z fiadiska dostupnosti

zakaznikov.

2.7.2.7. Verejné stravovanie
V sasnosti sa sluzby v oblasti verejného stravovaroaor Lipniky poskytuju v obecnom objekte v
Restauracii (6S) s 2 zamestnancami, cca 60-mékéotii a odbytovou plochou cca 156.m

Orientany vypaset potrieb vybavenosti:

Standard na 1 000 obyvattov Potreba do roku 2040
Druh vybavenosti podlazna plocha | plocha pozemku podlazna plocha | plocha pozemku n
m? m? m?
verejné stravovan 42C 115(C 722 197¢

Vypocdet je pre vkostnu skupinu obci do 2000 obyviate

Uzemny plan navrhuje:

— prevadzky Kebalfl1N) na ploche pozemku navrhovaného rodinného domumekey cca 760 M
s kapacitou cca 25 stdiek s cca 3zamestnancami, vychodne od centra obce,

— prevadzku Pizzéri@ 2N) na ploche pozemku navrhovaného rodinného domurexe/ cca 990 As
kapacitou cca 25 stélek s cca 3 zamestnancami, v zapadasfi obce,
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— verejné stravovacie zariadenie na ploche pozemkyimere cca 3 100 ins kapacitou cca 50
stoliciek s cca 5zamestnancami, v juzéesti obce v navrhovanom Rekéaam aredly(15N).

2.7.2.8. Ubytovacie sluzby

Ubytovacie sluZzby sa na Gzemi obce ¥esinosti neposkytuju.

Uzemny plan navrhuje:

— verejné ubytovacie zariadenie na ploche pozemkimere cca 3 50046 izieb s kapacitou cca 50
navstevnikov s cca 3zamestnancami, v juasji obce v navrhovanom Rekéaam aredly(15N).

2.7.2.9. Nevyrobné sluzby

Prevadzky nevyrobnych sluzieb sa v obci nenachadxapblasti nevyrobnych sluzieb slaldlom na
predpokladanu Jikos’ obce je predpoklad vyuZitia aj dostupnosti obegl§any a mesta PreSov.
Je potrebné navrhtiich rozvoj na tzemi obce.

Orientany vypaset potrieb vybavenosti:

Standard na 1 000 obyvat#ov Potreba do roku 204(
Druh vybavenosti podlazna plocha | plocha pozemku podlazna plocha | plocha pozemku n3
m? m? m?
nevyrobné sluzk 80 15C 137 25¢

Vypocdet je pre vkostnu skupinu obci do 2000 obyviate

Uzemny plan navrhuje:

— nevyrobné sluzby na ploche pozemku o vymerest6ant, s kapacitou cca 25 navstevnikov s cca 2
zamestnancami v navrhovanej lokalite rodinnych dor®juzne od centra obce.

Obec uvazuje s umiestnenim plochyiabskej vybavenosti s nevyrobnymi sluzbami (unékeaaut)

pri jestvujucom arealy predajne streSnych krytiadBbtrapez (17S) v centre obce.

Odbytové plochy prevadzok nevyrobnych sluzieb, iahruhovog a mozné kapacity s tédom na

vhodné dochadzkové vzdialenosti Uzemny plan obceedmostuje umiesiova® na sukromno-

podnikatéskej baze na plochach obytnych lokalit, ktoré majdodnu polohu z fadiska dostupnosti

zékaznikov.

Pohrebné sluzby su zabezpeané na cintorine (13S) o vymere cca 14902nzamestnancami vo

vychodne od centra obce. Obec ma zriadeny Domjm§ildS) bez zamestnancov. Nachadza sa pri

cintorine s kapacitou cca 80 stidk a cca 40 miestami na statie o vymere cca r@d0Tieto sluzby

zabezpeuju pracovnici OcU.

Orienta&ny vypa:et potrieb z&kladnej a vySSej vybavenosti:

] Standard Potreba do roku 2040
Druh vybavenia Ucelova na 1 000 obyvatkov
jednotka pocet plocha pocet podlazna | plocha pozemku nt
Géelovych | pozemku | Géelovych plocha
jednotiek m? jednotiek m?
dom smutku (nadeje miesto 3 27 5 26 46
cintorin** hrob 70 45k 144 0 93¢

Poznamka: * vySSia @ianska vybavena's
**modifikacny koeficient je 1,2 priemernych kapacit zakladngjavenosti

Uzemny plan navrhuje:
— rozSirenie cintorina (10N) na ploche pozemkuymere cca 910 fmscca 1 zamestnancom,
severnym smerom od jestvujliceho cintorina

2.7.2.10. Vyrobné a opravarenské sluzby

Vyrobné sluzby sa v obci nenachadzaju. Opravaresisizby poskytuje firma Javolko — autoopraiav
s pneuservisom (11S).
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Orienta&ny vypaset potrieb zakladnej a vySSej vybavenosti:

Standard na 1 000 obyvattov Potreba do roku 2040
Druh vybavenosti podlazna plocha | plocha pozemku podlazna plocha plocha pozemku n%
m? m? m?
vyrobné sluzb 60 12C 103 20¢€

VypcXet je pre viékostna skupinu obci do 2000 obyviate

Obec nema zaujem o nové plochy pre vyrobné a omaské sluzby. Vznik vyrobnych prevadzok
zavisi predovSetkym od podnikés&ych ambicii miestnych obyvédiey s vyuzZitim jestvujlcich
prevadzok.

2.7.2.11. Sprava a riadenie

Vo verejnej sprave obce pbsobia 4 zamestnanci (isdaosta a 5 poslancov, ktori zabeénp@cinnog’
obecnej spravy. Obecny uUrad (1S) je umiestnenyjektd na poschodi na ploche cca 48 ktory
svojou kapacitou nepokryva potreby obce a k bitemu obdobiu je potreba rozSirenia tohto objektu.
Hasitska zbrojnica (4S) v centre obce masthny dobrovéinym hasisky zbor s cuiskom na
futbalovom ihrisku.

Spolainy stavebny Urad, Matmiy Grad s obradnou sieu, poSta a policajnd stanica — Obvodné
oddelenie policajného zboru sa nachadzaju v Kamekan

Orienta&ny vypa:et potrieb zékladnej a vy$Sej vybavenosti:

] Standard Potreba do roku 2040
Druh vybavenia Uctelova na 1 000obyvatel’ov
jednotka pocet plocha pocet podlazna plocha

G¢elovych | pozemku | G&elovych plocha pozemku nt

jednotiek m? jednotiek m?
sprava riadenie-— obecny Ura prac. miesto 1,2 43,2 2,0¢ 52 74
hastska zbrojnica mizitplocha | 13C 32t 228 26¢ 55¢
posta** prac. miesto 2,5 10C 4,3( 15C 17z

Vypocdet je pre vkostnu skupinu obci do 2000 obyviate
Poznamka:* modifika¢ny koeficient je,1,0 priemernych kapacit zékladndjavenosti , **modifikény koeficient je 1,0
priemernych kapacit zakladnej vybavenosti
Uzemny plan navrhuje:
— rekonstrukciu a rozsirenie objektu O@N) s cca 3zamestnancami, v centre obce,
— rekonstrukciu a rozSirenie objektu kakej zbrojnicg5N) v centre obce.

2.7.3. Vyrobné Uzemia

2.7.3.1. Koncepcia rozvoja hospodarskej zaldae

2.7.3.1.1. Tazba nerastnych surovin

Pod’a podkladov Obvodného banského Uradu SpiSska Nes&¥ v katastralnom Gzemi obce Lipniky,
nenachadza vyhradn@azba nerastnych surovin (zakiand4/1988 Zb. o ochrane a vyuziti nerastného
bohatstva (bansky zakon) v zneni neskorsich predpis

Pod’a podkladov Statneho geologického Ustavu Diony#@aSt Bratislave nie st evidované objekty,
na ktoré by sa ¥ahovala ochrana lozisk nerastnych surovin (vyhrdoiéka DP, vyhradné loziska
CHLU, vyhradné loziska OVL, loziska vyhradnéhoawtu, prieskumné Gzemia — navrhy, prieskumné
Uzemia — utené a staré banské diela.

2.7.3.1.2. PpPnohospodarstvo

Pd’nohospodarsk&innog’ je zamerana na rastlinnd prvovyrobu.

Pd’'nohospodarsku pddu pozostavajiucu z 68 ha ornej, d®dlga zahrad a ovocnych sadov a 152 ha ldk
a pasienkov obhospodaruje PD KapuSany a samostasmodariaci rtnici. Pdnohospodarska pbéda
zaradena pdi kédu bonitovanej pédno-ekologickej jednotky (BP#Ed 1.— 4. kvalitativnej skupiny sa

v katastralnom Gzemi obce Lipniky nenachadza.
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Rastlinna vyroba je zamerana predovsetkym na pasievobilnin, okopanin, krmovin a technickych
plodin.

V katastralnom Uzemi Lipniky sa hospodarsky dvaragbadza. S rozvoj poohospodarskej vyroby sa
v obci neuvazuje. Na Uzemi obce pdsobi samostaspodariaci velar Jan Hudak.

V k.U. obce Lipniky sa nenachadzaju Ziadne hydriora€éhé zariadenia v sprave Hydromelioracie, $.p.
V ¢asti k.0. je vybudované detailné odvodnenie (neznatastnik) pdnohospodarskych pozemkov
drendznym systémom.

Zelen trvalych travnych porastov je v krajinnej StrukdlploSne najviac zastUpena, ma vysoku
ekologickd hodnotu a je vyznamnym krajinnym prvkom.

Uzemny plan navrhuje:

— zabezp®t ochranu najkvalitnejSich a najprodukjSich pinohospodarskych péd v kraji pred ich
zastavbou,

— vytvard podmienky a podporovaopatrenia zamerané na udrzanie ekologickej stahilzemia
udrziavanim  a obnovou zdravych trvalych porastouiem zachovania krajinného razu
polnohospodarskej krajiny,

— vytvar@ podmienky a podporovaopatrenia zamerané na eliminaciu eréziénpbospodarskych
a lesnych pod a zosuvy svahov.

Vzhradom na Gzemny potencial obce je mozné uvazeymestovanim a vyuzitim technickych plodin

pre zasobovanie teplom ako obnokitgm zdrojom energie. Uzemny plan neriedi Ziadnenajmé

doplnenie krajinotvornej zelene.

Kompostovisko (16N) je navrhované v juznggsti obce.

UPNO mé spracovan( prilohu , Vyhodnotenie désledkawrhovanych stavebnych zamerov na
polnohospodarskej pdde” v stlade s vyhlas&ob08/20004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

2.7.3.1.3. Lesné hospodarstvo

Na Gzemi obce Lipniky sa nachadzaju lesné pomstymere 97 ha, na ktorych hospodaria Statne
lesy SR. Plocha spravy Statnych lesov SR Y1§%bci je evidovanych cca 97 ha lesnych pozemkov,
¢o tvori 25 % z celkovej plochy katastradlneho Gzewlime. Dominantny podiel na vymere lesnych
porastov v katastrdlnom Uzemi obce maju hospodéeske

Plochy ochrannych lesov a plochy lesov osobitnéhdenia sa v katastralnom GOzemi obce
nenachadzaju. V zastipeni lesnych typov prevaagy listnaté s prevahou duba a hraba a primesou
javora, jasga a z ihlénatych drevin borovice. Vlesnych porastoch v eeejecasti katastra je
zaznamenany vyskyt chranenej rastliny Safran kskgatZ poltadu vekovych tried previadaji vekové
triedy 5 a 6, prevladaju v nich porasty dvojetazddéré uz boli rozpracované v predchadzajucom
decéniu a obnova pokiagie formou okrajovych clonenych rubov v pasoch nazl2 vysky porastu.
Drevna hmota je spracovavana na pilach mimo Gzehue.

Program starostlivosti o lesy pre Lesny hospodacsdgk Lipniky je platny na roky 2012 — 2023,
ktory pre hospodarenie na lesnom pddnom fondetjelpeé povazovaza zavazny.

V pripade navrhu zmeny kultdry na lesné plochy @rgbné dodrza ustanovenia zakonaislo
326/2005 Z.z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov

V Gzemi pdsobi s 3enmi pd’ovnicke zdruzenie Maglovec so sidlom v Saridskejiba

V pripade navrhu zmeny kultiry na lesné plochyginié dodrzaustanovenia zakondslo 326/2005
Z.z. o lesoch v zneni neskorsSich predpisov.

2.7.3.1.4. Priemyselna vyroba a skladové hospodtvo

Pbévodné remesla sa na Uzemi obce nezachovali. zdlailbbce sa priemyselna vyroba a skladové
hospodarstvo nenachadza.
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Obec nema zaujem plochy pre priemyselnG vyrobulaaleké hospodarstvo. Uzemny plan ich
nenavrhuje.

Vznik  prevadzok priemyselnej vyroby a skladovéhosgodarstva zavisi predovSetkym od
podnikaté&skych ambicii miestnych obyvdites.

2.7.3.2. Stanovenie pasiem hygienickej ochramyroby
RieSenie Uzemného planu obce nenavrhuje plochybyyrmpreto nestanovuje smerné pasma
hygienickej ochrany ani nedefinuje opatrenia naemie nepriaznivychdinkov vyroby.

2.7.3.3. PoZiadavky na vymiesbvanie Skodlivych prevadzok vyroby
Prevadzky, ktoré sa v &isnosti nachadzaju na Uzemi obce, nie si vyrazodligho charakteru
a preto Uzemny plan nerieSi vymiestnenie ziadmegh.

2.7.3.4. Osobitné poZiadavky na obnovu, prestou a asanéciu obce

RieSenie izemného planu obce Lipniky navrhuije:

— asanova stavby, ktoré by boli prekdZkou pri realizcii ef@oprospesnych stavieb, alebo by ich
realizaciu obmedzili,

—  pri prestavbe, dostavbe a vytvarani novej zastaefyyektova identitu prostredia obce,

— lokality na prestavbu a dostavbu s moziooszmeny alebo doplnenia jednotlivych funkcii.

— situova obytnl zéstavbu v tyckastiach prejazdnych jestvujdcich i navrhovanychkagecesty R4,
ciest 1/18, 1/21 a cesty 111/3466, kde nie je nany hluk a pozid miestnych komunikacii v zmysle
vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovesjskpublikyéislo 532/2002 Zb..

2.7.3.5. PozZiadavky na stavby uZivané osobiasrobmedzenou schopn¢®®u pohybu

V rieSeni Gzemného planu je potrebné reSpektayalasku¢.532/2002 Z.z. Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky z 8. jula 2002, r&to sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobéctgechnickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopitaspohybu a orientacie.

2.7.4. Rekreacia a kupaictvo

2.7.4.1. Charakter potencialu Uzemia a vyui

2.7.4.1.1. Potencial Gzemia

Moznosti vyuzitia miernejSich terénov v katastranagizemi su Siroké, sldzimozu pre turistiku,
cykloturistiku a hubatenie v lete a v zime pre lyziarsku turistiku s ngsim do priestoru Slanskych
vrchov. Vyznamna vyhliadka na obec a okolie je weseejcasti obce Lipniky — Tika.

Uzemie obce Lipniky lezi v udoli vodného toku Landia v podhori Slanskych vrchov relativne blizko
krajského mesta PreSov, goim GUzemie RKC Slanskych vrchov ploSne zasahujdefemého Gzemia.
Plochy rekreacie ani zahradkové osady sa v ob@gaterdzaju.

2.7.4.1.2. Koncepcia rozvoja rekreacie

Je potrebné podporo¥aa prednostne rozvijatie druhy a formy rekreacie, ktoré maju pre rozvoj
v danom Uzemi najlepsie predpoklady, ato prediysev silade s Uzemnym planom PreSovského
samospravneho kraja a Programom hospodarskehaadneho rozvoja PreSovského samospravneho
kraja.

Je potrebné, aby obec Lipniky sliZzila ako priepterrozvoj dopinkovych funkcii rekreacie s moznym
prepojenim viacerych katastrov. Moznosti vyuzitieemejSich terénov v katastralnom Gzemi su Siroké,
slazi mdézu pre turistiku, cykloturistiku a huléénie v lete a v zime pre lyZiarsku turistiku s nasim

do priestoru Slanskych vrchov. Vyznamna vyhliadkaobec a okolie je v severngjsti obce Lipniky

— Tdka.
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Uzemny plan riesi vyuzitie prirodného potencidlaseného Gzemia pre potreby rozvoja rekreacie

obyvatdov i navstevnikov:

— VjuZnej¢asti obce na ploche navrhovanéRekregného areal{14N) na ploche cca 55 940°mre
cca 80 navstevnikov s cca 2 zamestnancami , kta&ha’ou bude:

— verejné stravovanie s kapacitou ccatslitiek s cca 2 zamestnancami,

— ubytovacie sluzby s kapacitou cca 50 KH76 izieb pre cca 50 néavstevnikov s cca 3
zamestnancomi,

— iné mozné doplnkové sluzby, vratanean@mych ihrisk.

Skag’ou bude relaxmo-oddychovy priestor s prvkami drobnej architeitte moznym vyuzitim

potencialu jestvujiceho futbalového ihriska a jeipemia v k. U. obce Sari§ska Poruba.

— v severnefasti obce Lipniky — Tika s vytvorenim Arealu rekreacie a agroturistikfkea(9N), na
ploche pozemku o vymere 32 86CF m kapacitou cca 45 navstevnikov s cca 4 zamesinanc
ktorého sdag’ou bude: ubytovanie a stravovanie — cca 20 os@bpbhy byt, stvisiace priestory, 2
X zrubové chaty na prenajom s kapacitou 6 osdlspdutarsky objekt s prislusenstvom (farma a chov
a ustajnenie doméacich hospodarskych zvierat) kooea-3 ks., kravy — cca 2 ks, oSipané — cca 5ks,
ovce — cca 5ks. a hydina r6zného druhu — cca 5fiesna na chov Mine Zzijucej zveri, jelenia cca
10 ks., danielia 10 ks. a objekty s tym slvisigués{resSky, vybehy, finidla, voliéry adf’.), prvky
drobnej architektary — altanok s ohniskom, detskéisko, laviky, odpadové koSe a pod.,
parkovacie plochy.

Potencial rekreacieciastaine prispeje k oziveniu lokalnej ekonomiky a vytutite sezéonnych
a nesezonnych pracovnych miest.

2.7.4.1.3. Dynamicka rekreéacia

K najviac uplatovanym formam dynamickej rekreacie patri peSiastita. Atraktivnog obce

v Struktdre osidlenia je umocnena prirodnymi déaws a dostupna®u mesta HanuSovce nad Top.

Cez obec Lipniky neprechadza Ziadnacena turisticka trasa. V dotyku s rieSenym Gzemietipidza

turisticka trasa zri@ného turistického ztaného chodnika (portal Klubu slovenskych turistov —

turisticka mapa KST):

— juhovychodne od obce — modry turisticky &vay chodnik 2842b, vedie od Zelerj stanice
Pavlovce cez obec Pavlovce a jej miestad’ Podlipniky juznym smerom do priestoru Slanskych
vrchov (s prepojenim na Zlty turisticky eay chodnik 8723).

Pre peSiu turistiku v rieSenom katastralnom Gzemed_ipniky slGZia aj turisticky nezéené chodniky

po pd’nych a lesnych cestach.

Cyklotrasy:

Cez obec Lipniky neprechadza Ziadnatema cyklotrasa trasa.

Juhovychodne od obce prechadzsvena zn&na cyklotrasa 023. Vedie od obce Pavlovce juznym

smerom do priestoru Slanskych vrchov (s prepojardrmodra zn&enu cyklotrasu vedeni vychodnym

smerom na obec Podhradik).

Navrhované cyklotrasy:

— vo vychodnejcasti obce pri ceste 1/21 prepojenie centrum Lipmikgas’ Lipniky — Podhrabina.

— z centra Lipniky juZznym smerom s prepojenimmadri zn&enu cyklotrasu,

— zo smeru Nemcove pdzdzelezninej trate¢. 193 Strazske — PreSov a Zelémej stanice da@asti
Lipniky- Talka, po jestvujucej MK cez centrum obce Lipniky, lok®cU napojenim na cestu 1/18,
okolo NKP - paméatné miesto s pomnikom a vychodngmerem po ceste 1/18 do Podlipnikov, kde
nadvazuje na navrhovanu cyklotrasu severnym sme@mbec Radvanovce a juznym smerom na
obec Pavlovce, kde sa napgja na jestvujucu cyklotta 023. (Navrh cyklotrasy je prebrany
z Kostrovej siete cyklistickych tras PreSovskéhmaspravneho kraja, URBEKO PreSov, 12. 2018).

Navrhované cyklotrasy su uvedené aj v kap. 2.8.1.3
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Pre rozvoj cykloturistiky je potrebné zabe&ipeoznaenie cyklotrasy s realizaciou kvalitného povrchu.

2.7.4.2. KupBné Gzemia a Uzemia prirodnych a lig&ivych prameiiov

Na zaklade informécie Ministerstva zdravotnictvavBhskej republiky — InSpektorat kijoe a Zriediel
obec Lipniky sa nachadza mimo kipgch Gzemi, Uzemi ochrannych pésiem prirodnyativiteh

a prirodnych mineralnych zdrojov a mimo tzemi kligleych podmienok vhodnych na denie.

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju pramer@/nfieh zdrojov ani pramene prirodnych minerélnych
vod.

2.7.5. Plochy zelene

Aj ked’ samotné zastavané Uzemie obce je posudzovandrakowy faktor v Gizemi, na jeho ploche sa
nachadza systém zelene rdoznych kategoérii. Uzemany pesi jednotlivé druhy furtkiej zelene na
Uzemi obce.

Uréenie pripustnych, obmedzujicich alebo wyliicich podmienok na vyuZitie tychto ploch je
v zavaznefasti uzemného planu kapitola 3.2.5..

2.7.5.1. Plochy verejnej zelene

Medzi plochy verejnej zelene patria parkovo upra&vplochy. Plochy verejnej zelene sa nachadzaju pri
rimskokatolickom kostole o celkovej vymere cca 989. Nové plochy Gzemny plan nenavrhuije.

Pri dosadbe zelene je prioritou zelehodného typu bez alergénov.

2.7.5.2. Plochy zelene rodinnych domov

Zelen rodinnych domov je sidg’ou systému zelene v sidle. K madefti rodinnych domov prinélezia
pozemky zéhrad. Pozemok s rodinnym domom je¢lasta:ne ¢leneny na predzahradku, zastavanu
obytnu a hospodarskiag’.

Zelen obytnejcasti pri rodinnych domoch ¥8inou nie je zriadena a rovno na rodinné domy i@npo
napojena hospodarska&a®” domu. Konce pozemkov nadvazujd uz na okolitd, azee
ponohospodarsky obrabani krajinu. Pri vyuziti pozemjaimozné zofadni’ aj Koeficient zelene
(KZ), ktory predstavuje pomer medzi zéfiatd’nymi plochami zelene (zelena rastlom teréne nad
podzemnymi konsStrukciami) a plochou pozemku.

Pri rieSeni pléch zelene rodinnych domov je potéepadnecovaochranu tradinych druhov ovocnych
stromov a krov, kvalitné Upravy prehradzok pri rotdich domoch, akymi su zivé ploty, okrasné kriky,
popinavé rastliny a podobne.

2.7.5.3. Plochy izokmej zelene

Plochy izol&nej (ochrannej) zelene, sa v obci nenachadzaj.

V Gzemnom plane obce je rieSena plocha iawpazelene o Sirke cca 10 m vatahu k navrhovanym
funkénej ploche byvania L8 a navrhovan&grpacej stanice pohonnych (18N).

2.7.5.4. Plochy zelene cintorina

Aredl cintorina o ploche cca 1 4902 e takmer cely zastavany starymi a novymi hrobmi be
sadovnickych Gprav. \foé ¢asti pozemku tvori trdvnatéa plocha bez porastov.

Uzemny plan riedi rozsirenie cintorina (LON) seyarrsmerom od jestvujliceho cintorina o vymere cca
910 nt.

Pre novl vysadbu je potrebné pdauden druhy drevin z domacej produkcie so zachovanim
prirodzenych ekosystémov. Pri Gpravach a moznondimeai terajSieho cintorina je potrebné tdto
skut@nog’ zohradnk'.
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2.7.5.5. Plochy sprievodnej — liniovej zelene

Medzi upravené plochy v obci patri vysoka — liniaedei pozdZ prietahu ciest 1/18, /21, 111/3466

a pozd? miestnych komunikacii. NajzachovalejSie brehowgapty v riesenom Uzemi sa nachadzaji
v alaviu miestnych tokov. Jestvujuca Zelerehovych porastov a sprievodné vegetacia Ladianjey
pritokov v zastavanejasti obce obsahuje najma krovité poschodie v pesao stromovym. Liniova
zelai brehovych porastov je zastipena jelSovo —ltopgmi a \tbovymi porastmi a ddpa mozaikové
Struktdry zelene v okoli.

V Gzemnom plane obce je rieSena takatoizeledovietkym ako zelepozd? cestnych komunikéacii

a brehovych porastov. Sprievodnu vegetaciu vodrigkbv realizové aj v rdmci protipovotiovych
Uprav vodnych tokov,

Pre novl vysadbu je potrebné pdauden druhy drevin z domacej produkcie so zachovanim
prirodzenych ekosystémov pri zachovani ochrannyiamipul&nych pasiem.

Obec m& povinndsvied’ v zmysle ustanoveni § 48 zakota543/2002 Z.z. pozemky vhodné pre
nahradnu vysadbu za pripadny vyrub drevin a piefemie tzemného pldnu obce ma takéto pozemky
urgit’ a stanow druhovu skladbu novej zelene.

2.7.5.6. Plochy lesov

V extravilane obce Lipniky sa z krajinnej zelengvyznamnejSie upléuje zelé lesnych porastov.
Lesné porasty na Gizemi obce tvoria jeden ucelemplex patriaci do lesného hospodarstva Statne lesy
SR. BliZSie vif'. kapitola 2.7.3.1.3. Lesné hospodarstvo.

2.8. Verejné dopravné a technické vybenie

2.8.1. Doprava

2.8.1.1. Cestna doprava

2.8.1.1.1. Sirsie dopravné ¥ahy

Obec Lipniky sa nachadza na cestnej sieti, cestadedy 1/18 v smere PreSov — Vranov nad Tayp
al/i21 Lipniky — Svidnik. V stasnosti je prepojenie cesty 1/18 v rieSenom Uzemdlopravného
hradiska najdélezitejSie ako najkratSie prepojeniesporu s dinicou D1. Tuto skuttnog’ zoHadiuje
UPN —Pre3ovského samospravneho kraja. Na tdto sasito vychodnefasti obce napéja cestal/21
a miestne komunikacie. V severovychod¥egti obce Lipniky — Podhrabina sa nachadza cBi466

v smereCelovce.

Najblizs§iaCSPH je od obce Lipniky vzdialena 10 km v meste Kawxoe nad Tdjou.

Cez kataster obce prechadza Zelgrhitra’ ¢. 193 StraZzske — PreSov s chranenymi priestormi pre
rozvoj zelezninych zariadeni a jej elektrifikaciu. Zelezna stanica Lipniky na tejto trati severne od
centra obce je v gasnosti vyuzivana.

V katastri obce sa nenachadza Ziadne civilné letsk letisko pre letecké prace vipohospodarstve.
RieSené Uzemie sa nachadza mimo ochrannychenpdstisk, heliportov a leteckych pozemnych
zariadeni.

Progndza rastu intenzity dopravy VUC Presoy,Prognézovanie vyPadovych intenzit na cestnej sieti
do roku 2040 TP 07/2013".

Progn6zované koeficienty rastu VUC PO

Cesta Rok 2010| 2015 2020 2025 2030 2035 2040

| tr lahké voz 1,0C 1,0¢ 1,1¢ 1,2¢ 1,3¢ 1,4¢ 1,5¢

T tazké voz 1,0C 1,0¢ 1,1¢ 1,2¢ 1,3¢ 1,4¢ 1,54

Cesta Rok 2010| 2015 2020 2025 2030 2035 2040

. tr lahké voz 1,0C 1,07 1,15 1,2C 1,2¢ 1,3¢ 1,4C
T tazké voz 1,0C 1,0¢ 1,11 1,1¢ 1,24 1,2¢ 1,3¢
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Celostatne dtanie dopravy Slovenska sprava ciest

Rok 2015
Xitaci usek Cesta &kr Nakladné vozidla Osobné vozidla Motocykle  Sdet vSetkych
vozidiel
00390 1/18 PO 2539 12 055 31 14 625
01330 1/73(21) PO 1326 6127 65 7518
Rok 2010
Scitaci Usek Cesta kre® Nékladné vozidla Osobné vozidlavotocykle  Séet vSetkych
vozidiel
00390 1/18 PO 5 357 8 397 36 13790
01330 1/73(21) PO 3378 5 009 20 8 407
Rok 2005
Xitaci usek Cesta Okres Nékladné vozidla Osobné vozidla Motocykle  Stet vSetkych
vozidiel
00390 1/18 PO 2 446 6 950 21 9417
01330 1/73(21) PO 875 3294 14 4181

Nazov sitacieho Useku :
itaci Usek 00390, cesta 1/18 — Lipniky
Scitaci Usek 01330, cesta 1/73(21) — Lipniky- Podhrab

Pod’a celoStatnehoigania dopravy Slovenskej spravy ciest roku 208,02 a v roku 2015 PreSovsky
kraj nebola cesta 111/3466 medzi vybranymi Uselaigst lll. tried, ¢im neboli stanovené &né
priemerné denné intenzity profilové — RPDI — ski@% h. Ztohto dévodu nie je relevantne
preukazany mozny narast intenzity motocyklovejboep a nakladnej dopravy.

Dopravné zeaZenie cesty 111/3466 je nizke, neovpiyyice kvalitu Zivotného prostredia
v severovychodnajasti obce.

2.8.1.1.2. Doprava a dopravné zariadenia

Obec Lipniky je prejazdnou obcou na cestach Idyriél8 a 1/21. Obec gravituje pomocou cesty 1/18
ku krajskému mestu PreSov, k obci KapuSany (6,0, kimestu HanuSovce nad Top (9,5 km)

a cestou 1/21 k mestu Giraltovce (12,0 km). Vo \odejéasti obce su tieto cesty I. tried prepojené
v stykovej krizovatke. Na tieto cesty nagglice STN 736110/Z1/01, prebiehajucaziskom
zastavaného Gzemia obce sU napojené obsluzné Kamien Cesta 1/21 v svojom priebehu obcou
krizuje Zeleznina tra’ ¢. 193 StrdZske — PreSov a vodny tok Ladianka.

Cesta 111/3466 v smer€elovce v severovychodnépsti obce Lipniky — Podhrabina v svojom Sirkovom
a smerovom usporiadadiastane spna STN 736110/21/01.

Miestne a obsluzné komunikacie vznikli zivelnymvajom a su charakteristické predovSetkym Uzkym
dopravnym priestorom vymedzenymljatilymi hranicami parciel neumimzjlcim optimalne vjazdy na
sukromné pozemky a bezproblémové ukladanie inEkyeh sieti. Nevyhovujlice a nehomogénne su
Sirky vozoviek 3,0-4,0 m, vynindae 4,5 m pre obojsmerni premavku a to aj osobnyaiiorovych
vozidiel.
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Ucelova komunikéacia ku futbalovému ihrisku (na k. Saridsk& Poruba) s asfaltovou povrchovou
Upravou v dobrom stave Sirky 5,0nizkyy 600 m v k.U obce Lipniky, je priamo napojendigstnej
komunikacie.

Pd’né nespevnené cesty nadvazujl na cesty |. triedmai@stne komunikacie su to vyjazdené, zemité

vozovky Sirky cca 1 — 1,5 m slUziace hospodarskyeloin. Tieto piné cesty nie su zrealizované

v zmysle prisluSnych noriem a nemaju vplyv na depyasystém obce.

V obci nie st vybudované plochy pre statickll depraNarazové potreby parkovania sa vykryvaja na

cestnej sieti a neorganizovanych spevnenych pléclkéa 62 neorganizovanych parkovacich miest.

Potreba parkovania pre lokality rodinnych domowyjkryta na vlastnych pozemkoch.

Je zastupend prejazdnymi linkami autobusovej depeaautobusovou dopravou SAD. V obci su dve

obojstranné zastavky na ceste 1/18 jedna v cemhire a jedna jednostranna na ceste 1/21 vo vychodne

Casti obce. Su vybavené pristreSkamiisstaine so zastavkovymi pruhmi. Situovanie zastavok

z hradiska dostupnosti a stavebno-technicky stav priestzastavok vyhovuje.

V obci sa nachadzaju chodniky subezné s komunik&aarechodmi, kde je sustredeny prechod deti

a chodcov v kontexte so situovaniméiaimskej vybavenosti a zastavok SAD. Celkove pohgBigh

v dopravnom priestore sa realizuje s poziadavkami §3 6110/21/0O1 tak, aby nedochadzalo ku

potencialnym zdrojom kolizii chodcov s automobilmi.

N&vrh:

— pri stanovovani priorit adiev rozvoja obce, reSpektavapriority rozvoja dopravnej
infrastruktary, Programové vyhldsenie vlady SR 1@2020) za oblas dopravy, Operay
program integrovana infrastruktira 2014-2020, 8giat dopravy SR do roku 2020, Strategicky
plan rozvoja dopravnej infrastruktiry SR do rok@2@ Rozvojovy programom verejnych prac,

— re3pektova UPN Pre3ovského samospravneho kraja,

— mimo zastavané Uzemie reSpektbwahranné pasmo ciest v zmysle zak@nal35/1961 Zb.

a vykonavacej vyhlasky. 35/1984zb.,

— reSpektové hranice ochranného pasma ciest I. triedy mimolrséthe Gtvaru obce ohraminého
dopravnou zngkou za&iatok a koniec obce v zmysle zako©ial35/1961 Zb. v zneni neskorSich
predpisov,

— pri navrhovani pripadnych Gprav v styku s prednmingestami reSpektovakoridor a ochranné
pasma,

— v ochrannom pasme cesty navrhdv@lochy byvania len so suhlasom prisluSného sptivne
organu

—  reSpektovaexistujuce trasy ciest, ich Sirkové usporiadanie,

— dobudovéd dopravny systém obce, v sulade s navrhovanymicfuprki plochami, predovSetkym
pre byvanie a dllansku vybavendas s akceptovanim poziadaviek nadradeného dopravného
systému,

— dopravné napojenie novo navrhnutych objektov a kukacii je potrebné rieSiv stlade s STN 73
6110/21/01 a STN 73 6102,

Z hradiska poziarnej ochrany je potrebné pristupové ukokdcie riedi tak, aby mali trvale vnu

Sirku min. 3,0 m a jej nosnbea z&azenie jednou napravou vozidla musf hgjmenej 80 kN, p¢bom

sa do trvalej vinej plochy nezapitava parkovaci pruh. V ramci rekonsStrukcii a vybia novych

miestnych komunikécii, chodnikov alnych nastupnych ploch zabezfev sulade s ustanoveniami

zakona o ochrane pred poziarmi dostaésirkové parametre prijazdovych ciest, ich éeni a trvalé
udrziavanie.

Cesta R4, 1/18, 1/121

— akceptové (pripravovanu stavbu) pldnovanu trasu rychlostesty R4 Lipniky — KapuSany,

— akceptova stavbu prelozky cesty 1/18 ,stavba 1/18 a I/74diky — Ulra, Gseké. 1 :Lipniky —
HanuSovce zapad*, vratane protihlukovej zabraradiiarasy v celom Gseku obcou.
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— akceptovd modernizaciu cesty /18, 1/21, stavby I/18 PreSeowLipniky, 1/21 a l/18 Peti —
HanuSovce nad Tdpu, 1/21 Lipniky — Giraltovce.

— pri cestach . triedy reSpektatmyhladové Sirkové usporiadanie:
— v zastavanom Uzemi v kategérii MZ 14/60, resp. NAKB0 vo funknej triede B1 v zmysle

STN 73 6110,

— mimo zastavané Uzemie v kategorii C 11,5/80 v zeng3IN 736101,

— akceptovd prilohu ¢.2 k nariadeniu vliddy SR. 339/2006 Z.z., ,Pripustné hodnoty hluku vo
vonkajSom prostredi..." najvySSia hodnota ekvivadého hluku leq v dennom obdobi v obytnom
Gzemi v okoli ciest 1/18a 1/21.

Cesta 111/3466 5

— realizova Upravu (rekonsStrukciu) cesty 111/3466 v smerelovce v severovychodnejasti obce
Lipniky — Podhrabina s napojenim na cestu 1/21 ysten STN 736110/Z21/01, vratane Uprav
jednostranného chodnika,

— v zastavanom Uzemi reSpektéwgrhladové Sirkové usporiadanie cesty lll. triedy v Ziey&TN 73
6101,

— cestu /3466 v zastavanom Uzemi realizbwekategorii MZ 8,5(8)/50 vo furidnej triede B3
s obojstrannymi chodnikmi, vratane krizovatiek rjap@ obsluznych komunikacii v centre obce
pred OcU,

— mimo zastavané Uzemie reSpektovghladové Sirkové usporiadanie cesty lll. triedy v zZi@ySTN
73 6101,

— mimo zastavaného Uzemia reSpektowahranné pasmo cesty lll. triedy (20 m od osiy)estimo
Uzemie obce vymedzené dopravnymiani IS 36a, 36b a reSpektov8 11 ods. 5, zakona
135/1961 Zb. (cestny zakon) - nesmie ddfsrozSireniu sulvislej zastavby obce obstavanim
komunikacie (vynimka jeden spdioy vjazd pre cell IBV po obsluznych komunikaciach).

Miestne obsluzné komunikacie

Miestne obsluzné komunikacie zabeagé obsluzna funkciu s priamou obsluhourphilého Uzemia,

najma v obytnej zastavbe obce.

Obsluzné pristupové komunikacie v obci (okrem noxzéftavby) vznikli Zivelnym vyvojom

S prevazne sa’aZzenym pristupom vozidiel zachrannej sluzby, po¥ien vozidiel a vozidiel pre odvoz

odpadu a su charakterizované :

— Uzkym dopravnym priestorom, vymedzenyntahlymi oploteniami pozemkov,

— nevyhovujacimi a nehomogénnymi Sirkami vozoviek lpezproblémova obojsmernd premavku a to
aj osobnych vozidiel (Sirky priestoru 2,5 — 5m)ktoré nie st vhodné na premavku nakladnych
vozidiel,

— Sirkovym usporiadanim dopravného priestoru bez nikod a obrubnikovej Gpravy,

— amatérskym a nepostgucim odvodnenim vozoviek do pahlej zelene vynimme do
jednostrannych priekop,

— Zivicnym krytom nizkej kvality,

— slepé ukotienia komunikacii nie st vybavené obrédi®i a spatny pohyb je mozny len civanim,

— nevyhovujacimi napojeniami na cesty . triedy ataeH. triedy.

Celkove obsluzné komunikacie nevyhovujurladiska poziadaviek STN 73 6110 aje potrebna ich

Uprava na kategorie vo futikej triede C3 v zmysle tejto normy.

Navrh

Miestne komunikécie jestvujluce

— realizovd Upravu, resp. prestavbu pripojeni MK na cestyrieédy v zmysle STN 736110/Z21/01
a STN 736102,

— realizova Upravy nevyhovujlcich MK v primeranom rozsahu volkEnej triede C3 v kategoriach
MO a MOK,
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— dobudovd a postupne rekonStruat/gestvujuce miestne komunikacie na kategérie C3-6)@30,
C3-MO 6,5/30, C3-MOK 7,5/40, v kontexte s dispdnigh priestorom medzi oploteniami,
s cilom odstranenia jestvujicich dopravnych zavad adoania minimalne jednostrannych
chodnikov a normovych napojeni na nadradené kddaid,

— na komunikaciach, ktoré vznikli zivelnym vyvojonesp. potla priebehu parciel a vyz&igu sa
extrémne Uzkym 3-5 m Sirokym dopravnym priestorogmedzenym ptiahlymi oploteniami
pozemkov s nevyhovujucimi a premennymi Sirkamilesfich vozoviek 2,5-3,5 m pre obojsmernu
premavku, vyniméne navrhové ako jednopruhové obojsmerné komunikacie v kate@8i-MO
3,75/30 s pouzitim vyhybni v isekoch max. 100 nyclih

— v koncovych polohach slepych komunikacii zriadbratisk& s dimenziami pre nakladné vozidlo do
dizky 8,0 m,

Miestne komunikécie navrhované

— realizova’ Sirkové usporiadanie miestnych komunikacii v séla&TN 73 6110/21/01,

— vnovych lokalitich ofianskeho vybavenia, bytovych a rodinnych domov etfis¢ dodrZiawa
usporiadanie dopravného priestoru v zmysle STN ZB0O&Z1/01 a vytvama uliény priestor ako
plnohodnotny prvok urbanistického rieSenia. V tgclkalitach realizovaMK v kategérii C3—-MO
7,5/40 s postrannymi zelenymi deliacimi pasmi saatievacim systémom Sirky min. 1,5 m pre
uloZenie inzinierskych sieti s preferenciou ich zemného uloZenia a s min. jednostrannym
chodnikom Sirky 1,5m,

— vynimaene v stiesnenych pomeroch jednopruhové obojsmeondukikacie realizowav kategorii
C3-MO 3,75/30 s pouzitim vyhybni v Gsekoch max.&®dlhych,

— v koncovych polohach slepych komunikacii zriadbratiska s dimenziami pre nakladné vozidlo do
dizky 8,0 m,

Ugelové komunikéacie

V obci sa nachadzaju ¢élové komunikacie bez povrchovych Gprav, max.ys#6 m v napojeni na

jestvujucu cestnu e

Ugelova komunikéacia ku futbalovému ihrisku (na k.Sarisska Poruba) je s asfaltovou povrchovou

Upravou v dobrom stave $irky 5,0niizkd/ 600 m a je priamo napojena z miestnej komuigkac

Navrh

— realizova v Gseku od napojenia z jestvujlcej z cesty I/d8lavi komunikaciu, k navrhovan€oV
na parametre C3—-MOK 6,0/30 a C3—-MOK 2,75/30 s vithyti v zdpadnejasti obce,

— realizovd v Useku od napojenia z jestvujlcej miestnej kokagie k navrhovanému Aredlu Sportu
Juh (14N) a Rekreéaému arealu (15N) na parametre C3—MOK 6,0/30 vgj&asti obce,

— realizova v Useku od napojenia z jestvujucej miestnej komamie, @elovi komunikaciou ,
k navrhovanej ploche kompostoviska (16N) a zberrdlara (17N), na parametre C3—-MOK 6,0/30
Vv juznejcéasti obce,

— realizova v Useku od napojenia z jestvujicej resp. planeyvamprelozky cesty 1/18, d&@lovi
komunikéciu, k navrhovan€]SPH na parametre C3-MOK 6,0/30 v juhovychodas}i obce.

Pal’né nespevnené cesty

Pd’né nespevnené cesty nadvazuji na cesty 1/18, |/2ésta 111/3123, na miestne &alové
komunikacie. Su to vyjazdené, zemité vozovky Sickg 1 — 1,5 m slGZiace hospodarskydeldm.
Tieto pd’né cesty nie su zrealizované v zmysle prisluSnyctem a nemaju vplyv na dopravny systém
obce.

Navrh

Je potrebna oprava a Udrzba vozoviek ateledayph ciest a Uprava ich napojeni na nadradené
komunikacie.

Dopravné zariadenia
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Najbliz&ia CSPH je od obce Lipniky vzdialena 10 km v meste Hamoe nad Tdjpu , ¢o je

nepriaznivy stav.

Navrh

RieSenie Uzemného planu navrhuje:

— umiestnenieCSPH (18N) na ploche ovymere cca 5666 vmadvéaznosti na  jestvujdci
a navrhovany dopravny uzol ciest 1/18 a 1/21 vohganejcasti obce.

2.8.1.1.3. Cestna osobna hromadna doprava

Hromadna autobusova doprava je zastUpena prejazdhigkami autobusovej dopravy ako aj

autobusovou dopravou SAD. V obci su dve jednos@arastavky na ceste 1/18 jedna v centre obce

a jedna na ceste 1/21 v severtiagti obce Podhrabina. Su vybavené pristreSkamiobasy zastavuju

na zastavkovych pruhoch. Situovanie zastavol’azliska dostupnosti a stavebno-technicky stav

priestorov zastavok vyhovuije. & spojov sa meni p8id poZiadaviek obci na trase.

Navrh

— priebezné zastavky SAD na ceste /18 realizoalio obojstranné so zastdvkovymi pruhmi
s nastupnymi hranamifiky min. 12,0 m a's peSiu dostuptfms 300 m — v smere Vranov nad
Toplou a na ceste I/21obojstanne s navrhom zastavksosm@vidnik.

Pod’a poZiadavky SAD je potrebné umiestnenie omilev pri autobusovych zastavkach v zmysle

platnej legislativy.

2.8.1.1.4. Parkovacie, odstavné plochy a prieatistva, gardze

V obci existujiciastaine organizované plochy statickej dopravy, ktoréstieryzngené podla platnej
normy. SU vyuZivané vylme pre potreby objektov sianskej vybavenosti v lokalitach:

Obecny urad, kultrny dom — cca 4 stojiska, , N&lugtredisko COOP Jednota Lipniky — cca 5
stojiska, Restauracia — cca 8 stojiska, Predeyety a zahrada — cca 2 stojiska, Zelggnistanica —
cca 5stojisk, Multifunéné ihrisko, tenisovy kurt — cca 2 stojiska, Pj#ddirmy Javolko — stavebné
materialy, Strkopiesky, farby — laky — cca 4 stais Rimskokatolicky kostol, Cintorin, Dom nadeje —
cca 18 stojisk, Materska Skola ihrisko — cca 6GisitpPredaja streSnych krytin Blachotrapez — cca 5
stojisk.

Pri ostatnych objektoch sa parkuje zZivelne ndgbtiych spevnenych aj nespevnenych plochach a na
uli¢nej sieti. Bilancia organizovanych odstavnych stojireukazuje ich vyrazny nedostatok.

Narazové potreby parkovania sa vykryvaju na cestigtj a neorganizovanych spevnenych plochach
(cca 62 neorganizovanych parkovacich miest) neagelfajicich STN 73 6110/Z21/01. Potreba
parkovania pre lokality rodinnych domov je vykryia vlastnych pozemkoch.

Navrh potreby stojisk (¢islovanie potia graf.éasti v.¢. 3 a 4)

Oznatenie | Druh vybavenosti Pocet Stojisko Potreba Potreba
parkoviska Géelovych na Uéelovu poctu plochy
(S) — stav jednotiek jednotku stojisk stojisk
(N) — navrh /redukované m?
/redukované
P1 1 - Obecny Grad | 4 zamestnanci + 4 11 20/2C
(S) starosta 25(4x 3/3 6060
48 pl. n¥ stried.voz)
1- Obecny drad | 3zamestnanci 4 11 20/20
rekonstrukcia | 30 pl. n? 25(4x 2/2 40/40
a rozSirenie stried.voz)
(N)
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2 — Kultdrny dom| 0 zamestnanci 7 0/0 0/0
(S) 140 sedadla 4 716 140120

2 — Kultdrny dom | 1zamestnanec 7 0/0 0/0
rekonstrukcia | 20 sedadla 4 513 10060
a rozSirenie
(N)

3 — Sluzby 0 zamestnanci 7 0/0 0/0
a modlitelia | 50 sedadla 4 135 260400
evanijelickej
cirkvi
augsburského
vyzhania
v kultdrnom
dome(S)

3 — Zakladné 4zamestnanci 4 2/2 40/40
zdravotné 2 ordinacie 0,5 11 2020
sluzby(N)

4 — Vydaha 4 zamestnanci 4 1n 2020
liekov  (N) | 30 navstevnici 7 4/4 8080

P2 5 — Nakupné 3zamestnanci 4 0/1 0/2C
stredisko 50 navstevnici 10 5/5 100400
COOP
Jednote(S)

6 — Nakupné 2zamestnanci 4 0/1 0/20
stredisko 30 navstevnici 10 3/3 60/60
COOP
Jednota —
rekonStrukcia
a rozSirenie
(N)

6 — ReStauricia | 3zamestnanci 5 n 2020
(S) 60 stoltiek 8 717 140140

7 — Preddia 2 zamestnanci 4 0/0 0/0
kvetin 80 navstevnici 10 8/5 160400
azahrada (¢

P3 PP1- polyfunkénd ploch.

LB1- Lokalita 48b.j. 1/byt 48/2C 96040C
bytovych
domon (N)

L1 — Lokalita 6b.j. _ _ _
rodinnych
domon (N)

7 — Maloob 4 zamestnanci 4 11 20/2C

chodné 50 navstevnici 10 5/5 100100
zariadeni (N)

8 — Centrum
socialnych 7 zamestnanci 4 2/2 40/40
sluzieb (N) 25 navstevnici 5 5/3 10060
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P4 8 — Zeleznina 3 zamestnanci 4 11 20/20
stanica 50 navstevnici 10 5/5 100/100
Lipniky (S)

P5 9 — Multifunkéné | 0 zamestnanci 7 0/0 0/0
ihrisko, 30 navstevnici 4 8/3 16060
tenisovy kurt
Talka (S)

P6 12 — Rimsko — 2 zamestnanci 7 1/1 20/20
katolicky 140 sedadla 4 35/10 700200
kostol (S)

13 — Cintorin (S) | 0 zamestnanci 7 0/0 0/0

1 490 pl.nm 500 8/8 160160

10 — RozSirenie 1 zamestnanec 7 11 20/2C
cintorina(N) | 910 pl.n? 500 11 2020

14 — Dom nadeje ,| 0 zamestnanci 7 0/0 0/0
na cintorine | 80 sedadla 4 2015 400300
(S)

P7 11- prevadzka 3zamestnanci 5 1 2020
Kebab(N) 25 stoltiek 8 313 60/60

P8 12 — prevadzka 3zamestnanci 5 1n 2020
Picéria(N) 25 stoltiek 8 3/3 60/60

P9 15 — Materska 5 zamestnanci 7 11 20720
Skola, 21 deti 10 2/2 40/40
s jedahou (S)

13— Materska skola 6 zamestnanci 7 11 20/20
rekonsStrukcia | 25 deti 10 3/2 60/40
arozSirenie
(N)

P10 14 — Aredl Sportu | 1 zamestnanec 7 0/0 0/0

Juh(N) 30 navstevnici 4 7/5 140100
15 — Rekre&ny 2 zamestnanci 7 0 0
areal(N) 80 néavstevnici 4 20/6 400120
Verejné 5 zamestnanci 5 11 20120
stravovanie, | 50 navstevnici 8 6/4 12080
50 stoltiek
(N)
Ubytovacie | 3 zamestnanci 5 0/0 0/0
sluzby 50 navstevnici 8 6/4 12080
50 16Z0ok(N) 6 iziek 0,5 12/8 240160
P11 NKP — Miesto 16 navstevnici 8 22 40/40
paméatné
s pomniko
m (S
Spolu 274172 5 4808 440

Poznamka:Plocha na 1 stojisko - 204forientane)
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Celkovy pdet stojisk na rieSenom Uzemi v zmysle STN 73 1/@®1 redukovany pda ¢lanku 16.

3. 10 uvedenej normy je 172 s potrebou 3 440 m

Z dévodu nedostatku disponibilnych pléch pre pdkryparkovacich potrieb na Uzemi obce ato
predovSetkym v centrélngjpsti, UPN O navrhuje moZnbwyuZitia tychto pléch nachadzajlcich sa
v peSej dostupnosti do 300 m odasnych i navrhovanych aktivit. Pre pohotovostngistenotorovych
vozidiel bude vyuzity aj cestny (komunikay) systém obce. Z celkovéhodho navrhu potreby stojisk

je potrebné v cca 50 — tich pripadoch v zmyslénpjanormy len doznit’ stojiska tzv. jestvujicich
organizovanych pldéch statickej dopravy.

Na jestvujacich inavrhovanych lokalitach rodinhyaomov, firiem Javolko — autoopravav

s pneuservisom, Blachotrapez, Sprava Statnyclv I8y Areal rekreéacie a agroturistikyG:SPH je
parkovanie a odstavovanie vozidiel zab&gpe na vlastnych pozemkoch.

V jestvujucich a navrhovanych lokalitAch — kaké zbrojnica, zberny dvor, kompostoviskistiarne
odpadovych vod({OV) sa parkovanie a odstavovanie vozidiel nenaeriagp. bude zabezmmé na
vlastnych pozemkoch.

Konkretizacia parkovacich, odstavnych pléch, priesttiev a moZznych  garazi Zwaldhiujuca
predovSetkym terénne, priestorové a Specifické igga¥ky jednotlivej vybavenosti, budecad’ou
Stadie dopravnej infrastruktiry a dopravnych stawieobci Lipniky a nadvézne prisludnej projektovej
dokumentacie (navrh statickej dopravy v zmysle SB\6110/Z1/01), ktora spodrobni cely dopravny
systém k roku 2040 a po tomto roku.

2.8.1.1.5. Hlukové pasma cestnej dopravy

V zmysle prilohyg. 2 k nariadeniu vlady SR 339/2006 Z.z., ,Pripustné hodnoty hluku vo voskaij

prostredi...“ najvySSia hodnota ekvivalentného bliikkeq v dennom obdobi budgastaine v obytnom

Uzemi v okoli cesty 1/18, 1/21 a cesty 111/3466d%e ide o prejazdni obec. Eliminovanie sa dosiahne

predovSetkym realizaciou stavieb planovanej rystniej cesty R4 Lipniky — KapuSany a planovanej

prelozky cesty 1/18 PreSov — Lipniky.

Iny hlavny liniovy zdroj hluku sa v obci nenachadz

Navrh

— reSpektova navrhovanu protihlukov( zabranu péizerasy navrhovanej prelozky cesty 1/18 v celom
Useku obcou,

— reSpektové navrhovanu protihlukovl zédbranu pri navrhovanéfdvatke 1/18 a I/21 v lokalite
Mirorla,

— re3pektova navrhovanu protihlukovi zabranu pdizdrasy navrhovanej cesty R4 na navrhovanom
moste cez zelezinu tra’ a potok Ladianka,

— lokality v blizkosti komunikacii je nevyhnutné paktl z titulu nepriaznivého vplyvy z dopravy
a dodrzd pasmo hygienickej ochrany v zmysle vyhlasky MZ&B19/2007 Z.z..

2.8.1.2.  PeSie komunikacie

V obci sa nachadzaju chodniky stubezné s komunikdagrechodmi, kde je slstredeny prechod deti,
predovSetkym zo zdkladnej Skoly a chodcov, svisiasituovanim ofianskej vybavenosti a zastavok
SAD. Celkove pohyb peSich v dopravnom priestoraesaalizuje s poziadavkami STN 73 6110 Z1 tak,
aby nedochadzalo ku potencialnym zdrojom kolizaddov s automobilmi.

Navrh

Poziadavky na peSie komunikacie (st uvedené apvka8.1.1.2.Doprava a dopravné zariadenia):

— cesty 1/18, I/21a cestu 111/3466 v zastavanmmami a vSetky obsluzné komunikacie je potrebné
vybavit obojstrannym chodnikom Sirky min. 1,50 m. Vynime, v stiesnenych pomeroch na
kratkych Usekoch je mozné pripugtiohyb chodcov po vozovke,

— ha ceste /18 a ceste 1/21 v ucelenych Usekabbzpéit bezpény pohyb chodcov najmé v Usekoch
s vyraznym prienym pohybom,
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— pohyb peSich pri cestach I. tried v kontextesgnovanim zastavok SAD s navrhom chodnikov
v ucelenych Usekoch zabezpkebezpény pohyb chodcov najma v Usekoch s vyraznymdépgim
pohybom.

2.8.1.3. Cyklisticka doprava
V obci Lipniky nie je v stiasnosti segregovana cyklistickd doprava. Samostaasevané lokalne
cyklistické trasy v sidle nie si. Pohyb cyklistevakceptovany v ramci jazdnych pruhov cesty 1/18,
/21, 1I/3466 a na miestnych komunikaciach aajovziadom na vysoké intenzity automobilovej
dopravy.
Nadradené cykloturistické trasy cez kataster ohipaiky nie s vedené. Pre tentdelisiiastane
vyuzivané cesty /18 a I/ 21.
Cyklisticka doprava v ramci obce (dochadzka za quiaao Skoly) nema vplyv na dopravny rezim
v obci.
Navrh
— pre tento druh dopravy je potrebné vytvg@ddmienky, predovSetkym pri cestach . triedy stee
lll. triedy v intenciach TP 07/2014 Navrhowvangyklistickej infrastruktary, technické podmienky
(MDV a RR SR Sekcia cestnej dopravy a pozemnychukokadcii s @éinnog’ou od 01.11. 2014) ,
STN 73 6110 a STN 73 6101,
— navrhované cyklotraggu uvedené aj v kap. 2.7.4.1.3.):
— vo vychodnejcasti obce pri ceste 1/21 prepojenie centrum Lipmiyas® Lipniky —
Podhrabina.
— z centra Lipniky juznym smerom s prepojenimmadri zn&enu cyklotrasu,
— zo smeru Nemcove pdzdzelezninej trates. 193 Strazske — PreSov a Zelémej stanice ddasti
Lipniky- Talka, po jestvujicej MK cez centrum obce Lipniky, lok@cU napojenim na cestu
I/18, okolo NKP - pamatné miesto s pomnikom a vclyon smerom po ceste 1/18 do
Podlipnikov, kde nadvézuje na navrhovani cyklotrsswernym smerom na obec Radvanovce
a juznym smerom na obec Pavlovce, kde sa napdajastaujicu cyklotras&. 023. (Navrh
cyklotrasy je prebrany z Kostrovej siete cyktikfich tras PreSovského samospravneho kraja).
— pre rozvoj cykloturistiky je potrebné zabesp@znaenie cyklotras s realizaciou kvalitného
povrchu. Pre zredlnenie bude cyklisticka depr séag’ou Studie dopravnej infrastruktdry
a dopravnych stavieb v obci Lipniky.

2.8.1.4. Zeleziha doprava
Cez obec Lipniky prechadza Zelemé tra ¢. 193 StraZzske — PreSov s chranenymi priestormi pre
rozvoj Zelezninych zariadeni a jej elektrifikaciu. Zelegna stanica Lipniky8S) na tejto trati severne
od centra obce s 3 zamestnancami a s cca 50 naikdteye v s@asnosti plne vyuzivana.
Navrh
— rezervovalzemie pre:
— elektrifik4ciu trate Strazske — PreSov,
— zvySenie tréovej rychlosti z 80 km/h na 100, resp. 120 km/h,
— vybudovanie parkovacich miest pre osahriémobily pri Zelezgnej stanici Lipniky.
— vSetky jestvujuce Urdeve krizenia komunikécii so Zelegnou traou realizové ako
mimoUrowioveé,
— vSetky novovybudované krizenia komunikacii sdvarealizovd ako mimouroiové.

Zeleznice SR v listes. 30328/2020/0290-2 zond 05.08.2020 (vybavuje Mgr.Franciska Nagy)
upozonuju, Ze miesta vystavby nachadzajlce sa v ochrampémme drahy, pripadne v blizkosti drahy,
mdbzu by ohrozené negativnymi vplyvmi a obmedzeniami (hikyracie, vplyv prevadzky trakcie)
spbsobenymi beZnou Zelezmbu prevadzkou. To znamend, Zecastiou akejkdvek vystavby
v blizkosti Zelezrinej trate, pripadne v ochrannom pasme drahy, niysgiaavrhnuté aj opatrenia na
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eliminaciu nepriaznivych dinkov Zelezninej prevadzky zFadiska hluku a vibracii v zmysle zakona
¢.355/2007 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a $yldviZ SR ¢. 549/2007 Z.z. na navrhovanu
vystavbu. Pri navrhovani tychto opatreni je potéebpchadzé z maximalnej prevadzkovej kapacity
Zeleznénej trate. Néklady na realizaciu tychto opatrerddirinvestor navrhovanej vystavby a to aj
v pripade, Ze predmetné opatrenia budl niusfe vykonané priamo na zariadeniach Zelézej trate.

Po realiz&cii stavby v uvedenom Uzemi jej vlastnétbudli mée voti prevadzkovatéovi Zeleznénej
trate uplatova’ akékdvek poziadavky na eliminaciu nepriaznivychinkov Zelezninej prevadzky,
ato ani v pripade, Ze pred navrhovanou vystavieolo potrebné v zmysle projektovej dokumentéacie
realizova’ takéto opatrenia, pretoZze negativne vplyvy Zetemjidopravy Wase realizacie predmetnej
navrhovanej vystavby boli zname.

2.8.1.5. Letecka doprava

V katastri obce sa nenachadza Ziadne civilné letisk letisko pre letecké prace vipohospodarstve.

RieSené U(zemie sa nachaddza mimo ochrannych npdstésk, heliportov a leteckych pozemnych

zariadeni.

Na zéklade oznamenia Dopravného Uradu, ako dothoubéganu Statnej spravy na useku civilného

letectva v zmysle § 28 ods. 2 a 8 30 z4k®&na43/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecky zakand

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni negltogredpisov sa katastralne Gzemie obce Lipniky
nenachadza v prekazkovych rovinach leteckej dopageymimo ochrannych pasiem letisk, heliportov

a leteckych pozemnych zariadeni. NajblizSie verejeézinarodné letisko KoSice.

V zmysle § 28 ods. 2 a § 30 zakahal43/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecky zdkand zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich gisey je Dopravny Grad dotknutym organom

Statnej spravy v povovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnehpavachrannych pasmach

letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako ai’piich stavbach, ktoré by mohli ohndobezpenos’

leteckej prevadzky, na zaklad®ho je potrebné poziatiaDopravny Urad o suhlas pri stavbach a

zariadeniach:

— stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac naohten (830 ods. 1 pismeno a) leteckého z&kona),

— stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestm& prirodnych alebo umelych vyvySeninach,
ktoré vy¢nievaju 100 m a viac nad okolitd krajinu (8 30 otipismeno b) leteckého zakona),

— zariadenia, ktoré mézu rdSfunkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckypbzemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnik@denia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (830 ods. 1 pismglaieckého zakona),

— zariadenia, ktoré mézu ohroZet lietadla, najmd zariadenia na generovanie caletisifiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla aésibvetelné zdroje (8 30 ods. 1 pismeno d)
leteckého zakona).

Konkretizacia verejnej dopravy a verejného dopraengybavenia bude géz'ou Stidie dopravnej
infrastruktary a dopravnych stavieb v obci Lipniynadvaznej prislusnej projektovej dokumentacie,
ktord spodrobni cely dopravny systém k roku 284@ tomto roku.

2.8.2. Vodné hospodarstvo

2.8.2.1. Zasobovanie pitnou vodou

2.8.2.1.1. Rozbor stasného stavu

Na katastralnom Gzemi sa nenachadzaju vodné z@ejgkatastralne tzemie vedie trasa vodovodného
potrubia DN/ID 1000 regionalneho vyznamu z VN Stari

Obec Lipniky ma vybudovany obecny vodovod. Obyvatsli zasobovani pitnou vodou z verejného
vodovodu napojenim na rozvodnud vodovodnti.sie

Obecny vodovod je napojeny na SKV Sarisska Porubiemcovce — Lipniky vo vodojeme Sarigska
Poruba 50 rh Ako zdroj vody pre SKV slGzia pramene Borovnigosolenym odberom Q = 2,60 I/s.
Zasobné potrubie DN/ID 100 zabezppe pritok vody z vodojemu do spotrebiska, obcenllip. Kéta
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dna vodojemu je 384,37 m n/m. Spotrebisko obecikipje v rozsahu zastavby na kétach 276,0 -302,0
m n/m. Na zasobnom potrubi je osadeny rédukventil na Upravu tlakovych pomerov v spotrebjsku
tak aby boli v rozsahu 0,25 MPa — 0,6 Mpa. Z uvétenvyplyva, Ze spotrebisko tvori jedno tlakové
pasmo. Rozvod pitnej vody po spotrebisku je potrubddovodnej siete. Potrubie je profilu DN/ID 80—
100 mm. Rozvodné potrubia su trasované v zelenasa péebo okrajom miestnych ciest a Statnych
ciest. Na potrubiach rozvodnej siete su osaden&pe hydranty a na odtikéach jednotlivych vetiev

sU uzavery so zakopovou supravou.

Priame napojenie spotrelitey na jednotlivé potrubia rozvodnej siete je ¥ila cez domové pripojky.
Meranie mnozstva odoberanej vody je samostatnyaomzrmi osadenymi na domovych pripojkach.

2.8.2.1.2. Vypé&et potreby pitnej vody

Je spracovany péid Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slasias) republiky zo 14. novembra
2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickypoziadavkach na navrh, projektovu
dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a kafeil uvedenej v Zbierke zadkongv 684/2006

z 14.11.2006.

Rok 2020
A. Bytovy fond (pril. ¢. 1 k vyhl. 684/2006 Z. z.)
Specif. | Jednotka | Potet Qp1 Qp1
Bytovy fond potreba jedn. | (l/den) (I/s)
vody

A) Specificka potreba vody pre by
slokalnym ohrevom teplej vod 101 | l/osoba.dé | 515 52 015| 0,60
a vaiovym kup&om — znizena @5%
(pril. ¢. 1¢l. A odst. 2

B. Ob¢ianska a technicka vybavenad

Specificka potreba vody pre zakladnu vybaveénos
- pre obce do 1 000 obyvéit

- pre obce od 1 000 do 5 000 obyvate

Specif. Pocet Qp2 Qp2
Obg¢ianskej a technick& vybavenosti potreba | Jednotka | jedn. | (l/deii) (I/s)
vody
- zakladna vybaveng 15 I/osoba/dé 51t 7725 | 0,08¢

Priemerna dennd potreba vody:Qp= Qui+ Q2 =52 015 I/dé + 7 725 I/dé& = 59 740 I/d& = 0,69 I/s.
Maximalna denna potreba vody:Qm = Qp x kd =59 740 x 2 = 119 480 lide 1,383 I/s.
Maximalna hodinova potreba vody:Qh = Qm x kh = 119 480 x 1,8 = 215 064 lide2,489 I/s.
PozZiarna potreba vody

Specificka potreba vody je dené potla STN 92 0400.

Pre nevyrobné stavby s plochou 120 < 5000 m2 je potreba vody na hasenie poziaru

Qp=6az 12 |/s prirychlostiv=0,8 az 1,5 m/s.

Vodarensky zdroj

Pre zasobovanie pitnou vodou je potrebne zaltezpe zaklade vypidtanej maximalnej dennej
potreby, vodny zdroj s vydatnému min. 1,383 |.s-1

Na zasobovanie je vyuzivana voda zo SKV Saridskatao- Nemcovce — Lipniky s vydatiios Q =
2,60 I/s.

Akumulacia vody
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Vyuzitelny objem akumuléacie vody pre zasobovanie navrtajezmysle STN 75 53 Q2. 4.4 na

min. 60 % z maximalnej dennej potreby vody. Objerdojemu Vmin = Qm x 0,6 = 119 480 x 0,6 =
71,688 m3.

Objem vody je zabezpeny v jestvujicom vodojeme Sari§ska Poruba 50 m3.

Tlakové pomery

Vzhradom na kétu osadenia dna vodojemu Saridska P884a7 m n/m a rozsah zastavby

v rozmedzi 286,0 aZz 302,0 m n/m suU tlakové pomeguyavene v Sachte na zdsobnom potrubi
reduknym ventilom tak, aby boli v zmysle STN 75 54 0Inrfi25 MPa a max 0,60 MPa, vyniime
min 0,15 MPa a max 0,70 MPa.

Navrh zemného planu obce bude reSpektovaudovane vodohospodarske zariadenia (vodovod,
vodarensky zdroj) a dodrziatach ochranne pasma v zmysle zakafslo 394/2009Z.z., ktorym sa
meni a dofha zakons. 442/2002 Z.z. Je potrebne navriimazsirenie vodovodu pre novo navrhovane
lokality vratane poziarnej potreby

vody.

Rok 2040 a po roku 2040
A. Bytovy fond (pril. ¢. 1 k vyhl. 684/2006 Z. z.)

Specif. | Jednotka | Poket Qp1 Qp1
Bytovy fond potreba jedn. | (l/den) (I/s)
vody

A) Specifickd potreba vody pre by
slokalnym ohrevom teplej vod 135| l/osoba.d&é | 1088 | 146880 1,700
avainovym kip&om

B. Ob¢ianska a technicka vybavenas

Specificka potreba vody pre zakladnu vybaveénos
- pre obce do 1 000 obyvéite

- pre obce od 1 000 do 5 000 obyvate

Specif. Potet Q2 Qp2
Obg¢ianskej a technick& vybavenosti potreba | Jednotka | jedn. | (l/deii) (I/s)
vody
- zakladna vybavené 25 l/osoba.dé 108¢| 2720(| 0,31t

Priemernd potreba vody (I/€p = Q1+ Qp2 = 146 880 + 27 200 = 174 080 ltde 2,015 I/s
Maximalna denna potreba vo@s =174 080x 1,6 = 278 528 I/de= 3,224 /s
Maximalna hodinova potreba vo@, = 278 528 x 1,8 = 501 350,4 1/$57803 I/s

Vodarensky zdroj

Pre zasobovanie pitnou vodou je potrebne zakezpe zaklade vypdtanej maximalnej dennej
potreby, vodarensky zdroj s vydatdoa min. 3,224 /s

Na zasobovanie je vyuzivana voda zo SKV Saridskatac- Nemcovce — Lipniky s vydatitios Q =
2,60 I/s.

Akumulacia vody

Vyuzitelny objem akumulacie vody pre zasobovanie navrtaijezmysle STN 75 53 Q2. 4.4 na

min. 60 % z maximalnej dennej potreby vody.

Objem vodojemu Vmin = Qm x 0,6 = 278 528 x 0,6 67,117 m3 Potrebny objem vody je potrebné
zabezpéit rozSirenim jestvujlcej akumulacievodojem 2x100 m3
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Tlakové pomery

Vzhradom na rozsah zastavby v rozmedzi 285,0 az 325)0ms0 tlakové pomery upravene tak, aby
boli v zmysle STN 75 54 01 min 0,25 MPa a max (M#®a, vynim@&ne min 0,15 MPa a max 0,70
MPa.

2.8.2.1.3 Navrh rozSirenia vodovodu

Pre zasobovanie obce pitnou vodou v budicnostidjaice/ je potrebne zabezpedoplnenie vodnych
zdrojov na potrebnycB,224 |/sa rozsirenie akumulacie vody o obj@xi00 n?.

Navrhujme napojenie obce nalekapacitny zdroj vody vodarensky systém Starinez &atastralne
Uzemie vedie trasa vodovodného potrubia DN/ID 108NN Starina. Bod napojenia navrhujeme v Sachte
0S-9. Pre zabezpenie potrebnej akumulécie navrhujeme ztiadimostatny vodojem o obje2n100 n¥
cca v mieste existujicej prerusovacej Sachty na 8arisska Poruba s kotou dna 350,0 m n/m.
Navrhujeme privodné vodovodné potrubie do vodojddNY/ID 100 a zasobné potrubie DN/ID 100
z vodojemu do spotrebiska.

S&asny rozsah rozvodnej vodovodnej siete je potrebmgirt’ v lokalitach novej zastavby s tym, ze
potrubia budd maximalne zokruhované Reathom na majetkopravne pomery zastavaného Gzemia.
RozSirenie vodovodu po spotrebisku navrhujeme potriprofilu DN/ID 100 mm. Rozvodné potrubia
budu trasované v zelenom pase alebo okrajom migstrigst a Statnych ciest. Na potrubiach rozvodnej
siete budl osadené hydranty na odber poZiarnej aahriadenia zabezpglce spdahlivi dodavku

a prevadzku vodovodnej siete. Na otldch jednotlivych vetiev s uzavery so zakopovaquraiou.
Priame napojenie spotrelitey na jednotlivé potrubia rozvodnej siete je ¥ila cez domové pripojky.
Meranie mnoZzstva odoberanej vody je samostatnyaomzrmi osadenymi na domovych pripojkach.
Poziarna potreba vody

Pod’a STN 92 0400 — Poziarna begpes’ stavieb a zasobovanie vodou na hasenie poziar@dzaw

¢l. 4.7 Nadzemné poziarne hydranty (podzemné hyyyaat osadzuji na vodovodnom potrubi, ktorého
najmensiu menovita svetitdsDN, odporgdany odber pre vypet potrubnej siete a najmensi odber
Z hydrantu po pripojeni mobilnej techniky stanovajleu’ka 2., poloZka 2 a to:

a) Nevyrobné stavby s plochou 120 <S <1 060 m

b) Vyrobné stavby, sklady v jednopodlaznej stavipioshou S =<500 fje potrubie DN 100 mm pri
odbere Q = 6 I/s pre odpa@nu rychlog v = 0,8 m/s a pri odbere Q = 12 l/s pre v = 1,5 n§
poZiarnyméerpadlom) a najmensi objem nadrZe vody na hasetiarpv je 22

Nadzemné poziarne hydranty a podzemné hydrantyonkaysom vodovode sa navrhuju tak, aby boli
umiestnené mimo poZiarne nebeapéEho priestoru poziarneho Useku a priestoru s peterzstvom
vybuchu, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavidbyidjomna vzdialendsndze by najviac 160 m.

2.8.2.2. Odvadzanie &stenie odpadovych vod

2.8.2.2.1. Rozbor stasného stavu

Obec nemd& vybudovanu verejnd kanalizaciu. Odpadmey z doméacnosti a ¢lansko-technickej
vybavenosti obce sU odvadzané do samostatnych z@tnpladom na vodotesntszimp mdze
doch&dzé ku nepriaznivym vplyvom na bezprostredné okolientd spdsob odvéadzania splaskovych
vod je v sidasnej dobe nevyhovujici a kladie naroky na prammgl vyvozu zamp za delom
likvidacie odpadovych splaskovych véeb nie vzdy je dodrziavané. Odvedenie povrchovych
daalovych vod prebieha systémom da¥ej kanalizacie a cestnych rigolov s vylstenim do
odvodiovacich priekop a nasledne vodnych tokov. &I kanalizacie je vedena v chodniku gdazd
cesty 1/18. Cestné rigoly su situované dézudiestnych ciest. Otvorené rigoly a priekopy stezzné.

Z hradiska poziadaviek ochrany vod pred dgsienim, do doby vybudovania verejnej kanalizaeie |
potrebné zabezpe akumulaciu produkovanych splaskovych odpadovychl w@d vodotesnych
Zumpach. Obsah zZdmp je nutné v sulade s § 36, dd=sakona 364/2004 Z.z. o vodach v zneni
neskorSich predpisov (vodny zdkon) zne$kmet’ v zmluvnejéistiarni odpadovych vod.
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2.8.2.2.2. Vyp®et mnozstva splasSkovych vod pdth STN 75 6101;
Mnozstvo odpadovych splaskovych vod je na zaklatld %5 6101 stanovené z vy§ia potreby vody
pre odkanalizovanu lokalitu.

Rok 2020

Priemerny denny prietok Q.4 = 1,356 I/s

Maximélny denny prietok splaskov: Qs = 2,772 I/s

Maximalny hodinovy prietok splaskov: Qg X Knmax = 2,772 x 3,925 40,88 I/s

k hmax — stinitel’ maximalnej hodinovej nerovnosti.

Minimalny hodinovy prietok splaskov: Qg X Knmin = 2,772 x 0,6 =1,6632 I/s

k hmin — stinitel’ miniméalnej hodinovej nerovnosti.

Produkcia zne&tistenia: Rok 2020

BSKs: 515 ob. x 0,060 kg/ob.d = 30,90 kg/d x 3651:278,5 kg/rok
CHSK: 515 0b. x 0,120 kg/ob.d = 61,80 kg/d x 3682=557,00 kg/rok
NL: 515 ob. x 0,055 kg/ob.d = 28,33 kg/d x 3650-3450,45 kg/rok

Rok 2040 a po roku 2040
Priemerny denny prietok Q4= 2,015 I/s
Maximalny hodinovy prietok splaskov: Qs X Knmax = 2,015 x 3,435 %6,921 I/s

k hmax — stinitel’ maximalnej hodinovej nerovnosti.

Minimalny hodinovy prietok splaskov: Qg X Knmin = 2,015 x 0,6 =1,209 I/s

k hmin — stinitel’ minimé&lnej hodinovej nerovnosti.

Produkcia znefistenia: Rok 2040 a po roku 2040

BSKs: 1088 ob. x 0,060 kg/ob.d = 65,28 kg/d x 3623827,2 kg/rok
CHSK: 1088 ob. x 0,120 kg/ob.d = 130,56 kg/d x 368 %654,40 kg/rok
NL: 1088 ob. x 0,055 kg/ob.d = 59,84 kg/d x 362%£841,6 kg/rok

2.8.2.2.3. Navrh

Koncepcia UPN obce riesi systém odvadzania odpadiowdd delenou kanalizaciou &stenie
splagkovych vod v navrhovan€PV pre 1 520 EO a s prietokom® 3,74 /s v zapadnepsti obce.
Ochranné pasm@OV je 25 m od vonkajSieho okraja objektéistiarne odpadovych vod k okraju
suvislej bytovej zastavby pristiarne odpadovych véd s komplexne uzavretou fzakj technolégiou
s distenim odvadzaného vzduchu. &istené odpadové vody budl vygasé do recipientu, potoka
Ladianka. Pri navrh@OV je potrebné zabezpié ochranu objekt€ OV pred prietokom @o vodného
toku Ladianka.

Z hradiska odvadzania splaskovych odpadovych vod n@mei splaskovi kanalizaciu do lokalit
uvazovaného Uzemného rozvoja a na Uzemia s e¥iswwjzastavbou. VXadom na konfiguréciu
terénu bude potrebné na stokovej sieti asadipaciu stanicu odpadovych vods). Stoky stokovej
siete navrhujeme z plastového potrubia profilu MN260.

Do vybudovania verejnej kanalizacie v obci Lipnikynutné zabezgg akumulaciu produkovanych
splaskovych véd z RD, BD a objektovddmnskej vybavenosti do vodotesnych zimp. Znes&oednie
Zzumpovych vod realizovav sulade s ustanovenim § 36 ods. 3 zakén&64/2004 Z.z. v zneni
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neskorSich predpisov zabe#pe vyvozom do cistiarne odpadovych vod s kapacitnymi
a technologickymi mozn@éami pre prijem tychto vod.

Pri rieSeni vodovodu a kanalizacie je potrebné:

— dodrzd ochranné pasma vodovodu a kanalizacie (1,5 m idvelstrany od vonkajSieho obrysu
potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizda priemeru 500 mm, 2,5 m pri priemere nad
500 mm),

— v okoli ochrannych pasiem je potrebné vynéciainy, neoploteny maniputay priestor,

— planované trasy verejného vodovodu a kanaézaesmu by v budicnosti zastavané.

Vody z povrchového odtoku sate najv@Sej miere ponecliana vsiaknutie do terénu. Pri pripadnom

navrhu odvedenia ddbvych do recipientu bude potrebné navrhbtepatrenia na zadrzanie zrazkovych

vbd z povrchového odtoku v Uzemi tak, aby odtok ohebvySeny vei stavu pred realiziciou
navrhovanej zastavby a aby nebola zhorSen& kvalitg v recipiente (dafové nadrze).

2.8.2.3. Odtokové pomery

2.8.2.3.1. Rozbor stasného stavu

V katastralnom Gzemi obce Lipniky su v sprave SyRwené drobné vodné toky Ladianka (HCP 4-32-

04-108) a jej bezmenné pritoky rkm zaustenia c€@®,5,950 a 6,600.

Vodné toky boli v minulosti upravené:

— Ladianka v rkm 0,200 — 6,000 veg®#td spevnenie koryta avrkm 6,000 — 6,850 svahpoa d
opevnené polovegetaymi tvarnicami opretymi o betébnova patku.

— Bezmenny pravostranny pritok Ladianky (rkm zadist cca 5,770) v rkm cca 0,000 - 0,800.

— Bezmennyavostranny pritok Ladianky (rkm zaustenia cca 5,95&m cca 0,000 - 0,150.

— Bezmennyavostranny pritok Ladianky (rkm zaudstenia cca 6,&0&m cca 0,000 - 0,700.

Uprava vodného toku Ladianka je l&astaina. Da#’ové vody z ciest a miestnych komunikacii v obci

su odvadzané rigolmi do potokov.

Protipovodiova ochrana Gzemia s priepustom je severne a s&yErdne od centra obce, v lokalite

Zeleznénej stanice so zaustenim priepustom do vodnéholtallianka.

Pri jestvujucich a navrhovanych lokalitach je pbtré navrhntl opatrenia na zadrZzanie povrchového

odtoku da#'ovych vod zo spevnenych pldoch (z komunikacii, speyeh pldch a striech RD, pripadne

inych stavebnych objektov) v arovni minimélne 60%ypoitového mnozZstva pre navrhovy dais

min. na pozemku stavebnika tak, aby nedochadzahmiSeniu odtokovych pomerov v recipiente.

V rdmci odvadzania ddbvych véd z novonavrhovanych spevnenych pléch avehovanych arealov

zberného dvora a kompostoviska, realizoegatrenia na zachytavanie plavajucich latok tdky a

nebola zhorSena kvalita vody v recipiente v sukdstanovenim 8§ 36 ods. 14 zakén&64/2004 Z.z.

v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) a v lnysziadaviek NV SR. 269/2010 Z.z. pdi § 9.

V zmysle stanoviska Slovenského vodohospodarskébaniku, ¢. p. KoSice nezhorSovastav

prirodzeného vodného Utvaru SKH0092 Ladianka adwlido z regulacie.

Ochranné pasma:
Pre vykon spravy vodnych tokov ponetivezmysle § 49 zakona 364/2004 Z.z. o vodach v zneni
neskorSich predpisov pdzddrobnych vodnych tokov manipdtay pas v Sirke 5,0 m.

2.8.2.3.2. Névrh

Z hradiska ochrany Gzemia pred potiachi je potrebné vybudov&orytova Gpravu vodnych tokov na
kapacitu Qoo roénej va’kej vody. Na za&iatku Uprav tokov je potrebné vybuddvgrepdzky na
zachytenie splavenin. Upravu potokov, priekop @lag je potrebné vybudovaz poloveget&nych
tvarnic. Vybudované vodozadrzné opatrenia praveleéistit’ a upravové v pripade poSkodenia, aby
bola zachovana ich preventivna protipovoea funkcia.
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V rdmci odvadzania ddovych vdd z novonavrhovanych pléch bude potrebaéz@va’ opatrenia na
zadrzanie povrchového odtoku v Gzemi a opatreniaachytavanie plavajucich latok tak, aby nebola
zhorSend kvalita vody v recipiente v silade s ustanim vodného z&kona.

Navrhovanéciasta@né protipovodové opatrenia (zachytné priekopy a rigoly) nie s$tgujlce pre

protipovodiovu ochranu lokalit, @enych pre vystavbu.

Ochranu zastavaného a navrhovaného Uzemia previzdspmed povrchovymi ddovymi vodami,

rieSenie UPN O navrhuje v severovychodnej a jupadéejcasti obce a korytovl Upravu ochrany

Uzemia pred pova@dmi (vid. graficka¢ag’ vykres¢. 3 ab). Da®ové vody véo najv&sSej miere

poneché na vsiaknutie do terénu a terén vyspaddali, aby nevsiaknuté ddidvé vody boli odvedené

do rigolov, priekop a datovej kanalizacie a do potoka.

Akékolvek zasahy do vodnych tokov v sprave Slovenskéhimivospodarskeho podniku, S.p., (Uprava

vodnych tokov) je potrebné prerokava organizaciou.

Vzhradom k vys8ie uvedenému, na z&klade schvélenéhatretlpo planu obce Lipniky, bude

spracovany odborne spdsobilou osobou projekt oght@emia a obyvatstva pred povathmi,

ktorého sdag’ou bude:

— hladinovy rezim vodného toku Ladianka &amim zaplavového Gzemia pre navrhovany prietak, Q
ktory preukaze, resp. nepreukaze vhodngshto lokalit na vystavbu rodinnych domov, bytoly
domov, oltianskej vybavenosti a objekty rekreacie a naslednde vystavba situovana mimo
zistené Uzemie ohrozené poviathi,

— navrh opatreni na zdrZanie povrchového odt@id’avych véd zo spevnenych ploch (z parkovisk,
spevnenych pléch a striech RD, pripadne inych bmyeh objektov) v drovni minimalne 60%
z vypaitového mnozZstva pre navrhovany daA5. min., na pozemku stavebnika tak, aby
nedochadzalo k zhorSeniu odtokovych pomerov v rexaip.

Ochranné pasma:

Pri ndvrhoch umiegbvania stavieb ponechare vykon spravy vodnych tokov v zmysle § 49 zak&n
364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisad? ostatného vodného toku Ladianka a jeho
bezmennych pritokov pas Sirky 5,0 m.

2.8.3. Energetika a energetické zariadenia
2.8.3.1. Zasobovanie elektrickou energiou
2.8.3.1.1. Rozbor stasného stavu

Katastralnym Gzemim obce Lipniky prechadza 2x40hkdzemné elektrické vedenie V477/478
LemeSany — p.B. 242 (Krosno, PL), ktoré prevadzkuje Slovensk#taleacna prenosova sustava, a.s..
Ochranné pasmo od tohto vedenia je 25m od krajugdigov.
Zakladné technické udaje:
Rozvodné siete: VN -3 AC 2QU®OHz, IT

NN - 3/PEN AC 480V 50Hz, TN-C
Obec Lipniky je v stasnosti zdsobovana elektrickou energiou z distnifach trafostanic 22/0,4kV
uvedenych v prdtade.

PrehPad o existujlcich trafostaniciach v obci Lipniky

Oznatenie | Umiestnenie InStalovany vykon /kVA/ Vyhotovenie Prevadzkovatd’
TS XXX (lokalita) Obec Obec Cudzie Cudzie
jestvuj navrh jestvuj. navrh
TS 0001| Centrum obc 25C - - - PTS VSD a.s
TS 0002 Areal MS 16( - - - 2 sip VSD a.s
TS 0003 Medzi &t. cestou 100 - - - 1dp VSD a.s.
Svidnik-HanuSovc

Uzemny plan obce Lipniky 61



TS 0004 Miestnacag’ Tal’ka 25C - - - kiosk VSD a.s
TS 000! | Podhrabin 16C - - 4 sip VSD a.s
Celkom Sc /kVA/: 92C - - -

Trafostanice su napdjané po VN strane z dvochikmeh vedeni VSD VN, 503 a 209 pripojkami
tvorenymi vodémi AlFe, zavesnym VN ké&blom na podpernych bododpré/N kablom v zemnej
ryhe.

Sekundarne elektrické rozvody NN a verejné osvetlag:

Vo v&Sine¢asti obce si distrilimé kmeéiové vedenia tvorené vahi prierezu 3x70+50 mm? AlFe6,
resp. 4x70/11 AlFe avSak v poslednych rokochirea ich nahrada samonosnym kablom 4x120 na
podpernych bodoch. Uvedené rozvody su ulozené t@ndmeych podpernych bodoch v trase Raed
miestnych komunikacii.

Existujuce verejné osvetlenie (VO) je tvorené ¥odi 25 mmz2 AlFe a Uspornymi LED svietidlami na
podpernych bodoch distribnej NN siete s napojenim a ovladdanim z rozvéolzaerejného osvetlenia.

2.8.3.1.2.Energeticka bilancia potrieb elektrickegnergie

Predpokladany vyvoj bytového fondu a obloZnosti bydv v nadvéaznosti na péet obyvatd’ov
v ndvrhovom obdobi:

Pod’a informacii Obecného Uradu k 31.12.2018 mala dB6cobyvanych domov.

RieSenie Uzemného planu obce uvazuje do roku 2@é0raku 2040 s navrhom pléch pre byvanie:
Lokality bytovych domov:

Cislo Poloha v obci Orientaény pocet
Byt.domovivcho( PodlaZiibyty
LB 1 v centre obce (v polyfurtkej 2/4 3/48
ploche PP
SPOLU 2/4 3/48
Lokality rodinnych domov:
Cislo Poloha v obci Orientaény poéet
rodinnych bytov
domov
L1 v centre obce (v polyfuitkej 4 5
ploche PP
L2 v zapadnegasti obci 20 23
L3 v severnefasti obce Lipniky — 4 5
Talka
L4 v severnefasti obce Lipniky — 11 13
Talka
L5 v severnefasti obce Lipniky — 12 14
Talka
L6 v severnefasti obce Lipniky — 7 8
Talka
L7 juhozapadne od centra ok 7 8
L8 juZne od centra obce (v 9 10
polyfunkénej ploche PP.
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| SPOLU | 74 | 86 |

Oznaenie lokalit je poth grafickejéasti Uzemného planu

Pre optimalnu organizaciu zastavby v tychto lokalit pri orienténom pdte v lokalitAch rodinnych
domov L1 — L8 je navrhovanych cca 74 rodinnych densarealizaciou priblizne 86 bytov. Na
podmienéne vhodnej lokalite L9 ( z titulu druhovej ochraciyranenej rastliny Safranu karpatského) je
disponobilna plocha pre umiestnenie 5 rodinnych @ora realizaciou priblizne 6 bytov. V prielukach
su disponibilné plochy pre umiestenie cca 47 noglth domov s realizaciou priblizne 51 bytov.
Rodinnych domov spolu cca 126 a bytov v rodinnymls 143 b.j..

V lokalite bytovych domov LB1 je navrhovanych cdaltj..

Spolu je navrhovanych bytov(143+48)cca 191 b.j, ¢o vytvara rezervu pre bytovl vystavbu, ktora
bude mozné vyuZiaj po bilagnom obdobi roku 2040.

Pre navrhované lokality stanovia podrobné podnyierdstavby dokumentacie pre vydanie tzemnych
rozhodnuti.

Jestvujice obyvané rodinné domy ku 31.12.2018 0 blp
Navrhované rodinné a bytové domy (lokality L1-L&, lpreluky a LB1) 191b.j.
Celkom bytové jednotky 351 b,j.

Bilancie celkového elektrického prikonu pre byt@ebytovy fond su vygttané v zmysle zasad pre
navrhovanie distribtnych sieti VN a NN poth metodiky ,Pravidla pre elektrigal sistavuc.2”
vydanu SEP-om v roku 1983 a dodatku P1 z roku 1990.

Celkovy p@et odberov-domacnosti:
494 bytovv roku 2040 a po roku 2040 je rozdeleny lf@olategdrie bytového odberu v zmysle STN 33
2130¢l.4.1 a Pravidiel pre E&2,¢l.4.2.1. a tal.1 - jestvujdci stav nasledovne:

kategéria | podiel bytov % | pocet bytov | jednotkovy prikon na byt kVA celkovy prikon kVA
A 50,(C 176 1,2+ 4,¢\n = 1,87 329,]
B1 20,( 71 1,6+ 6,¢/Vn = 3,03 215,]
B2 15, 52 2,0+ 8,/\n = 4,06 211,]
C1 15,C 52 6,0+ 4,¢\n = 7,03 365,t
C2 0,C 0 12,0+ 8,0nn = ( 0,0C
Podielové z#azenie bytového fondu celkom je & = 1120,¢

Prikon podia jednotlivych kategorii:

— kategoria A — elektricka energia na osvétlendomace spotrefa do 3,5 kVA

— kategoria B1 — elektrickd energia na osvedlenlomace spotreiei do 3,5 kVA + priprava pokrmov elektrickymi
spotrebimi nad 3,5 kVA

— kategoria B2 — elektricka energia na osvedlenilomace spotrelei do 3,5 kVA + priprava pokrmov elektrickymi
spotrebémi nad 3,5 kVA + elektricky ohrev teplej Uzitkowgdy

— kategoria C1 — elektricka energia na osvetlamomace spotreiei do 3,5 kVA + priprava pokrmov elektrickymi
spotrebémi nad 3,5 kVA + elektricky ohrev teplej UZitkowagjdy + elektrické vykurovanie zmieSané priamotoané
akumul&né

— kategoria C2 — elektricka energia na osvetlardeméace spotrets do 3,5 kVA + priprava pokrmov elektrickymi
spotrebémi nad 3,5 kVA + elektricky ohrev teplej Uzitkowgdy + elektrické vykurovanie zmieSané priamotopné
akumul&né + elektrické vykurovanie akumutee

. stav prikon
Cislo [ob¢ianska vybavenog kVA
1 Obecny Ura- 4 kmeaiovi zamestnanci + starost jestvujuc 3,C
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1 | Obecny Urad rekonstrukcii rozSirenie- 3 kmaiovi zamestnan navrt 2,C
> Kultirny dom — 0 zamestnanci, 140 sedadla, jestvu 15,0
5 Kultdrny dom rekonstrukcia arozSirenie — 1 zammstie, 140 navrh 50
sedadlé
3 Sluzby a modliteta evanjelickej cirkvi augsburského vyznahigestvujuci 0,0
v kulttirnom dome- 0 zamestnanci, 50 seda
3 Zakladné zdravotné sluzby — 4 zamestnanci, 2 acitn navrh 3,0
4 |Vydajna liekov — 4 zamestnanci, 30 navstevnici, navrh 2,0
4 Hastska zbrojnica — 0 zamestnanci, jestvujyci 2,0
5 Haséska zbrojnica rekonstrukcia a rozSirenie — 0 zamaesi, navrh 1,0
5 Nakupné stredisko COOP Jednota — 3 zamestnanci, j@8tvujuci 4,0
navstevnic
Nakupné stredisko COOP Jednota — rekonsStrukciasremie navrh 2,0
6 |- 2 zamestnanci, 30 navitevnici,
ResStauracia — 3 zamestnanci, 60 stek jestvujuci 15,0
Predafia kvetin a zahrac- 2 zamestnanci, 80 navstevr jestvujuc 2,C
11 Firma Javolko — autoopravita s pneuservisom — 6 zamestnangestvujuci 4,0
50 navstevnic
7 Maloobchodné zariadeni~ 4 zamestnanci, 50 navStevn navrt 2,C
8 | Centrum socialnych sluzie- 7 zamestnanci, 25 navstevr navrh 5,0
8* | Zeleznina stanica Lipnik— 4 zamestnanci, 50 navstevr jestvujaci 2,0
9 Multifunk¢éné ihrisko, tenisovy kurt Taa - 0 zamestnanci, 30jestvujuci 0,0
névstevnic
9 | Areal rekreacie agroturistiky— 4 zamestnanci, 45 navstevi navrt 2,C
12 | Rimskokatolicky kostc— 2 zamestnanc140 sedadl jestvujuc 2,C
13 | Cintorin— 0 zamestnanci, 1 490 pF jestvujuc 0,C
1C | RozSirenie cintorir— 2 zamestnanci, 5 320 pP navrh 0,0
14 |Dom nadeje , na cintorir(N) — 0 zamestnanc80 sedadli jestvujuc 2,C
11 |Kebab- 3 zamestnanci, 25 stoiek, navrt 8,C
12 | Picéria— 3 zamestnanci, 25 stbiek, navrt 12,C
15 | Materska Skola, jeddhou—8 zamestnanci, 45 de jestvujuc 12,C
13 | Materska Skola — rekonstrukcia a rozSirenie zafnestnanci, 25 navrh 2,0
deti
16 |Sprava Statne lesy {—1 zamestnanec, 15 navstevi jestvujuc 2,C
17 |Firma Blachotrape- 4 zamestnanci, 15 navStevr jestvujuc 2,C
* Maloobchodné zariaden- 4 zamestnanci, 50 navstevn navrt 2,C
* Nevyrobné sluzb- 2 zamestnanci, 25 navstevr navrt 2,C
14 | Aredl Sportu Juh — 2 zamestnanci, 80 navstevnici navrh 4.0
15 | Rekre&ny aredl- 2 zamestnanci, 8navstevnic navrt 2,C
* Verejné stravovacie zariadenie 50 sfek - 5 zamestnanci, navrh 15,0
50 navstevnic
* Verejné ubytovacie zariadenie 50 16Zok - 3 zamewtna50 navrh 4.0
navstevnic

Uzemny plan obce Lipniky

64



6 izieb
16 | Kompostovisko— 0 zamestnanc navrt 0,C
17 | Zberny dvor- 0 zamestnanc navrt 2,C
* | COV - 0 zamestnanc navrt 2,C
18 |CSPH- X zamestnanc navrt 2,C
Podielové z&#aZenie olfianskej a technickej vybavenosti & 148,0

Oznaenie lokalit je poth grafickejéasti Uzemného planu
Poznamka: *nie je atianské vybavenie

Podielové zéaZenie pre obec sebytovy fond: 1120,8 kVA
Sc— oltianska vybavend's 148,0 kVA
Sc— celkom pre obec: 1268,8 kVA

Presné miesta osadeni a podmienky zastavby nawcvatrafostanic v jednotlivych lokalitach
stanovia zastavovacie Studie resp. dokumentacieypi@ie Uzemnych rozhodnuti.

Pri navrhu trafostanic treba postuptvasulade s technickymi Standardmi platnymi v t@@se
prevadzkovatéom tychto sieti VSD a.s.

PrehPad o existujucich a navrhovanych trafostaniciach wbci Lipniky

Oznatenie | Umiestnenie InStalovany vykon /kVA/ Vyhotovenie Prevadzkovate?
TS XXX (lokalita) Obec Obec Cudzie Cudzie

jestvuyj navrh jestvuj. navrh
TS 0001| Centrum obc 25C - - - PTS VSD a.s
TS 0002| Areal MS 16C - - - 2 sip VSD a.s
TS 0003 Medzi &t. cestou 100 - - - 1dp VSD a.s.

Svidnik-HanuSovc

TS 0004 Miestnacag’ Talka 25C - - - kiosk VSD a.s
TS 000! | Podhrabin 16( - - - 4 sip VSD a.s
TS 000¢| L2 - 16C - - kiosk VSD a.s
TS 000 | L8, L15, L1¢ - 16C - - kiosk VSD a.s
Celkom Sc /kVA/: 92C 32C - -

Navrhované trafostanice

Obe navrhované trafostanice TS6 a TS7 pre novditipkaidi kioskové s transformatorom do
maximalneho vykonu 400kVA. Existujuca mrezova préglova trafostanica TS1 sa z dévodu
nevyhovujuceho technického stavu zrekonStruujealjradi sa novou trafostanicou —
stoziarovou resp. kioskovou.

Navrhované VN rozvody

Pripojky VN ku obom navrhovanym trafostaniciam T&8S 7 sa navrhnd VN k&blom vo vykope

(ochranné pasmo 1m). Jestvujuca vzdusnd pripoj&mo AlFe ku trafostanici TS1 v centre obce sa

zrekonstruuje t.j. nahradi sa zavesnym kablom rdpg@mych bodoch (ochranné pasmo 1m) resp.
pripojkou izolovanym vodom na podpernych bodoch (ochranné pasmo 4m).

Navrhované distribué¢né NN rozvody
V novych lokalithch uwenych na vystavbu bytovych domov resp. rodinnycimao sa navrhnd
distribuwtné rozvody kablom NAYY vo vykope.

Navrhované verejné osvetlenie
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Verejné osvetlenie v novych lokalitach sa navrhréblévymi rozvodmi v zemi s osvietvacimi
telesami na sadovych resp. cestnyciadegkovych stoziaroch s LED zdrojmi.

2.8.3.2.  Zasobovanie plynom

2.8.3.2.1. Rozbor stasného stavu

Zdrojom plynu pre obec Lipniky je VTL plynovod DNO@, PN 4,0 MPa, material dgeHanuSovce nad
Toplrou — PreSov a VTL pripojka DN50, PN 4,0 MPa, mateste pre RS Lipniky.

Zdrojom z&sobovania obce zemnym plynom je remdlsstanica RS Lipniky o vykone 1206/rhod.

Z tejto regulénej stanice su zasobovanédaijlie obce (Chniev, Celovce, PuSovce, PépCmédovec,
Sarisska Trstena, Podhorany).

V obci je vybudovana miestna distrima si¢ STL plynovodov tlakovej Grovne 300 kPa, materidlu
PE. Jednotlivi odberatelia plynu st pripojeni cd4 Pripojovacie plynovody (pripojky). Rozvodné
potrubia su trasované v zelenom pase alebo okrajesha miestnych komunikacii.

2.8.3.2.2. NAvrh

V navrhu do roku 2040 v rieSenom Uzemi déjde kiremfu plynovodnej siete na nové plochy pre
byvanie a obiansku vybavenas Nové distribiné plynovody sa pripoja na  existujuce fed
podmienok prevadzkovdie distribinej siete. Na zaklade urbanistického rieSenia serhoge
rozvodné plynovodné potrubia zaokruhtveak, aby spbahlivo zasobovali navrhované objekty.
Trasovanie plynovodov rigdv zelenom pase alebo chodniku.

Pre navrhovany Uzemny rozvoj bude potrebné prehatipoepravné kapacity distriboej siete a
regul&nej stanice aj s dadom na pripadny Uzemny rozvoj ostatnych pripojerofuci.

Konkrétne podmienky budiceho pripjania odb&mtena distribdni sie’ v sprdve SPP — distriblcia,
a.s. budu predmetom osobitnych konani I'mogrisluSnych pravnych predpisov (napr. Gzemného,
stavebného, ... pdd platného stavebného zékona ...)

Podrobné rieSenie vrozsahu projektovych dokumeéntsic vyZzaduje spracovanie Projektovej
dokumentacie pre siete technickej infrastruktugasobovanie plynom.

RieSenie Uzemného planu obce reSpektuje ochrabegmnostné pasma existujicich plynarenskych
zariadeni sluziacich na rozvod zemného plynu ai pe$rebné rozSirene plynovodov v zmysle
ustanoveni zdkona 251/2012 Z.zo energetike zneni neskorsich predpis.

2.8.3.2.3. Vypé&et narastu potreby plynu do roku a po roku 2040

Pri vypaite potreby plynu pre KBV ( bytové jednotky v bytahydomoch) a IBV (bytové jednotky
v rodinnych domoch ) sa postupovalo v zmysle ,Tedkych podmienok SPP distribucia a. s. z 1. 11.
2012~

A. Kategéria doméacnos’ — Rodinné domy

teplotna oblas ©- 16C

maximalny hodinovy odber: & = 1,5 nt/hod x 143 RD = 214 #hod
maximalny denny odber: & = 36,0 ni/dei x 143 RD =5 148 Aidei
ro¢ny odber: RQ@v = 2 425 n¥rok x 143 RD = 346 775 #ok
B. Kategoria domacnog — KBV (varenie, vykurovanie priprava TUV),

teplotna oblas -16C

maximalny hodinovy odber: Qv = 0,9 n¥/hod x 48 bytov = 432 #hod
maximalny denny odber: @ = 21,6 ni/den x 48 bytov = 1 037 Adei
ro¢ny odber: RQsvs = 1 087 nrok x 48 bytov = 52 176 ffrok
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C. Kateg6ria mimo domacnos
teplotna oblas @ - 16C

Okianska vybavend's- (odhad poth navrhovanych pldch)

maximalny hodinovy odber: % = 30 ni/hod
rocny odber: Qo = 45 900 r¥rok
2.8.3.3. Zasobovanie teplom

Zariadenia na vyrobu tepla dgieho rozsahu sa v obci nenachadzaju. Zasobovapient v obci je
rieSené po jednotlivych objektoch samostatne. Vgrdepla v objektoch rodinnych domov je
zabezpé&ena individualne plynom, spavanim hnedého uhlia a dreveného odpadu. Pri staiov
tepelnej potreby je potrebné vychadzaSTN 383350 o zasobovani teplom, Ze budovy v shci
nachadzaju v krajine s najnizSou oblastnou teplet&fC.

V rieSeni Gzemného planu obce sa afalaj uvaZuje so zemnym plynom ako s hlavnhym zdrdjepta

s moznosou vyuzitia doplnkovych zdrojov energie.

2.8.3.4. Netradiné druhy energie

Zdroje a zariadenia na vyrobu netiadich druhov energie tepla &&ieho rozsahu sa v obci
nenachadzaju. V rieSeni Gzemného planu sa odpouvazovd so zmenou palivove] zakladne
prechodom na biomasu. V pripade nedogtetbo vyuZitia ornych péd pre froohospodéarskecély, je
mozné tieto plochy preorientovana pestovanie plodin pre energetick&ly aich vyuZitie pri
zasobovani teplom. Zarovege mozné pre energetick&aly vyuziva® aj odpady z lesnych pléch
a bioodpady z obce.

2.8.4. Telekomunikécie

2.8.4.1. Aktudlny stav pevnych telekomunikéych sieti

Obec Lipniky je stag’ou Regionalneho technického centra Vychod a nemastndl telefénnu
Ustrediu. Telefonni dastnici obce su pripojeni na telefonnu Gstredipniky po pripojnom GloZnom
miestnom ka&bli. Jestvujuca je realizovana vzduSngablom s napojenim ¢astnikov vzduSnym
kablovym vedenim z daastnickych rozvadzav umiestnenych na drevenych péatkovych stoZiaroch
v trasach situovanych vial miestnych komunikacii.

Technické Udaje o kapacite a vyuziti telefénnejaibie, miestnej telefénnej sieti a pripojnych kablo
su predmetom obchodného tajomstva Slovak Telecemlah pripadné rozSirenie si musia zab&zpe
pod’a potreby na vlastné naklady jednotlivi investori.

Poziadavky na napojenie novych lokalit obce na jmérgelefénnu sie¢ budd rieSené priamo
Z existujlcej telefonnej astredne.

Navrh:
— telefénnu sigv sustredenej zastavbe pre bytové stanice dimatizav1-1,5 paru pre nova bytov
vystavbu a 2 pary na élansku vybavendas
pri jestvujlcich telefonnych rozvodoch rieSkabelizaciu vSetkych jestvujucich nadzemnych
rozvodov v meste Gloznym kablom v zemi,
— pri novych telefonnych rozvodoch rigfiasy vedia miestnych komunikacii,
— Ulozné kable miestnej telefénnej siete tiedd vSetkych ulic — koridorov mesta, pre mozhos
pripojenia kazdého bytu,
— pri rieSeni rozvoja novych lokalit byvania, piddte’skejéinnosti, Sportovych aktivit vymedzi
trasu — koridor pre nasledné ulozZenie telekukainych kablov v lokalite s dlmadom na priestorové
usporiadanie v zmysle platnych STN, bod napojeniagpravca pri z&ti tzemného konania.
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RozSirenie telefonnej Ustredne, miestnej telefosiede a telefonnych stanic zabedpsod’a potreby
na vlastné naklady spravca.

2.8.4.2. Rozvoj pevnych telekomunikiaych sieti
Uzemny plan riesi rozvoj pevnych telekomurtikgch sieti pre 334 novych bytovych jednotiek §b.j.
a prislusna novu @iansku vybavenas
Vystavba novych telekomunikaych sieti bude pozostava realizicie miestnej optickej siete do
jednotlivych objektov. Vystavba miestnej optickejiete spdiva v realizacii pokladky
mikrotrubickovych systémov FIBREFLOW k jednotlivym zakaznikoRrisluSny operator siete v
d'alSej etape zafukuje k zakaznikom jednotlivé ogtiklble. Z Badiska mobilnych operatorov budud
nové rozvojové plochy zapracované do GSM infra$tmykv sulade s pokrytim obce Lipniky. Pre
navrhovanl kapacitu su navrhované v sulade s quijabncepciou vystavby telekomunékej siete
vybudova si¢’ s min. 200 % hustotou telefonizacie rodinnych demiaytov, s prihliadnutim na
charakter byvania a pokrytim pre &dnsku vybavenasa d’alSie aktivity. Podrobny navrh rieSenia
telekomunikénej siete jednotlivych rozvojovych pléch bude spramy v dalSich stupoch PD po
dohode s prislusnym spravcom, v sulade s aktualpyipdjovacimi podmienkami.
Uzemny plan pri riedeni rozvoja novych lokalit rgfch domov, podnikakskej¢innosti, Sportovych
aktivit nevymedzuje trasu — koridor pre nasledrmzemie telekomunikaych kablov v lokalite. Pre toto
je potrebné zabezpie podrobné urbanistické rieSenie, ktoré stanovi @ou# podmienky zastavby
(dokumentéacia pre vydanie Uzemného rozhodnutig)madj koridor trds s dladom na priestorové
usporiadanie v zmysle platnych STN. Napajaci boal mové lokality a uzivafev uri spravca pri
zatati uzemného konanid&j to bude z rozvodu MTS alebo z jestvujlcej telekoikainej Ustredne
novou pripojkou a toto bude potrebné dodnza realizacii novej vystavby.
Dalej je potrebné:
— telefénnu sigv slstredenej zastavbe pre bytové stanice dimafizav1-1,5 paru pre nova bytov(
vystavbu a 2 pary na élansku vybavendas
—  prijestvujacich telefénnych rozvodoch rieSkabelizaciu vSetkych jestvujacich nadzemnych
rozvodov v meste GloZznym kablom v zemi,
— pri novych telefonnych rozvodoch rigiasy vedla miestnych komunikacii,
— Ulozné kable miestnej telefénnej siete tiedd vSetkych ulic — koridorov mesta, pre mozhos
pripojenia kazdého bytu,
— pri rieSeni rozvoja novych lokalit byvania, pddte’skejéinnosti, Sportovych aktivit vymedzi
trasu — koridor pre nasledné uloZenie telekukainych kablov v lokalite s dlmadom na priestorové
usporiadanie v zmysle platnych STN, bod napojeniagpravca pri z&ti tzemného konania.
RozSirenie siete prvkov elektronickej komunikaabezpéi pod’a potreby na viastné naklady spravca
siete.

2.8.4.3. Telekomunika&né a radiokomunikaéné zariadenia

Pokrytie televiznym a radiovym signalom a pokrytiebilnych sieti v lokalite je vyhovujlce. Pokrytie
radiovym signalom je vyhovujlce.

V obci sa nachadzaju uloZzné kable vo vlastnictevek Telekom a.s.. Pripojny UloZzny opticky kabel
ST a.s. prechadza katastrom obce popri cestallfB a je vyvedeny do digitalnej Ustredne, odé§to
su vedené rozvody kéastnikom obce Lipniky.

V obci Lipniky pbsobi firma WI-NET Raslavice ktor@revadzkuje bezdrétovd elektronickd
komunik&nu sie’ sliziacu pre poskytovanie Sirokopasmového pripajéninternetu. Pripravuje sa
poskytovanie podobnych sluzieb spwiog’ou Press- Net PreSov.

Miestny rozhlas je vedeny zrozhlasovej Ustredrieoganej v budove obecného Uradu. Qi@
vyvedeny vzdusny rozvod vedeny na samostatnycfoegeh stoziaroch.

Prijem televizneho a rozhlasového signélu v meateezpéeny individualne prostrednictvom je v
dostat@nej kvality. Obec pripravuje zavedenie kamerovégi&mu.
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V navrhovom obdobi je potrebné:
— vytvort’ tzemnotechnické podmienky pre realizaciu poziagawperatorov jednotlivych mobilnych
sieti pred’al§i rozvoj a skvalitnenie mobilnych sieti,

do vzdialenosti 50 m v smere vyZarovania/prijamtén televizneho prevadgzaa— TVP Lipniky,
Radiokomunikacie neumigsiva’ na Ziadne budovy,

vytvori’ Uzemnotechnické podmienky v obci pre umiestnealdaziiovej stanice T-Mobile a.s.
Slovensko s od®vym stoziarom o vyske 30 — 40 m a o ploche pozecakil00 rf
vytvorit’ Gzemnotechnické podmienky pre realizaciu vystaibte kablovej televizie,
vytvorit Gzemnotechnické podmienky pre realizaciu poziadagperatorov jednotlivych mobilnych
sieti pred’al§i rozvoj a skvalitnenie mobilnych sieti,
rieSt’ rekonStrukciu vzdusSnej telefénnej siete a zvyidiel kablovych rozvodov uloZzenych v zemi.

2.9. Ochrana prirody

2.9.1. Koeficient ekologickej stability

Stasné krajinna Struktira — SKS (druhotna krajinmékstra, vyuZitie zeme) je tvorend stborom
prvkov, ktoréélovek ovplyvnil, ¢iastane alebo Uplne pozmenil, resp. novo vytvoril akoelémprvky
krajiny. Zakladné prvky SKS tvori lesna vegetacialesna drevinova vegetécia, trvalé travne porasty,
orna pbéda a trvalé poohospodarske kultary, vodné toky a plochy, sidedndechnické prvky
(antropogénne prvky).

Vyskyt ekologicky stabilnych pléch predstavuju \§ebstatné prvky stasnej krajinnej Struktdry. V k.
0. su to extenzivne a intenzivne vyuZzivané trirakne porasty, NSKV, zahrady, lesy a vodné plochy
S&asné vymera ekologicky stabilnych pléch je 274 @Z#2,40 % z celkovej vymery k.0.).

Koeficient ekologickej stability pre skutoy stav:

68x0,77 + 18x3,0 + 152x4,0 + 9Dx+ 5x4,0 + 37x1,0 + 3x0,5
KES

379

KES 3,312

Aj ked’ je hodnota KES vyrazne nad hodnotou 1 nemézetise vypoveda o kvalite jednotlivych
stabilnych prvkov. Navrh Gzemného systému ekolagjiskability na miestnej Grovni v ramci UPN-O
méZe zlepdi s®asny stav¢o je pozitivne v zmysle trvalo udrzéteého rozvoja katastra.

Z hradiska uzemného systému ekologickej stability m&eéeda rieSené Gzemie charakterizogio
malo stabilné s pomerne nizkym zastdpenim ekdtgdiodnotnych a stabilnych prvkov.

2.9.2. Prvky izemného systému ekologickspbility

V ramci RUSES okresu Presov, 2010 bol vypracovany navrh tvorbgmného systému ekologicke;
stability v obci Lipniky.

Z hradiska zakonat. 543/2002Z.z.0 ochrane prirody a krajiny v zneekkorSich predpisov sa
v katastralnom Uzemi obce nevyskytuju osobitn@rdmé Uzemia narodnej siete ani Gzemia europske;j
siete Natura 2000. Navrh USES zabezge ochranu aj tychto vyznamnych krajinnych prvkov.

Navrh kostry USES sledoval podchytenie tych vyzngrhrkrajinnych prvkov, ktoré jednak vytvaraji
charakteristicky raz krajiny a jednak maju multidna funkciu v zmysle udrziavania ekologickej
stability.

Prvky USES v rieSenom Uzemi.

Navrh kostry USES vyplyva z podrobnych analyz, nvamia a syntéz abiotickych a biotickych prvkov,
Gzemného priemetu gaZenia prirody a krajiny a taktieZ nadvézuje naésydJSES vyssich hierarchii,
ktoré sa v k. 0. vyskytuja.
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Kedze z Wadiska zdkona o OPaK sa na Uzemi nevyskytuju a@plsitranené Gzemia, navrh kostry
USES zabezpeije tieZz ochranu tychto vyznamnych krajinnych pruko

Navrh kostry USES sledoval podchytenie tych vyzngrhrkrajinnych prvkov, ktoré jednak vytvaraji
charakteristicky raz krajiny a jednak maju multikdna funkciu v zmysle udrZiavania ekologickej
stability.

V juhovychodnegasti do katastra zasahuje do katastra regionatoebirum Peti (RBc).

Po vychodnom okraji katastra v juhozapadnym smepoabieha regionalny biokoridor Pet- Lysé
hora (RBK).

Od RBc Peti severnym smerom prebieha regionalny biokoridorllysra — Pavlovce —Tajch.
Navrhované prvky kostry USES su:

Miestne biocentrda — MBc Tha (mokra’) medzi obcou Lipniky a Lipniky — Tka a miestne
biocentrum MBc Kapkuch na plochach lesov a luk (s vyskytom chraneasiliny Safran karpatsky)
severne od Lipniky — Taa.

Miestne biokoridory — Brehové porasty potoka Lal@rfMBk 1) a pravostranne sa napajaju porasty
pravostranného bezmenného pritoku - miestneho bdiko (MBk 2) a porastylavostranného
bezmenného pritoku (MBk 3).

Interakéné prvky (IP 1 — IP 2) st tvorené hlavne trvalymdiviiymi porastmi s enklavami NSKV na
plochach juzne a juhovychodne od obce. Ynohospodarskej krajine zabezpgl blahodarny vplyv na
okoliti antropogénnu krajinu a zastavané Uzemie, akna okolitécasti krajiny pozmenenej alebo
naruSeneglovekom. IP maju pédo ochrannd, reted a protieréznu funkciu.

Prvky USES na vsetkych Grovniach je potrebné akseptako zaujmové Gzemia ochrany prirody ako
Uzemia s ekostabilizaou funkciou a nezasahaveo nich takymi aktivitami, ktorymi by bola narugen
ich funkcia.

2.10. Koncepcia starostlivosti o zivotrgrostredie

2.10.1. Krajinnoekologické opatrenia

Krajinno-ekologické opatrenia zataju zakladné pravidla starostlivosti o ochranuquiyr a tvorbu

krajiny, tak aby ich dodrZiavanim bol zabesmey trvalo udrzaty rozvoj k. 0. z Badiska ekologickej

stability Gzemia.

Ochrana prirody:

V zmysle z&kona. 543,/2002 Z.z. — o ochrane prirody a krajiny gr@nneskorsich predpisov plati na

celom katastrdlnom Gzemi obce prvy stupehrany.

Konkrétne navrhované opatrenia:

— pozdz vodnych tokov, zachovanezastavany pas Gzemia o Sirke 5 az 10 m pre jrepvievodnej
vegetacie toku, ktory bude nadvaztwve ,pobrezné pozemky“ (10 m alebo 5 mjamé v § 49 ods.2
vodného z4kona,

— novo navrhované futiké plochy situoviav nadvaznosti na zastavané Uzemie obce,

— navrhy na stavebriinnog’ situova’ mimo podmaéanych a zamokrenych pléch,

— zasahy do prirodného prostredia usioeat’ tak, aby boli zachované vSetky prvky Gzemnéhoésyst
ekologickej stability,

— sposob vyuzitia Gzemia usmertak, aby sa neznizila ekologicka kvalita Gzemayrhn opatrenia
na zvysenie ekologickej stability Gzemia,

— akceptovéajestvujicu kostru USES,

— realizovd plochy pre nahradné vysadby v sulade s krajinnogickym planom,

— chranf plochy pdnohospodarskych pdd pred erdziou realizaciou systénochrannych
agrotechnickych opatreni,

— zamedzowa neopodstatnenym vyrubom drevin v miestnych biakaoch, predovSetkym
v sprievodnej vegetacii tokov. Tie je mozné realaden v slvislosti so spravou toku v pripadoch
ohrozujucich bezpmu prevadzku toku,

— uplatiova’ vysadbu pévodnych druhov drevin pri obnove brekbyyorastov
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— reSpektovalimity vyuzitia Gzemia pre zachovanie trvalo udefaého rozvoja.

Tvorba krajiny

Na stabilizaciu atrvalo udrzdiey rozvoj krajiny je nutné v ramci jednotlivych fpoov sEasnej

krajinnej Struktdry dodratieto zasady:

orna pbéda

Zakladnymi opatreniami na stabilizaciu ornej pédy s

— nezvySovanie vymery ornej pddy na Ukor stalbnyTP,¢i NSKV, ¢o vyplyva z prispdsobenia sa
abiotickym podmienkam daného Gzemia hlavne svahgwyhybom, zosuvom a silnej alveai silnej
erodovaténosti Uzemia,

— na plochach so stredne silnou eréziou je odo protierdzne organigaé a agrotechnické
opatrenia,

— na ploch&ch so silnou al'md silnou eréziou, kéZe je na nich v sidsnosti vhodny druh pozemku
(TTP a ostatné plochy s NSKV), navrhujeme trvalgazazmeny kultiry na ornt pédu a zastavané
plochy.

trvalé travne porasty

— udrz& a zvySové stasnu vymeru TTP a nerozordVvBTP na ornd podu v er6znych Gzemiach.
nie st vhodné ani intenzifika zmeny zo siasne prevladajucej extenzivnej, teda viac stgbilne
povahy tychto pléch na intenzivnu, menej stabilnd,

— na plochéch so silnou al'w@ silnou eréziou, ké&Ze je na nich v s@asnosti vhodny druh pozemku
(TTP a ostatné plochy s NSKV), navrhujeme trvalfazdzmeny kultdry na orna podu.

nelesna stromova a krovita vegetacia (NSKV)

— vykona zameranie siasnych ploch NSKV. Navrhujeme delimitaciu kompakM8KV do LPF,

— zasadu, ktoru treba v k. (. dodif& neznizové siasnu vymeru NSKV. Stabilizovas(tasny stav
NSKV z dbvodu, Zze zmenSovanim vymery tychto pléghmohlo doj§ k rozvinutiu vyraznych
eréznych procesov na gtgch na tektonickych poruchach, zmenSeniu potraeinbazy pre
zoofaunu a tym by doSlo k vyraznému zniZeniu ekolag stability Gzemia.

lesny pddny fond

— pre hospodérenie na lesnom pddnom fonde szrzégpatrenia predpisané v ramci platného
programu starostlivosti o lesy (PSL),

— prvoradou ulohou zrhdiska ochrany prirody je vhodné hospodarenie nyles spoléenstvach,

v stlade s ich funkciou ako regionalneho a tni&fso biocentra,

— nezakonné vyruby lesnych porastov, nevhodrdifmivanie, poziare a pod. je mozné eliminbva
zvySenou kontrolnodginnog’ou opravnenych oséb.

K poskodzovaniu porastov mbéze dochadzq vystavbou objektov v blizkosti lesa, kedy &sto

poruSuje zakon o lesoch 326/05 Z.z. v zneni ne&iorpredpisov (8§ 10 Ochranné pasmo lesa.

Ochranné pasmo lesa tvoria pozemky do vzdialeBOstin od hranice lesného pozemku).

voda

Vzhradom na vyznamnu ekologickd funkciu miestnych potoke potrebné:

— udrziavd a stabilizové siasny stav vodného toku Ladianka a jeho pritokov,

— nezasahovado tokov ani do brehovych porastov, tak aby ni@voin Gzemi nachylnom na zosuvy
a fluvialnu eréziu nedoslo k erdzii brehov a al(p@okov,

— pouzivéd a aplikovd hnojiva a pesticidy v sulade s poziadavkami ochmfrody a ochrany vod.

zastavané plochy a cesty

— vziadom na stasnu a potencialnu erdziu je potrebné navriicesty, cyklotrasy, n&ae chodniky
a ostatné zastavané plochy v Gzemiach bez silvejnai silnej erozie.

2.10.2. Odpadové hospodarstvo

Vychodiskovym dokumentom pre rieSenie problematikipadového hospodarstva v obci Lipniky je

Program odpadového hospodarstva obce Lipniky spaagona obdobie do roky 2015- 2020. POH
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obce Lipniky vychadza z principov a k@ POH Slovenskej republiky, POH PreSovského keaja
transformuje ich na konkrétne podmienky obce.lRod/hlasky Ministerstva zivotného prostredia
283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanovenionako odpadoch v zneni neskorSich predpisov
viedla obec evidenciu vyprodukovaného mnoZstva kaiinych odpadov do 31.12.2013. Schvéalenim
novej vyhlaskye.310/2013 Z. z.. ktorou sa vykonavaju niektoré nst@nia zdkona o odpadoch vedie
evidenciu odpadov v obci Lipniky.

Obec ma v sulade s § 39 ods. 10 zdkona o odpadratvouent zmluvu na vykonavanie zberu,
prepravy, zhodnocovania a zneskodania komunalnych odpadov a drobnych stavebnygiadal na
Gzemi obce Lipniky so spaipos’ou FURA s.r.o.. Zmesovy komunalny odpad a objemodgad je
zneSkodovany na viacerych skladkach odpadu aj v PetamVciV obci sa vyuziva mnoZzstvovy zber
zmesového komunalneho odpadu do 110 a 120 | naddl® ks, a do KUKA 1100 | zbernych nadob —
3 ks ( 3 cintorin). Zmesovy komunalny odpad sarzbigoda zverejneného kalendaru vyvozu na
prislusSny rok a pd potreby. MnoZzstvo za rok 2018 celkom 239,73 ton.

V obci je pre obanov zavedeny triedeny zber Naturpack a.s. komyolodpadov formou plastovych
vriec (papier, plasty, PETIdSe, sklo, kov aviac vrstvové obaly), 'kekapacitného kontajnera
(objemovy odpad a drobny stavebny odpad) a stagiehé zberu elektroodpadov a nebé&ngeh
druhov odpadov (ziarivky, elektroodpad, baterkygdlych tukov a olejov. V obci je tiez zavedeny zbe
textilnych odpadov.

Velky objemny odpad a drobny stavebny odpad s@iamia povinni uloZi do ve’koobjemovych
kontajnerov umiestnenych natené miesta obce.

Obec nema zriadeny zberny dvor ani kompostoviskzdd domacndsma kompostéry.

Pod’a vyjadrenia Ministerstva Zivotného prostredia 8lmkej republiky, odbor Statnej geologickej
spravy su na zéklade vypisu z Infokmého systému environmentalnychtaé sa environmentélne
z&aze na uzemi k.0. Lipniky nenachadzaju.

Statny geologicky Gstav Dionyza Stura Bratislava{inemi obce Lipniky neeviduje skladky odpadov.

Navrh

Uzemny plan obce navrhuje zriadenie zberného dsepmrovaného odpadu, odkizabezpé& odber

jednotlivych komodit vyseparovanych zloziek KO madnotenie materialové alebo energetické.

Zberny dvor (17N) je navrhovany na ploche pozemkyrere cca 310 fna ploche v juznefasti

obce.

V stlade so zakonom 79/2015 Z.z. o odpadoch, je v rdmci Uzemnéhowptite navrhnuté v juznej

¢asti obce kompostovisko (16N),na ploche pozemkyoere cca 140 fs kapacitou do 50 ton ¢oe ,

na zhodnotenie biologicky rozlozireého odpadu - odpadu z Udrzby cintorina, verejelgne, vratane

zahrad a parkov dialSej zelene na pozemkoch pravnickych osdbéamobkych zdruzeni.

V oblasti zhodnotenia odpadového hospodarstvatieipné:

— v sUlade s platnou legislativou zlepSowaalitativne charakteristiky odpadov slwen redukové
negativne vplyvy na zivotné prostredie,

— v sullade s platnou legislativou zlep3owaalitativne charakteristiky odpadov slwen redukové
negativne vplyvy na zivotné prostredie,

— nakladanie s odpadmi v obci rig$isulade s Planom odpadového hospodarstva olmrg,rktusi by
vsllade s Planom odpadového hospodarstva krajghadgajuceho z Planu odpadového
hospodarstva Slovenskej republiky do roku 2020,

— zvySit podiel zhodnocovania a znizpodiel zneSkoitbvania biologicky rozlozittnych odpadov,
uprednostovanim materialového zhodnotenia a tie@lochy pre zneSkdmbvanie biologicky
rozlozitd’ného odpadu, v zmysle zdko#a79/2015 Z.z. o odpadoch a novelou Z&kona o odgado
&. 292/2017Z.z. a vyhlaskou MZP SR 371/2015Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustania
zakona o odpadoch,
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— rozSirt’ separovany zber pre zhodndtité odpady ¥leneni na komodity pdd ustanoveni vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej refiybtislo 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch, vybudovanénného systému separovaného zberu s vhodnym
systémom zvozu na zariadenia na triedenie a zhodma® odpadov, resp. na zariadenia na
kompostovanie biologicky rozloziteého odpadu, ktoré sa postupne duig v zmysle schvéleného
programu odpadového hospodarstva obcéppriumiestnenie novych zariadeni ma sledquancip
blizkosti bertc do Gvahy ekonomicku efektivihos

— likvidovat’ a nasledne rekultivovastaré zéaze (aj malé divoké skladky) na Gzemi obce).

— v lokalitach stastym vyskytom uloZenia odpadu v rozpore so zakooampadoch
vypracové navrh vyuzitia Uzemia s diem ochrany tychto lokalit pred ukladanim odpadozpore
so zakonom o odpadoch a zarmoweg/pracovd navrh na likvidaciu takychto “divokych skladok*
a opatrenia na zabranenie vzniku divokych skladok.

Dobudovanie infraStruktlry v oblasti odpadového poakirstva vykonavav stlade s POH obce a

PreSovského kraja.

Opatrenia na dosiahnutie bie POH:

— zavies Winny separovany zber kuchynského, reStengho odpadu a biologicky rozloZite/ch
odpadov z verejnej a sikromnej zelene a zahrad,

— zabezpéit nakladanie s kuchynskym reStatmam odpadom a jedlymi olejmi zo Skolskych
zariadeni v sulade so zakonom o odpadoch,

— zhodnoti’ plochu pre umiestnenie kompostoviska a podpatr&eaunitné kompostovanie,

— zavies systém evidencie a kontroly nakladania s biologidzlozite’nymi odpadmi
v komunalnych odpadoch v obci,

— zabezpéit efektivny oddeleny zber prenosnych pouZzitych kiséekumulatorov
v zmysle poZiadaviek eur6pskej legislativy,

— zabezp#t informainé kampane pre obyvdittvo na podporu zberu pouzitych batérii
a akumulatorov, stavebného odpadu a BRKO,

— vyhradt’ predpokladané priestory pre zber vybranych priaitpadov v zodpovednosti vyrobcov.

— nekontaminovanu pédu a iny prirodzene sa vyskytujiaterial vykopany pias stavebnych prac
nepovazovéiza odpad (ak sa material pouzije &ely vystavby v prirodzenom stave),

— pri stavebnych odpadoch upredrimstat’ recyklaciu pred ukladanim na skladku odpadov,

— pri stavebnych pracach financovanych z verejnyabjad (predovSetkym pri vystavbe dopravnych
komunikacii a infraStruktlry) vyuzivaupraveny stavebny a demétg odpad, stavebné materialy a
vyrobky, pri ktorych vyrobe bol zhodnoteny odpadaferialovo alebo energeticky) za podmienky,
Ze spnaju funkiné a technické poziadavky, pripadne stavebné vyrpblkravené zo stavebnych a
demola&nych odpadov; tato poZiadavku zahfrlo podmienok verejného obstaravania.

2.11. RieSenie zaujmov obrany Statu a aeimy obyvatel’stva

2.11.1. V oblasti obrany Statu

RieSené Gzemie nie je dotknuté zaujmami obrany.Stakatastralnom Gzemi obce Lipniky sa fsod
Spravy nehnuimého majetku a vystavby Ministerstva obrany Slokepsrepubliky v KoSiciach
podzemné a nadzemné vedenia vo vlastnictve vojesigiéry v zaujmovom Uzemi nenachédzaja.

2.11.2. V oblasti civilnej ochrany obyvalstva

V oblasti civilnej ochrany obyvalstva reSpektowazakoné. 395/2011 Z.z., ktorym sa meni a tiap
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvidtra v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia digigp niektoré zékony.

Obec Lipniky ma spracovany plan ukrytia, peodtorého je ukrytie obyvatstva obce zabezpené

v ¢ase po vyhlaseni mimoriadnej situacie &se vojny a vojnového stavu v jednoduchych ukrytoch
budovanych svojpomocne priamo v suterénoch rodimapenov.
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Hromadné ukrytie obyvalistva obce s diadom na vEkos’ obce je potrebné v ramci civilnej obrany

zabezpé&it' v sulade s ustanoveniami zakona Ministerstva gbr@lovenskej republiky. 237/2000 Z.z.

a pokynmi pre realizaciu stavieb vSeobecnymi teskymhi poZiadavkami na vystavbu bez konkrétneho

umiestnenia stavieb civilnej ochrany obyvatea a ukrytie obyvatev rieSt' priamo v suterénoch

bytovych a rodinnych domov. Ukrytie pracovnikov elynej sféry je potrebné ri¢Si pre 50 %
celkového stavu zamestnancovdeldvych priestoroch vyrobnych Gzemi.

Z hradiska civilnej ochrany je potrebné akceptopkatny plan ukrytia obyvatstva obce a v Gzemnom

plane hromadné ukrytie obyvéiséva obce riegiv stlade s ustanoveniami vyhlaSky Ministerstvatranl

Slovenskej republiky¢islo 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zab&zpe stavebnotechnickych

pozZiadaviek a technickych podmienok zariadenime@yiochrany a to:

— stavebnotechnické poziadavkyasti verejné dopravné a technické vybavenie Uzenbiadovach
zabezpéujacich ukrytie pre najpgtnejSiu zmenu zamestnancov apre osoby prevzaté do
starostlivosti. (84 ods. 1 a ods. 3 pism. a),

— stavebnotechnické poZiadavky v zmysle § 4 ods @platuju tak, Ze ochranné stavby:

a) sa buduju v podzemnych podlaziach alebo Upraasizemnych podlazi stavebnych objektov alebo
ako samostatne stojace stavby,

b) tvoria prevadzkovo uzatvoreny celok a nesmu wiest' tranzitné inzinierske siete, ktoré s nim
nesuvisia,

¢) sa navrhuju do miest napgieho sustredenia osbb, ktorym treba zab#?pkrytie v dochadzkovej
vzdialenosti najviac do 500 m,

d) sa umiesiuju najmenej 100 m od zasobnikov prchavych latpkyaov s toxickymi dinkami, ktoré
by mohli ohroz’ bezpé&nog’ ukryvanych oséb,

e) sa umiesuju tak, aby pristupové komunikacie umo¥ali prijazd k objektu pre ukryvané osoby,

f) sa navrhuju s kapacitou 150 a viac ukryvanysbio

g) maju zabezgené vo vnatornych priestoroch mikroklimatické poeniiy,

h) spnaju ochranné vlastnosti vyjadrené ochrannyiri@l’om stavby I

Stavebnotechnické poZiadavky fiad§ 4 ods. 3 vyhlasky Ministerstva vnutra Sloveyskepubliky

¢islo 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zab&apie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych

podmienok zariadeni civilnej ochrany:

a) v budovach zabezpgucich ukrytie pre najpietnejSiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté
do starostlivosti,

b) v budovach poskytujlcich sluzby obyJsteu, najmad v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach,
internatoch, vSetkych typoch 8kél, bankach, diveldlakinach, poitovniach, telovychovnych
objektoch, zabezpejlcich ukrytie potla prevadzkovej a ubytovacej kapacity pre persorcdadby
prevzaté do starostlivosti,

¢) v hypermarketoch a polyfutitkych domoch pdih projektovanej kapacity navstevnosti pre personal
a osoby prevzaté do starostlivosti,

d) v budovach Statnych organov, vysSich Gzemnydkoee miest a obci pre planovany deo
zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti

e) v bytovych budovach pre navrhovanygetoosob.

Ochranné stavby sa navrhuju padnalyzy Gzemia zZ’hdiska moznych mimoriadnych udalosti.

2.11.3. V oblasti poZiarnej ochrany

Obec v sasnosti ma poziarnu zbrojnicu v centre obce. Mademy 4lenny dobrovény hasésky
zbor s cvtiskom na futbalovom ihrisku v obci Sarisska Porukalispozicii je hasiska technika —
protipovodiovy vozik a dveerpadla s hadicami vo vyhovujicom stave s poZiagiavia MV SR na
dodanie poZziarneho auta Iveco. Zasahova jedn@ka RreSove a Kapusanoch. UPN O navrhuje
rekonstrukciu a rozSirenie jestvujucej poziarngjojrbice (5N) v centre obce. Poziadavky Iadiska
pozZiarnej ochrany obce sa riadia prisluSnymi ustaniami zdkona o ochrane pred poZiaislo
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314/2001 Z.z. Uzemny plan ich riedi vramci rekam&ii a vystavby novych miestnych

komunikaciach achodnikov s dostatgmi Sirkovymi parametrami pristupovych komunikacii
a zabezpgenim dostattného mnoZstva vody precély pozZiarnej ochrany vramci verejného
zasobovania obce vodou z rozvodnych potrubi obecwnétiovodu.

Potreba poziarnej vody sa stanovuje v zmysle STN&Z3. Rozvody vody su rieSené tak, aby bolo
mozné zokruhovanie jednotlivych vetiev. Kazdych 80120 m budld na rozvode vody osadené
podzemné poZziarne hydranty DN 80 pmgoziadaviek poziarnej ochrany{\kapitola 2.8.2.1.3.).

2.11.4. V oblasti protipovotiovej ochrany

V katastralnom Uzemi obce Lipniky su v sprave S@Rveny drobny vodny tok Ladianka (HCP 4-32-

04-108) a jej bezmenné pritoky rkm zaustenia c€@®,5,950 a 6,600.

Vodné toky boli v minulosti upravené:

— Ladianka vrkm 0,200 — 6,000 veg&ia spevnenie koryta avrkm 6,000 — 6,850 svahyoa d
opevnené polovegetaymi tvarnicami opretymi o beténova patku.

— Bezmenny pravostranny pritok Ladianky (rkm zaustecia 5,770) v rkm cca 0,000 - 0,800.

— Bezmennyavostranny pritok Ladianky (rkm zaustenia cca 5,85®&m cca 0,000 - 0,150.

— Bezmennyravostranny pritok Ladianky (rkm zaustenia cca 6)60®&m cca 0,000 - 0,700.

Kapacita koryt upravenych vodnych tokov nie je dtha na odvedenie navrhového prietoku povodne

so strednou pravdepodobrios opakovania priemerne raz za 100 rokowdQ

Na tokoch, ktoré pretekaju k.0. obce Lipniky, rebamysle § 20 zdkon&a7/2010 Z.z. o ochrane pred

povodiami v zneni neskorSich predpisov organom Statndpejospravy uteny rozsah inundaého

Gzemia.

Proti povodiova ochrana Gzemia s priepustom je severne a sgymEdne od centra obce, v lokalite

Zeleznénej stanice so zaustenim priepustom do vodnéholtallianka.

Uprava vodného toku Ladianka je I&astaina. V s@asnosti zaplavové lGzemie sa nachadza v centre

obce a vo vychodneépsti obce sulvisiace s vodnym tokom Ladianka.

Dazl’'ové vody su zachyterigastaine rigolmi a priekopami, ktoré nie st dobudova#&iest 1/18,1/21,

[11/3466 a miestnych komunikacii st odvadzané ngalo vodnych tokov.

V zmysle vyjadrenia Slovenského vodohospodarskeimalniku, S.p., KoSice, pre geograficki ol§las
Lipniky neboli vypracované mapy pouvmmlého ohrozenia a pre vodny tok Ladianka potok jaie
vyhlasené inundmé Uzemie.
UPN obce Lipniky reSpektuje prirodzené zaplavozéniia tokov a obmedzenia vyuZitia Gzemia
vzmysle § 20 zakon&. 7/2010 Z.z. o ochrane pred poviadhi v zneni neskorSich predpisov
a navrhovanu vystavbu situavenimo zaplavové Gzemie.
Na zabezp#enie ochrany stasného a navrhovaného zastavaného UGzemia obceppredhovymi
darovymi vodami rieSenie UPN O navrhuje ochranu Gzemséverovychodnej a juhozapadiagti
obce a korytovu Gpravu ochrany Uzemia pred pdaod (vid'. grafickacad’ vykresé. 3 a b).
Na Gzemi obce je potrebné:
— Akékdvek zasahy do vodnych tokov v sprave SVP §.p. Basilavnica, OZ Kosice je potrebné
prerokovd s ich organizaciou.
— Pri ndvrhoch umiesbvania stavieb ponechare vykon spravy vodnych tokov v zmysle
§ 49 zakond. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predgi®zdz drobného vodného toku
Ladianka a poZé ostatnych bezmennych pritokowmg manipul@ny pas Sirky 5 m.
— Dobudovd regulaciu a Upravu drobného vodného toku Ladianjegho bezmennych pritokov na
ochranu jestvujucej inavrhovanej vystavby v obog odvedenie @ rocnej vdkej vody
s protipovodiovymi opatreniami, so zéhdnenim ekologickych zaujmov.
— ZlepSov@ vodohospodarske pomery na Uzemi obce na ostatnyaliich potokoch zasahmi
smerujucimi k stabilizacii vodohospodarskych pormmera extrémnych situécii pas povodni aj
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v obdobi sucha s diem zachytavapovodiové prietoky a zanaSanie tokov pri poiiodych stavoch
bez poskodenia vodného ekosystému.

— Zabezpéit' likvidaciu povodiovych Skdd z predchadzajucich rokov a budovarimerané
protipovodiové opatrenia s dérazom na ochranu zastavenéhdalpbece a ochranu predlikgmi
prietokmi.

— Do doby realizicie proti zaplavovych opatreni naoQocné vody na vodnych tokoch, vich
inunda&nom Gzemi okrem ekologickych stavieb a sieti stawghnickej infrastruktiry nerealizava
Ziadnu vystavbu.

— V pripade novonavrhovanych spevnenych ploch jeepot riedi odvadzanie dafovych véd z
tychto pléch a stanowiopatrenia na zadrzanie povrchového odtoku v Utakniaby odtok z daného
Uzemia do recipientu nebol zvySenyévatavu pred realizaciou pripadnej navrhovanejazdst a
aby nebola zhorSena kvalita vody v recipiente.

— Navrhn& opatrenia na zvySenie vodozdrznosti zaujmovéhmize

— ReSpektové vodny zakon, ktory vyZaduje zariadenia na zaclan#s plavajucich latok u véd
z povrchového odtoku pred ich vypustenim do powghb vod (8 36, ods. 13 zakota364/2004).

Pre realizaciu protipovaabvych opatreni je potrebnéas zabezpgt’ pripravu predmetnej dokumentacie.

2.12. Vymedzenie zastavaného Uzemia

2.12.1. S€asné zastavané Uzemie

Obec v rieSenom obdobi do roku 2040 sa bude razvijatastralnom Uzemi obce, predovsetkym na
svojom zastavanom Uzemi, ktorého hranica bola gtar#ok 1.1.1990. Toto Uzemie ma vymeru 498
516 nft.

Novo vymedzené zastavané lizemie ma vymeru ccaSBia

Celkovo vymedzené zastavané Uzemie ma vymeru 48851 cca 243 650 A= cca 742 166 m

2.12.2. Navrhované rozSirenie zastavanéhoeiaia obce

Zastavané Uzemie obce Lipniky je vymedzené pévo@nnavou hranicou zastavaného Gzemia, ktorej
priebeh je zobrazeny v grafickégst i- vykresiislo 3.

Nova hranica zastavaného Gzemia obce Lipniky jeedaan&iarou vedenou:

V severovychodnejéasti Lipniky — Podhrabina odpaja sa od jestvujlcej hranice zastavaného azemi
juznym smerom, lomi sa okolo navrhovanej plochyimofich domov severnym smerom a napaja sa na
jestvujicu hranicu zastavaného Uzemia.

V severnej ¢asti Lipniky — Talka odpdja sa od jestvujucej hranice zastavaného @zemi
severovychodnym smerom, prechadza okolo navrhovaheghy rodinnych domov L9, okolo
navrhovaného Aredlu rekredcie a agroturistikjkba(9N), navrhovanej lokality rodinnych domov L3

a navrhovanej plochy rodinnych domov juhozapadnynmersm a napaja sa na jestvujicu hranicu
zastavaného Uzemia.

V zapadnej ¢asti Lipniky — Talka odpdja sa od jestvujucej hranice zastavaného azemi
severozapadnym smerom, prechadza okolo navrhoviafejity rodinnych domov L5 lomi sa
severovychodnym smerom a napaja sa ha jestvujariichn zastavaného Gzemia.

Vjuznej ¢asti Lipniky — TaPka odpaja sa od jestvujlcej hranice zastavaného @zedpadnym
smerom, prechadza okolo jestvujuceho multittndho ihriska a tenisového kurtu (9S), lomi sa juiny

a vychodnym smerom a okolo navrhovanej lokalitdimaych domov L6 sa napaja na jestvujlcu
hranicu zastavaného Uzemia.

V severovychodnej ¢asti Lipniky (pri ceste 1/21) odpaja sa od jestvujlcej hramgstavaného Uzemia
zapadnym smerom, prechadza okolo navrhovanejajasej plochy rodinnych domov odpaja, lomi sa
vychodnym smerom a napdja sa na jestvujicu hramgstavaného Uzemia. Vychodne od cesty 1/21 —
odpaja sa od jestvujlucej hranice zastavaného Uzeswernym smerom, prechadza okolo navrhovanej
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plochy rodinnych domov lomi sa vychodnym a juznymesom a napaja sa na jestvujucu hranicu
zastavaného Uzemia.

V juhovychodnej ¢asti Lipniky (pri ceste 1/21a ceste 1/18) odpdja sa od jesbajjthranice
zastavaného Uzemia, prechadza okolo navrhovaespaujlcej plochy rodinnych domov a napéja sa na
jestvujicu hranicu zastavaného Uzemia.

Pri ceste 1/18, bez odpojenia a napojenia sa naujésu hranicu zastavaného Uzemia, prechadza
samostatne okolo navrhovanej a jestvujicej plocdjnnych domov.

V juznej ¢&asti Lipniky (pri ceste 1/18) odpdja sa od jestvujlcej hramiastavaného Gzemia juznym
smerom, prechadza cez vodného toku Ladianka a dék8y okolo navrhovanej plochySPH (18N), a
navrhovanej lokality rodinnych domov L8, lomi sgpadnym smerom prechadza cez navrhovani MK
a napdja sa na jestvujucu hranicu zastavaného azemi

Pri jestvujicej MK smerom ku futbalovému ihriskutd#é je na k.u. Saridska Poruba) odpéja sa od
jestvujucej hranice zastavaného Uzemia vychodnysmerom, prechadza cez bezmenny vodny tok,
okolo navrhovaného Aredlu Sportu Juh (14 N), navaného Rekrémého arealu (15), lomi sa
juhozapadnym smerom prechadza a napaja sa najjeshhranicu katastralneho tzemia obce.

V z4padnej c¢asti Lipniky odpaja sa od jestvujlcej hranice katastralnehomizzeobce juZznym
smerom, prechadza okolo navrhovanej plocV a pozd navrhovanej obsluznej komunikacie, lomi
sa zapadnym smerom pdzdavrhovanej obsluZnej komunikéacie (pri navrhoyaolealite rodinnych

domov L2), lomi sa juznym smerom a napdja sa raygeu hranicu zastavaného tzemia.
Poznadmka: S — stav, N - navrh

2.13. Ukeniecasti obce, na ktoré je potrebné obstamtia schvalt’ tzemny plan zény
Pre obec Lipniky nie je potrebné spradbuaemny plan zény obce ani Gzemné plany zony pragi.

Podrobné rieSenie formou projektovych dokumentacispracova’ pre:

— ochranu Uzemia a obyvditsva pred povagami vratane hladinového rezimu vodného toku Ladiank
s ugenim zaplavového Uzemia pre navrhovany prietoko @ navrhu opatreni na zdrzanie
povrchového odtoku ddbvych vdd zo spevnenych pléch,

— rekonStrukciu a Upravu vodnych tokov, meliorach kandlov, priekop a rigolov, objektov proti
povrchovym vodam s protipovadvymi opatreniami vratane komunikg/ch, peSich ainych
suvisiacich objektov,

— komplexné Upravy stavieb pre dopravu, verejné dograybavenie a siete technickej infrastruktdry,

— Studia dopravnej infraStruktary a dopravnych stavie nadvéaznej prisluSnej projektovej
dokumentéacie,

— rieSenie a vyzngnie peSich turistickych a cykloturistickych tras neSenom Uzemi a v suvisiacich
priestoroch,

— suhrnny projekt pozemkovych Uprav,

— aktualiziciu programu starostlivosti o lesy prniehospodarsky celok Lipniky pkadvystupov zo

schvaleného Gzemného planu obce,

sadové Upravy zelene v obci.

Pre plynulé naiianie zamerov rieSenia Gzemného planu obce je puiredbezp®va’ postupne adas
uvedené dokumentécie.

2.14. Vymedzenie ochrannych pasiem a pléepzadujucich zvySenu ochranu

2.14.1. Ochranné pasma

V rieSeni Gzemného planu obce budl vymedzené aclr@é@sma pre jednotlivé siete dopravnej
a technickej infrastruktary v sulade so vSeobedampmi pravnymi predpismi a STN.

Ochranné pasma cestnej dopravy:
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Pod’a zakonaislo 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zmeskorSich predpisov ochranné

pasmo ohragiené dopravnou ziikou oznaujlcou zd&iatok a koniec obce (IS 36a, 36b) jecemé

zvislymi plochami vedenymi po oboch stranach korkaaie:

Ochranné pasmo:

— navrhovanej rychlostnej komunikacie R4 — 100 mosidvozovky pifahlého jazdného pasu mimo
zastavaného Uzemia, alebdéemého na sivislé zastavanie,

— cesty I. triedy 1/18 (vratane navrhovaného obthyva I/21 — 50 m od osi vozovky mimo zastavané
Uzemie, alebo @eného na suvislé zastavanie,
cesty lll. triedy 111/3466 — 20 m od osi cestymu zastavané Uzemie.

Respektové§ 11 ods. 5, zdkon&a 135/1961 Zb. (cestny zakon) - nesmie d&jsozSireniu savislej

zastavby obce obostavanim komunikacie (vynimkanesjml@ny vjazd pre celd IBV po obsluznych

komunikaciach).

Ochranné pasmo drahy:

Ochranné pasma drédh v zmysle z4kaérl3/2009 Z.z. o drahach a o zmene a doplneni arigdtt

zakonov v zneni neskorsich predpisov:

— § 30 odst. 3 ak stavebné povolenie tejer inak , hranica ochranného pasma je a) pre rfiéhez
drahu 60 m od osi krajnej kaje, najmenej vSak 30 metrov od vonkajSej hranmedu drahy.

Ochranné pasma leteckej dopravy:

V zmysle § 30 zakonaislo 143/1998 Z.z. o civiinom letectve v zneni r@Skch predpisov (letecky

zakon), je potrebny suhlas Leteckého Uradu Slovgmsbkubliky na stavby:

— vysoké 100 m a viac nad terénom (8§ 30 odsrh.pjs

— stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestna prirodnych alebo umelych vyvySeninéch,
ktoré vy¢nievaju 100 m a viac nad okolitt krajinu (8 30 ddsism.b),

— zariadenia, ktoré mdzu rdsfunkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckypbzemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnik@denia VVN 110 kV aviac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (8 30 ods.1 pism.c)

— zariadenia , ktoré mbézu ohret lietadla, najma zariadenia na generovaniecaladsifiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla aésivetelné zdroje stanice (8 30 ods.1 pism.d).

Ochranné pasma energetiky:
V zmysle zakong. 251/2012 Z.z. o energetike gadg 43 je ochranné pdsmo vonkajSieho nadzemného
(€l.2) / podzemného¢l.7) elektrického vedenia vymedzené zvislymi rowiapo oboch stranach
vedenia / krajnych kablov vedenia vo vodorovnejiatethosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vedenia vodia / kabla.
Pod’a¢l.2 tato vzdialenasje pre vonkajSie nadzemné elektrické vedeniapétia:
a) od 1 kV do 35 kV vratane:
10 m - pre vode bez izolacie,
7 m - pre vode bez izolacie v suvislych lesnych priesekoch,
4 m - pre vode so zakladnou izolaciou,
2 m - pre vode so zakladnou izolaciou v suvislych lesnych gai®ch,
1 m - pre zavesné kablové vedenie.
— vzdusné NN vedenie do 1 kV nema ochranné pasmedzené.
Pod’a¢l.7 tato vzdialenasje pre podzemné elektrické vedenie:
a) 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riggjiaegulénej a zabezg®vacej techniky.
Ochranné pasmo elektrickej stanice-ES vonkajSigthotovenia él.9/:
b) s napatim do 110kV je vymedzené zvislymi romingtoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebmioa objektu elektrickej stanice,
c) s vnuatornym vyhotovenim je vymedzené oplotealebo obostavanou hranicou objektu
ES, pdom musi by zabezp&eny pristup do ES na vymenu technologickych zanade
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V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrickédenia .4) // podzemného elektrického

vedenia {1.8) a elektrickej stanic&l10) je zakazané (s vynimkou dadtl.14):

(¢l.4)

— zriad'ova’ stavby, konstrukcie, skladky,

pod vzdusnym vedenim vysadzapestovétrvalé porasty s vyskou presahujlicou 3m,

— vysadzd a pestovatrvalé porasty s vySkou presahujicou 3m vo vzdidd 2m od

krajného vodia vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,

— uskladiova’ 'ahko hofavé alebo vybusné latky,

— vykonava ¢innosti ohrozujlice bezpeog’ oséb a majetku,

— vykonavd ¢innosti ohrozujice el. vedenie a bespes’ a spdahlivog’ prevadzky sustavygl18),

— zriadova’ stavby, konstrukcie, skladky, vysadzevalé porasty a pouzivasobitne’azké

mechanizmy nad podzemnym vedenim,

— vykonava bez predchadzajuceho suhlasu prevadzktaatke vedenia zemné prace a iné

¢innosti, ktoré by mohli ohrotiel. vedenie, sgahlivog’ a bezpénog’ prevadzky, pripadne’azit
pristup k el. vedeniu.
(¢l.10)
— vykonava ¢innosti, pri ktorych je ohrozena bezpes os6b, majetku a spahlivog’ a
bezpénog’ prevadzky ES.

(¢l.14)

— zriadova® stavby vochrannom pasme elektroenergetického ademie mozno iba po
predchadzajicom suhlase prevadzkdiatelstavy, ktory je dokladom pre Gzemné konanie
a stavebné konanie.

Pred za&atim zemnych prac vzdy bezpodmi&ne zabezpgt’ presné vytyenie vSetkych podzemnych

vedeni i pripadne nezakreslenych, aby sa zabractilonelimyselnému poSkodeniu. Pri realizacii

zemnych prac dodrEgriestorové usporiadanie vedeni technického vyfiaveminimalne vzdialenosti

pre subeh a krizovanie pi@STN (STN 73 6005).

Ochranné pasma vodného hospodarstva:

Ochranné pasma verejnych vodovodov a verejnych ligacd pod’a zakonacislo 394/2009Z.z.,

ktorym sa meni a ddipa zakong. 442/2002 Z. z. uvedené v § 19, ods. 2, sliZiehkbiezprostrednej

ochrane pred po3kodenim a na zab&pe ich prevadzkyschopnosti a vymedzuju pasmaaoghr
ktorym sa rozumie priestor v bezprostrednej blifkesrejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie.

Pasma ochrany su vymedzené najmenSou vodorovnoalezolsou od vonkajSieho pddorysného

okraja vodovodného potrubia alebo kanaligzho potrubia na obidve strany:

2,5 m — pri verejnom vodovode a verejnej kanalizdad priemer 500 mm,

1,5 m — pri verejnom vodovode a verejnej kanalizdeipriemeru 500 mm.

Najmensia vzdialendspod’a STN 75 6401 od vonkajSieho okraja objekdstiarne odpadovych vbd

k okraju suvislej bytovej zastavby.

25 m — od vonkajSieho okraja objeki®istiarne odpadovych vod k okraju suvislej bytové&gtavby
precistiarne odpadovych vod s komplexne uzavretou gzakj technologiou gistenim
odvadzaného vzduchu.

V okoli ochrannych pasiem vynee¢haol'ny, neoploteny maniputay priestor.

Ochranné pasma vodnych tokovkde méze spravca vodného toku v zmysle ustan@ékuina o

vodach pozi¥ oboch brehov vodnych tokov uZfvpobrezné pozemky:

5 m — od neupravenej brehov&ipry drobného vodného toku Ladianka a diézd ostatnych
bezmennych pritokov Yoy manipulény pas Sirky 5 m.

Ochranné pasma pre plynovody:

Ochranné pasma pre plynovody padzakonacislo 251/2012 Z.z. o energetike v zneni neskorsich

predpisov, 8§ 79 ods. (2) je priestor v bezprostegdizkosti plynovodu alebo iného plynarenského

zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialgioas od osi priameho plynovodu alebo od pddorysu
technologickegasti plynarenského zariadenia merany kolmo naysopbdu alebo na hranu p6dorysu
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technologickegasti plynarenského zariadenia. Vzdialghna kazdu stranu od osi plynovodu alebo od

pbédorysu technologickeépsti plynarenského zariadenia je:

a) 4 m pre plynovod s menovitou sveflms do 200 mm

b) 8m pre plynovod s menovitou svetiog od 201 mm do 500 mm

e) 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastam Gzemi obce s prevadzkovym tlakom
nizsim ako 0,4 MPa

f) 8 m pre technologické objekty

Zriadova’ stavby v ochrannom pasme plynarenského zariademano iba po predchadzajucom

suhlase prevadzkovdte siete. Suhlas prevadzkovaesiete na zriadenie stavby v ochrannom pasme

plynarenského zariadenia je dokladom pre Gzemnérkera stavebné konanie.

Vykonava' ¢innosti v ochrannom pasme plynarenského zariaderddu osoby iba so suhlasom

prevadzkovatéa siete a za podmienokéenych prevadzkovafem siete.

a) Bezpe&nostné pasma pre plynovody padzdkonaislo 251/2012 Z.z., § 80 odstavec (2) je:

b) 10 m pri plynovodoch s tlakom niZzSim ako 0,4 MPPavadzkovanych na Yoom priestranstve a na
nezastavanom Uzemi,

¢) 20 m pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MBadMPa a s menovitou svettas do 350 mm,

f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa aemavitou svetlodou do 350 mm,

h) 50 m pri reguknych staniciach, filtrénych staniciach, armatdrnych uzloch.

Zriadova’ stavby v bezpmostnom pasme plynarenského zariadenia mozno ibargmithadzajicom

suhlase prevadzkovdtesiete.

Ochranné pasmo telekomuniké&nych kablov pod’a zékona o elektronickych komunikaciaéislo

610/2003 Z.z:

— 1,5 m - od osi telekomunikaého kabla.

Tieto ochranné pasma suvisia sa’ami technickej infrastruktlry a dopravy uvedenympxisluSnych

kapitolach a vyznamnejSie z nich st zdokumentovagr&fickejcasti.

— pri navrhoch umiesbvania stavieb ponechare vykon spravy vodnych tokov v zmysle § 49 za&kon
&. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpi®zdZ drobného vodného toku Ladianka a
pozd? ostatnych bezmennych pritokowrg manipul&ny pas Sirky 5 m,

— ochranné pasmo lesovtvoria pozemky do vzdialenosti je 50 m od hranieeného pozemku
v zmysle § 10 zdkona 326/2005Z.z. zdkona o lesoch.

Ohranné pasmo pohrebiska:

— 20 m ochranné pasmo jestvujliceho cintorina, ndufebyvalé, ktoré bolo 50 m.
(Ochranné pasmo pohrebiska v obci Lipniky témovené na 20 m vo VZ&1/2020 na zasadnuti
Obecného zastupitstva dia 04.05.2020 uznesenitn 97/2020 Ochranné pasmo pohrebiska v obci
Lipniky bolo stanovené na 20 m vo VZ&1/2020 na zasadnuti Obecného zastigita dia

04.05.2020 uznesenii 97/2020).
— 20 m ochranné pasmo navrhovaného rozSirenia giator

Poznamka: Obce si po novom mdzudif ochranné pasmo pohrebiska na svojom Uzemi vSeelmréiznym
nariadenim s prihliadnutim na miestne zvyklostipacifické podmienkyVyplyva to z novely
zakona¢. 131/2010 Z. z o pohrebnictve, ktord 28.10.2018v4kli poslanci v Narodnej rade
Slovenskej republiky.

Ochranné péspohrebiska legislativa predpisovala v Sirke 5Qrovepre vSetky pohrebiska,
pricom viiom nebolo mozné umigsiva’ budovy s vynimkou domu smutku a budov, ktoré stlvis
s prevadzkou pohrebiska. Toto legislativne ustamevea miestami ukazalo ako problematické,
najma pri existujucich pohrebiskach situovanychbytoych zénach. Obec si preto vo vSeobecne
zavaznom nariadeni méze po novonditiSirku ochranného pasma (v rozsahu maximéalne do 50
metrov), pravidla poviovania a umiesibvania budov a stavieb so zd&m na pietny charakter
pohrebiska a ustanawinnosti, ktoré st v ochrannom pasme&g®opohrebu zakazané.
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Novela zakona nadobud@nmdos’ k 1.1. 2020, ptiom existujice ochranné pasma pohrebisk
ustanovené priamo zakonom o pohrebnictve zanikrjhesigdr diom 31. 3. 2020, ak obec
neustanovi ina Sirku ochranného pasma skoér.

2.14.2. Vymedzenie pléch vyzadujlcich zvySg@ochranu

2.14.2.1. Plochy ohrozenych Gzemi

V predmetnom Uzemi sa nenachadzaju poddolovanéidizem

Pod’a vyjadrenia Ministerstva Zivotného prostredia 8lmkej republiky, odbor Statnej geologickej
spravy su na zéklade vypisu z Infokmého systému environmentalnychtaé sa environmentélne
z&aze na Uzemi k.a. Lipniky nenachadzaju.

Statny geologicky Ustav Dionyza Stura Bratislava{inemi obce Lipniky neeviduje skladky odpadov.

Zosuvné Uzemia a erdzne javy

Pod’a vyjadrenia Ministerstva Zivotného prostredia 8lmkej republiky, odbor Statnej geologickej
spravy su v katastralnom Gzemi obce Lipniky evidévsvahové deformacie (zosuvné Gzemia), ktoré je
potrebné vymed?i ako plochy vyzadujice zvySenu ochranu ljao&12 ods.4 pism. o) Vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej rejjybléislo 55/2001 Z. z. o Uzemnoplanovacich
podkladoch a tzemnoplanovacej dokumentacii.

Statny geologicky Ustav Dionyza Stdra Bratislavaatastralnom (zemi registruje 2 potencialne
svahové deformécie:

— svahova deformacia potencialna — vychodne od zaséo Gzemia obce,

— svahova deformacia potencialna — juzne od zasédnatzemia obce.

Oblasti so svahovymi deformaciami sa radia medginga nestabilnych UGzemi s vysokym stiom
nachylnosti Gzemia k aktivizacii resp. vzniku swafah deformacii.

Pod’a § 20 ods. 3 zakona 569/2007 Z. z. geologického zakona su vymedzé&ikarstavebného
vyuZzitia Uzemia s vyskytom potencialnych zosuvdhodnos a podmienky stavebného vyuzitia
Uzemia s vyskytom potencialnych zosuvov je potrelposidi a over’ inzinierskogeologickym
prieskumom. Svahové deformacie v predmetnom U(zeegativne ovplyiuji moznosti vyuZitia
nestabilnych Gzemi pre stavebri&ly.

Raddnové riziko

Katastralne uzemie obce Lipniky patri do kategirsxeho az stredného radénového rizika. Dosiahnuté
hodnoty objemovej aktivity??Rn v pédach vintervale 0 — 20 kBg®ma koncentracie??Rn

v podzemnych vodach v intervale 20 — 50 Bgmha Gzemi obce patria medzi najnizSie v ramci
Slovenskej republiky.

V katastralnom Uzemi obce Lipniky nie s evidovaiatine zdroje prirodného Ziarenia ani extrémne
anomalie magnetického fmzeme.

Pod’a § 20 ods. 3 zakona 569/2007 Z. z. geologického zakona su vymedzeastedovné rizik&
stavebného vyuzitia Gzemia:

— vyskyt nizkeho az stredné radonového rizika.

Stredné radonové riziko méze negativne ovplywmoznostidalSieho vyuzitia Gzemia.

Vhodnos$ a podmienky stavebného vyuzitia Uzemia s vyskytstnedného raddnového rizika je
potrebné posudipod’a zakonat. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji vedep zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni negkopredpisov a vyhladky MZ SR 98/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o obmedzovanireia pracovnikov a obyvdyv z prirodnych
zdrojov ionizujiceho Ziarenia.
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2.14.2.2.  Plochy prieskumnych Uzemi, chranery¢oZiskovych Gzemi a dobyvacich priestorov
Pod’a stanoviska Obvodného banského dradu sa v kdtestr&izemi obce nenachadzaju loZiska
nerastnych surovin (zakan 44/1988 Zb. o ochrane a vyuZiti nerastného bolaibansky zakon) v
zneni neskorsich predpisov).

V katastralnom Uzemi obce Lipniky sa nenachadzajte danské diela. Nie je d@né prieskumné
Uzemie pre vyhradeny nerast.

V pripade vyskytu prirodnych zdrojov je potrebnbezpeit’ ich ochranu.

2.14.2.3. Plochy chranenyctasti prirody a krajiny

V celom katastralnom Uzemi Lipnikyct. plati 1. stupi Gzemnej ochrany.

V rieSenom Uzemi obce Lipniky sa nenachadza ziddhkalita navrhovana do suUstavy Uzemi
eurépskeho vyznamu (scheavacia etapa A) pdd vynoswiislo 3/2004, a taktieZ ani lokalita etapy B a
C.

2.14.2.4. Plochy pamiatkovej ochrany

Na Gzemi obce Lipniky v Ustrednom zozname pamidgtkovfondu ¢alej len ,UZPF*) v registri

nehnuté&nych kultirnych pamiatok s zapisané narodné kdtpamiatky {alej len ,NKP*):

— Tunel Zeleznény — &. UZPF: 4235/1, parc. KN-C&.472 k. U. Lipniky, a parc KN-€. 1263 k. (.
Chmeov. Tunel je situovany medzi kopcami Nacké a Zadny Patj severne od Upétia Slanskych
hér; vychodny portal &ag’ tunelovej riry sa nachadza v katastri obce Liphigpadnaiad’,
vratane portélu je v katastri obce Chime Objekt je zachovany v pdvodnej hmote od vysyavb
roku 1945; ako technické dielo banského charakpatui medzi ojedinelé stavby tohto druhu na
Gzemi regionu Saria.

— Miesto pamétné s pomnikom- ¢. UZPF:2106/1, parc. KN-C 1232 k. G. Lipniky.

Paméatné miesto s pomnikom na mieste, kde bmimeckou armadou pas SNP da 8.9.1944
zastreleni Siesti @ania. Pomnik bol odhaleny k 30. Vyio tejto udalosti. Nachadza cca 800
metrov juhovychodne od centra obce (OcU).

Na ploche narodnej kultirnej pamiatky je nevyhnuloérza ustanovenia 8§ 32 zakow#slo 49/2002
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Hranica ochraor@sma nehnubeej kultirnej pamiatky nie je
stanovena. NKP je vyzdana v grafickefasti vykr.¢. 3.
Pod'a § 27 ods. 2 pamiatkového zakona v bezprostredokoli nehnuténej kultirnej pamiatky
nemozno vykonawastavebn&innog  ani ind ¢innog’, ktord by mohla ohrogipamiatkové hodnoty
kultarnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehiingg kultlrnej pamiatky je priestor v okruhu desihti
metrov od nehnuteej kultdrnej pamiatky, deganetrov sa péita od obvodového pléd stavby, ak
nehnut&nou kultdrnou pamiatkou je stavba, alebo od hramioeemku, ak nehnuteou kultGrnou
pamiatkou aj pozemok.

V obci sa mbzu nachadzaj objekty s architektonickymi, historickymi a kilnymi hodnotami, ktoré

nie st zapisané v UZPF.

Obec si mbze vigsv zmysle § 14 zakoné&slo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fonduenaiu

pamatihodnosti obce. Do evidencie pamaétihodnosténmozaradi nehnuténé a hnuttné veci,

kombinované diela prirody @oveka, historické udalosti, nazvy ulic, katasteabnzemepisné nazvy
viazuce sa k histérii a osobnostiam obce. K parpdtibstiam je moZné zarddlaj staré stromy

v katastri, bozie muky, kriZze a iné objekty.

Archeologické naleziska

Krajsky pamiatkovy urad PreSov &ilr na zaklade evidovanych archeologickych lokaliternie

s evidovanymi a predpokladanymi archeologickymenali:

— Plocha osady T&a — GUzemie s predpokladanymi archeologickymi malezobdobia stredoveku az
novoveku (1. Pisomna zmienka k roku 1318).
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Krajsky pamiatkovy Urad PreSov v zmysle pamiatk@veélspolupraci s prisluSnym stavebnym Gradom
pri vykonavani akejkivek stavebnej¢i inej hospodarskeginnosti zabezprije podmienky ochrany
archeologickych nalezisk aj mimo Uzemi s evidovargpredpokladanymi archeologickymi nalezmi v
procese Uzemného a stavebného konania.

Nie je mozné vSak vytiit’ predpoklad vyskytu nezndmych archeologickych dbjel nalezov aj mimo
znamych archeologickych lokalit a preto je potrelpnéstavebnejcinnosti na Gzemi obce ozn&mi
takyto nalez Krajskému pamiatkovému Uradu PreSowryk zabezp&uje podmienky ochrany
archeologickych néalezisk v izemnom a stavebnomrkona

Pred za&atim stavebneginnosti alebo inej hospodarske&jnnosti na evidovanom archeologickom
nalezisku je vlastnik, spravca alebo stavebnikrpovpodd Ziados o vyjadrenie k zdmeru na Krajsky
pamiatkovy Urad PreSov, ktory v spolupraci s pgism stavebnym Uradom zabeage podmienky
ochrany archeologickych nalezisk v izemnom a stasmbkonani. Krajsky pamiatkovy Urad méze
rozhodndi o povinnosti vykongé archeologicky vyskum aj na mieste stavby alebg lmspodarskej
¢innosti, ktoré nie je evidovanym archeologickymezékom, ak na tomto mieste dévodne predpoklada
vyskyt archeologickych nalezov.

Krajsky pamiatkovy Grad PreSov v zmysle zak@nad9/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskorSich predpisov, v spolupraci s @igim stavebnym tradom pri vykonavani akéjlek
stavebnejgi inej hospodarskefinnosti zabezpiije podmienky ochrany archeologickych nalezisk aj
mimo Uzemi s evidovanymi a predpokladanymi arctggokymi nalezmi v procese Gzemného
a stavebného konania.

Stavebnik je povinny postupava zmysle § 40 zakona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskorSich predpisov a § 127 z4kén&0/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebngmak

2.15. Vyhodnotenie perspektivneho pouzitipol’nohospodarskej pédy a lesnych pozemkov
na nepd’nohospodarske dely

Vyhodnotenie perspektivneho pouzitia I'pohospodarskej pddy alesnych pozemkov na

nepdnohospodarskeéély tvori samostatnu textova prilohu. Grafické zraenie tohto vyhodnotenia

je vyjadrené vo vykreséslo 8 grafickegasti tzemného planu.

2.16. Hodnotenie navrhovaného rieSenia

RieSenie Uzemného planu vyplynulo z potreby vypracgre obec Lipniky dlhodobu stratégiu trvalo
udrZzaténého rozvoja, pretoZze obec nema ¥asinosti zavazny Uzemny plan obce, ani iné adekvatne
koncegne dokumentacie, ktoré by vytvorili podmienky prezvoj jednotlivych funknych pléch
predovSetkym pre byvanie, rekreaciu a cestovny .ru@hec v sfiasnosti nema viac ako 2000
obyvatéov. Ustanovenie § 21 odstavca 2 stavebného zakenklada povinnasspracova koncept
Gzemného planu obce ani variantné rieSenie, piaiéia etapa prac bol Navrh UPN O.

Bilanénym rokom Gzemného planu obce bol zadanim stanawdng040.

Riesenie Uzemného planu obce Lipniky vychadzal@amania schvaleného Obecnym zastliptieom

v Lipnikoch zo da 16.12.2019, uznesenittslo 72/2019, v sulade so stanoviskom Obvodnéhduira
v PreSove, odbor vystavby a bytove] politiislo OU-PO-OVBP1-2019/05635/139261zéad
09.12.2019, ako zakladného zavézného podkladu gracevanie Uzemného planu obce. Z rieSenia
Uzemného planu obce Lipniky, nevyplynuli poziadamk preschvalenie zadania.

VrieSeni st dodrzané zavazné regulativy Uzemndhoup PreSovského samospravneho  kraja.
Z pohtadu perspektivneho rozvoja obce sa navrhlo optienéisporiadanie jednotlivych futikych
pléch, dopravny systém a siete technickej inftédfiry. Sidelny potencial zhodnocuje Struktdru
obyvaté'stva, demograficky vyvoj a predpoklady pre bilaé obdobie k roku 2040 pri akceptovani
prirodzeného prirastku obyvéistva ako aj vytvorenia moznej ponuky pre rekre&caestovny ruch.
RieSili sa zaujmy v oblasti obrany Statu, civilmjhrany obyvatéstva, poZiarnej a protipovédvej
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ochrany. Vyhodnotili sa vplyvy hospodarenia nalmuhospodarskom alesnom pddnom fonde
a stanovili sa zasady odpadového hospodarstva.

RieSenie reSpektuje zaujmy ochrany prirody, piag@l krajinno — estetické a ekologické faktory viaze
vyuZzivajic morfologické danosti Gzemia ako aj dm vodného toku Ladianka a drobnych vodnych
tokov.

Navrhované zamery zosuladilo s Uzemnym systémonlogikej stability, vramci ktorého su
definované prvky z Generelu nadregionalneho Gzemrsfstému ekologickej stability a navrhnuté
prvky kostry ekologickej stability na lokalnej Gy

Boli vymedzené nové hranice zastavaného Uzemia ,obchranné pasma a chranené UGzemia
obce, stanovili sa nové ochranné pasma.

Vypracovali sa zasady aregulativy priestorovéh@otiadania a funiného vyuzivania Uzemia
a zoznam verejnoprospesnych stavieb. Tymto beie¥gné hlavné ciele UPN O.

Uzemny plan je tak zakladnym nastrojom pre obecrimdenie celého invesgtiého procesu v obci,
potas zavaznosti tzemného planu obce. Ut priechodnasinvestiénych zadmerov pri konkrétnej
povd’ovacej ¢innosti rieSenej v tzemnom plane obce a naslednpdavani Gzemnych rozhodnuti
a stavebnych povoleni, umaie koordinaciu zamerov vystavby v Gzemi, je zayazmpodkladom pre
projektovu pripravu dopravnej, technickej a so@glybavenosti v obci. Umaije realizovéd v obci
stavby verejnoprospesného charakteru.

Uzemny plan vytvoril podmienky pre zvySenie kvaliipytného prostredia a celym stiborom opatreni
anavrhov na revitalizaciu urbanizovaného a kragikého prostredia sa prispeje k skvalitneniu
podmienok Zivota obyvalev obce.

2.17. PouZzité skratky:

EU Eurdpska tnia

MD aV SR Ministerstvo dopravy a vystavkpwnskej republiky
MZ SR Ministerstvo zdravotnictva@&nskej republiky
MZP SR Ministerstvo zivotného prodieeSlovenskej republiky
KSK KoSicky samospravny kraj

PSK PreSovsky samaospravny kraj

ou Okresny Grad

OcU Obecny drad

PHSR obce Program hospodarskeho a sok@hozvoja obce
KURS Koncepcia Uzemného rozvoja Slovenska

UPN Uzemny plan

UPN PSK Uzemny plan PreSovského samospravneho kraja
UPN O Uzemny plan obce

k. Q. Katastralne izemie

VZN VSeobecné zavazné nariadenie

STN Slovenské technicka norma

N Navrh

S Stav

RD Rodinné domy

L1-L9 Lokality rodinnych domov

LB1 Lokalita bytovych domov

PP1 Polyfutska plocha

oV Qhianska vybavend's

UZPF Ustredny zoznam pamiatkovigmolu

NKP Narodna kultirna pamiatka

RKC Rekreany krajinny celok

CR Cestovny ruch
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AGR

R4
/18, 1/21
111/3466
MK
MOK
P1-P11
SAD
CSPH
VN
cov
Q100
POH
KO

TS

kv

VN

NN
VVN
VTL
STL
EIA
SOP SR
RCOP
zadkon OPaK
USES
R USES
RBc
MBc
RBk
MBk
GP

Accordeuropéensur les grandes routes de traéimational (Eurépska dohoda o
hlavnych cestach s medzinarodnou prevadzkou)
Rychlostna cesta
Cesty 1. triedy
Cesta 3. triedy
Miestne komunikacie
Miestne obsluzné komunikécie
Parkovaci plochy (parkoviska)
Slovenska autobusova doprava
Cerpacia stanica pohonnych hmét
Vodna nédrz
Cistiare1 odpadovych véd
Stotna vé’ka voda
Program odpadového hospsbazr
Komunalny odpad
Trafostanica
Kilovolt
Vysoké napétie
Nizke napatie - rozvodyluzné resp. kablové v zemi
Velmi vysoké napétie
Vysokotlakovy rozvod plynu - plynovod
Stredotlakovy rozvod plynu - plynovod
Environmental Impact Assesat
Statna ochrana prirody Skkejrepubliky
Regionalne centrum ochraifrpdy
Zakon o ochrane prirody a kyajin
Uzemny systém ekologickej stability
Regionalny Gzemny systém ajicke]j stability
Regionalne biocentrum
Miestne biocentrum
Regionalny biokoridor
Miestny biokoridor
Genofondova plocha
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